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Strona internetowa
zamawiajacego,
zadajacy pytania

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie zaméwienia pn: ,,Przebudowa drég
gminnych w m. Dretyn i Slosinko, gm. Miastko, pow. bytowski,
woj. pomorskie”.

WYJASNIENIE
TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z pozn. zm.) udziela nast¢pujacych
wyjasniei w zakresie otrzymanych zapytari, ktére wpltynely po terminie:

1. Dotyczy PW ,Przebudowa drogi gminnej nr 193060G w miejscowosci Dretyfi gmina
Miastko nr dziatki nr 115 i 68 obreb Dretyri , gm. Miastko:

a. Wykonawca wnosi o wyjasnienie z jakiej $rednicy rury ma zostaé wykonany odcinek
kanalizacji deszczowej pomiedzy studniami S6 — S7, w projekcie wykonawczym mowa
o srednicy 400mm, natomiast na rysunkach widniej warto$é 500mm.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Odcinek pomigdzy studniami S6-S7 nalezy wykonaé z rur o $rednicy 400mm.

b. Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy w cenie oferty ma zawrze¢ prace zwigzane
z odcinkami kanalizacji deszczowej w zakresach S1 — S3 oraz S7 — S8 wraz
z przykanalikami?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Projekt nie przewiduje wymiany rur kanalizacji deszczowej odcinka S1-S3. Natomiast
przykanaliki nalezy wykonaé¢ na calym odcinku S1-S7.

c. Wykonawca wnosi o potwierdzenie ilosci wpustéw ulicznych wymagajacych regulacji
w ilosci 8 szt., pozostale 8 szt. stanowia nowe kratki wraz ze studzienkami?

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Przewidziano ustawienie nowych wpustéw ulicznych w ilosci 11 sztuk.

d. Wykonawca wnosi o wyjasnienie z jakiej nawierzchni ma zostaé wykonany zjazd nr 37
w projekcie wykonawczym zawarto informacje o nawierzchni bitumicznej, natomiast plan
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sytuacyjny wskazuje na nawierzchnig z kostki brukowej, wykonawca wnosi o przekazanie
wykazéw zjazdow z wyrdznionymi nawierzchniami do wykonania.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Nawierzchnia bitumiczna wystepuje na zjazdach nr 2, 5, 6, 9, 10, 14, 15 i 36. Na
pozostatych przewidziano kostke betonowa.

. Wykonawca wnosi o wyjasnienie ktore zjazdy wymagajg rozebrania i ponownego ulozenia
ktéry wykonywane sg jako nowe konstrukcje?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Do przetozenia przewidziano zjazdy z kostki betonowej nr 18, 20, 21 i 26. Natomiast na
zjazdach bitumicznych nr 2, 5, 6, 9, 10, 14 i 15 przewidziano dolgczenie nowej
nawierzchni (bitumicznej) do krawedzi istniejacego zjazdu.

. Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy Zamawiajacy dopuszcza zamiane siatki stalowej
wraz z mieszankg typu slurry seal na material geosyntetyczny do zbrojenia warstw
bitumicznych. Wykonawca zwraca uwage Zamawiajacego na przyszie trudnosci
wynikajgce z ulozenia ww. siatki stalowej na ewentualne prace wynikajgce z awarii sieci
uzbrojenia technicznego w drodze.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajacy dopuszcza zmiang przyjetej technologii, lecz w celu zastosowania nowej
nalezy przedstawi¢ obliczenia spetniajace zalozenia dla zaprojektowanej konstrukcji, przy
zalozeniu parametré6w: nacisk osi 100 kN (nacisk kota 50,0 kN), cisnienie kontaktowe
q = 850, temperatura réwnowazna 10°C. Wymagania trwalosci dla Krl- 0,09mln osi
100KN w okresie 20 lat.. Nakladka grubosci 7 cm + 1 ¢m z siatki stalowej w membranie
typu slurry seal. Nalezy przedstawié, ze przy zamianie technologii nie ulegng zmianie
grubosci konstrukeji, nowo przyjeta technologia zapewni spelnienie zalozefi projektowych.

. W przypadku odpowiedzi twierdzacej prosimy o przekazanie SST oraz podanie
parametréw jakie powinien spelnia¢ material geosyntetyczny do zbrojenia warstw
konstrukcji bitumicznych.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Obowigzuje odpowiedz jak dla pytania 1f.

. Wykonawca wnosi o wyjasnienie zapisu w projekcie wykonawczym pkt.8 ., Projekt
organizacji ruchu opracowany zostat w marcu 2016 roku i zostat cze$ciowo wprowadzony
podczas realizacji odcinka drogi w roku 2017.” w jakim zakresie SOR zostala
wprowadzona? Prosz¢ przekaza¢ wykaz oznakowania przeznaczonego do wykonania.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Przewidziano wykonanie oznakowania na przewidzianym odcinku drogi objetej
przedmiotem zamowienia, zgodnie z projektem organizacji ruchu: 11 znakéw (Alla - 4szt,
B33 - 2szt, T1-4szt, A17-1szt) ustawionych na 4 stupkach.

i. Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy istniejace oznakowanie podlega wymianie?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Istniejgce oznakowanie mozna ponownie uzy¢ pod warunkiem, ze nie ulegnie ono
zniszczeniu podczas prowadzonych prac i w stanie nienaruszonym bedzie sie
kwalifikowalo do zamontowania.



j. Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy element BRD opisany w PW w pkt.8
»Zaprojektowano rowniez progi zwalniajaca wys. 5 cm dlugosei najazdu 600 mm w ilosci
2 sztuki ( szerokos$¢ 2 x 5,1 m)” podlega wykonaniu? Czy zamawiajacy wyrazi zgode na
wykonanie ww. elementu np.: z kostki brukowej?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Progi zwalniajgce nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym pkt. 8.
W przypadku wykonywania progéw z kostki nalezaloby wykonaé je jako progi plytowe
o wysokosci 10 cm 1 szerokosci powyzej 4m.

. Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czy w wycenie nalezy uja¢ projektowany wodociag, czy
jest to zakres odrebnego opracowania?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Przedmiot zaméwienia nie obejmuje budowy wodociggu.

. Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy Zamawiajacy dopusci wykonanie muru oporowego
w innej technologii?

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Mur oporowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

. Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czy w zakresie prowadzonych prac wystepuja drzewa
przeznaczone do zabezpieczenia, dotyczy obszaru Dretyn oraz Stosinko.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Wystepujace drzewa podczas prowadzenia prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

. Dotyczy PW ,,Przebudowa drogi gminnej nr 193116G w miejscowosci Stosinko gmina
Miastko nr dzialki nr 82 i 85 obreb Stosinko, gm. Miastko™:

. Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie jaki rozmiar ma mie¢ kostka betonowa wibroprasowana
w kolorze czerwonym - 8cm uktadana na zjazdach.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Kostka betonowa prostokgtna o wymiarach 20x10 cm.

. Wykonawca wnosi o potwierdzenie Ze kostka betonowa wibroprasowana szara uklada na
chodniku ma posiada¢ wymiary 20x10cm.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Kostka betonowa prostokgtna o wymiarach 20x10 cm.

. Wykonawca wnosi o wyjasnienie na jaka wysokos¢ nalezy wykonaé obsypke przepustu
zlokalizowanego pod dojscie nr 1 w km 0+317,9, rozbieznos¢ pomiedzy SST a PW?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Nalezy wykonaé zgodnie z SST.

. Wykonawca wnosi o wyjasnienie, ktory z PZT jest obowigzujacy dla zadania ,,Przebudowa
drogi gminnej nr 193116G w miejscowosci Stosinko gmina Miastko nr dziatki nr 82 i 85
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obr¢b Stosinko, gm. Miastko”. PZT przestane przez Zamawiajgcego nie odzwierciedlaja
stanu projektowego. W przestanym przez Zamawiajacego pliku .dwg dla obrebu Stosinko
jest PZT z projektem oznaczony opisem ,,do zgloszenia i wykonawczego” jest on tozsamy
z PZT zamieszczonym w PW. Natomiast w odpowiedziach udzielonych przez
Zamawiajgcego (odp. 19) zalaczono PZT posiadajgcy inne powierzchnie. Prosze o jasne
wskazanie pliku ktory jest ostateczng wersjg.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zakres obecnego etapu to odcinek 522,50 m i jest on zawarty na PZT w pliku dwg
oznaczony jako ,,do zgloszenia i wykonawczego™, czyli tozsamym z PZT zamieszczonym

w projekcie wykonawczym.



