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Opis techniczny
Do projektu zmiany funkcji budynku zaplecza socjalno-
gospodarczego, bedacego w budowie na swietlice wiejska na
dziatce nr 291/5 obreb ewidencyjny Wegorzynko.

INWESTOR: Gmina Miastko
ul. Grunwaldzka 1
77-200 Miastko

Podstawa opracowania:

Zlecenie na opracowanie dokumentacji.

Projekt budowlany.

Decyzja o ustaleniu loKalizacji inwestycji celu publicznego nr
WlT 6733.6.2012 z dnia 06.08.2012r.

4. Decyzja o warunkach zabudowy nr 058/2014 (WIT.6730.42.2014) z
dnia 06.08.2012r.

5. Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 173/2012/MG z dnia
11.12.2012r.

6.  Warunki techniczne.

W N = o

[I. Dane ogolne:

1. Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w
Wegorzynku na dziatce nr 291/5 obreb ewidencyjny Wegorzynko.

2. Zmiana pozwolenia na budowe nr 173/2012/MG z dnia 11.12.2012r
polegajgca na zmianie funkcji budynku zaplecza socjalno-
gospodarczego, bedacego w budowie na sSwietlice wiejska, zostato
zaprojektowane zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy nr058/2014 z
dnia 09.05.2014r.

3. Zmiana funk¢i budynku nie wymaga wykonywania robodt
budowlanych.
4. Projektowany budynek jest obiektem infrastruktury spotecznej

lokalnej, stanowiagcy wyposazenie terenu rekreacyjnego wsi.
5. Budynek sktada sie z:

- pomieszczenia socjalnego,

- pomieszczen technicznych,

- sanitariatow,

- kottowni.
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Pomieszczenie gospodarcze, sanitariaty oraz kottownia posiadaja
niezalezne wejscia.

6. Projektowany obiekt jest budynkiem wolno stojgcym,
parterowym niskim, bez podpiwniczenia.

7. Dach budynku 2-spadowy, pokryty blachodachéwka, o Kacie
nachylenia potaci dachowych 45° ( spadek 100%).

8. Dojazd do budynku projektowanym zjazdem wg oddzielnego
opracowania z drogi powiatowej nr 1717G Trzcinno - Miastko (dz. nr
211/2).

9. Gtéwne wejscia do budynku zaprojektowano w czesci potnocno -
wschodniej i podtnocno - zachodniej. Wejscie do Kkottowni
zaprojektowano od strony potudniowo - wschodnie;.

10. Wody opadowe i roztopowe rozprowadzane beda na terenie
dziatki inwestora w sposob niezmieniajacy warunkow gruntowo -
wodnych sgsiednich dziatek.

11. Zaopatrzenie w wode przez przytaczenie do istniejacych sieci
projektowanym przytaczem wodociggowym zgodnie z warunkami
technicznymi uzyskanymi od dysponenta sieci wg oddzielnego
opracowania.

12.  Scieki sanitarne  odprowadzane beda do  zbiornika
bezodptywowego znajdujacego si¢ na terenie dziatki, z wywozem do
oczyszczalni sciekow.

13. Gromadzenie odpadow selektywne w szczelnych pojemnikach w
wyznaczonym do tego miejscu na terenie dziatki i wywdz na
wysypisko komunalne w Gatce, przez firme zajmujaca si¢
zorganizowanym wywozem odpadéw z ktérg podpisana bedzie
umowa, zgodnie z Ustawag z dnia 27.04.2001r. O odpadach — Dz.U. Nr 62.
poz. 628 o gospodarowaniu odpadami Ustawa okresla zasady
postepowania z odpadami, a w szczegolnosci zasady zapobiegania
powstawaniu odpadéw lub minimalizacji ich ilosci, usuwania odpadoéw
z miejsc powstawania, a takze wykorzystywania lub unieszkodliwiania
odpadow w sposob zapewniajacy ochrohe; zycia i zdrowia ludzi oraz
ochrone srodowiska.

14. Ogrzewanie budynku indywidualne niskoemisyjne za pomoca
kotta na paliwo state zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni.

15.  Przytacza do budynku projektuje sie w projektach branzowych.
16. Budynek bedzie dostepny dla osé6b niepelnosprawnych
ruchowo.

17.  Gabaryty budynku wynosza odpowiednio:



- powierzchnia zabudowy - 198,11 m?
- powierzchnia uzytkowa -160,61 m’
- kubatura - 989,10 m’
- dtugos¢ -19,93 m

- szerokos¢ -12,68 m

- wysokos¢ -795 m

18. W budynku zaprojektowano nastepujgce pomieszczenia:

1.0 PRZYZIEMIE

LP | NR. NAZWA POMIESZCZENIA " POWIERZCHNIA
(m?)
1 71 |SALA ' 99,49
2 7-2 | POMIESZCZENIE SOCJALNE ' 16,47
3 7-3 | KOTHOWNIA 5,06
4 7-4  'W.C. MESKIE + NATRYSK 3 85 ‘
5 7-5 |W.C. DAMSKIE + NATRYSK 3,11 |
6 7-6 | WIATROLAP 1034
7 7-7  |W.C. + NATRYSK DIA 0SOB 006
NIEPEENOSPRAWNYCH ’
8 7-8 | KOMUNIKACJA | 14,47 |
9 | 79 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE ) 7.29 |
1— S| [—| || -
| | RAZEM: 160,61

19.  Dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

20. Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie posiada charakteru
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
obiektu projektowanego i jego uzytkownikow.

21.  Zamierzenia inwestycyjne nie spowodujg rowniez powstania
czynnikow fizycznych i chemicznych, ktére stanowityby zagrozenie w
zakresie ochrony $rodowiska.

22.  Zmiana funkcji budynku nie zmieni sposobu oddziatywania na
srodowisko. Funkcje ktére bedg w nim wystepowac sg nieucigzliwe i
nie majg ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.
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23.  Zamierzenie niezaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko, wymagajacych postepowania w sprawie
srodowiskowych uwarunkowan.

24. Teren w granicach obszaru chronionego krajobrazu (OchK nr 10 -
,Zrédliskowy Obszar Brdy i Wieprzy na Wschdd od Miastka.

25. - Zamierzona inwestycja nie wprowadza ujemnego wptywu na
podtoze gruntowe i wody podziemne. Nie beda wystepowac Scieki
technologiczne.

26. Usytuowanie budynku poza powierzchnig potozong w granicach
obszaru chronionego Natura 2000.

27. Zmiana funkcji budynku bedacego w budowie zostata
zaprojektowana zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi i
obowiazujgcymi Polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy techniczne;j.
W sposob zapewniajacy :

- bezpieczenstwo ludzi i mienia,

- ochrong srodowiska,

- ochroneg dobr kultury,

- warunki zdrowotne,

- racjonalne wykorzystanie energii,

- warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, a w
szczegolnosci w zakresie : oswietlenia, zaopatrzenia w wode,
ogrzewania, wentylacji, tacznosci, ochrony przeciwpozarowej oraz
usuwania sciekow i odpadow,

28. Uktad konstrukcyjny obiektu:

e Konstrukcja nosna budynku prosta murowana.

B Fundamenty budynku zelbetowe.

e Sciany ostonowe budynku z betonu komorkowego gr.24cm. Klasy
M600.

. Sciany fundamentowe z bloczkéw fundamentowych betonowych
14824138cm. Na zaprawie cementowe;.

o Konstrukcja  dachu  drewniana, jetkowa  dwuspadkowa
symetryczna.

° Dopuszczalne obcigzenie gruntu 1,5 kg/cm2.

@ Strefa obciazenia wiatrem — 11

@ Strefa obcigzenia $niegiem - 111

. Charakterystyka gruntu: grunt piaszczysty, brak wody podskdrnej.
o Kategoria geotechniczna obiektu I.



I11. Opis techniczny:

1. Pokrycie dachu. Pokrycie dachu warstwowe. Wierzchnig warstwe
wykonac nalezy z blachodachéwki na tatach drewnianych. Szczegoty
podano w czesci graficznej projektu.

2. Sufit. Wykonanie sufitu podwieszanego nad pomieszczeniem
kottowni z 28 ptya gipsowo - Kkartonowa ogniochronna (GKF) gr. 12,5
mm na ruszcie stalowym. Nad pomieszczeniem W.C. wykonac¢ sufit z
ptyt impregnowanych (wodoodpornych) z gipsowym rdzeniem
zawierajacym dodatki opdzniajgce wchtanianie wody. Plyty gipsowo -
kartonowe mocowane sa do konstrukcji skladajacej sie z
ksztattownikoéw takich jak profile CD i UD.

3. Stolarka okienna i drzwiowa. Stolarka okienna PCV i aluminium z
szybami zespolonymi o wspdtczynniku przenikania ciepta minimum
~1,1 W/m*K . Stolarka drzwiowa PCV, aluminium i drewniana lub
materiatow drewnopodobnych.

Szczegoty w czesci graficznej projektu.

4. PosadzKi. Posadzki wg dokumentacji rysunku przekroju
poprzecznego.

5. TynkKi wewnetrzne. Projektuje sie tynki cementowo - wapienne
lub gipsowe, cienkowarstwowe oraz gtadzie gipsowe na tynkach.

6.  Oktadziny Scian wewnetrznych. Projektuje sie na $cianach
pomieszczen sanitariatow ptytki ceramiczne tatwo zmywalne, nie
nasigkliwe, nietoksyczne, odporne na dziatanie wilgoci do wysokosdi,
co najmniej 2,0m.

7. Prace _malarskie. Sciany wewnetrzne i sufity malowac farbami
emulsyjnymi lateksowymi (z przeznaczeniem dla budynkéw
uzytecznosci publicznej, zmywalnych) w kolorach biatych i pastelowych
w odmianie minimum pétmatowej, tworzacej powierzchnie odporne na
zabrudzenia oraz zadrapania. Prace przygotowawcze wykonaé wg
zalecenia producenta farb.

8.  Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpozarowe. Elementy
konstrukcji drewnianej powinny byé¢ zabezpieczone antykorozyjnie
( przed Kkorozja biologiczng oraz atmosferyczng ) a takze
przeciwpozarowo w sposob zalecany przez producenta konstrukcji do
uzyskania stopnia niezapalnosci oraz nierozprzestrzeniania ognia.
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé poprzez powlekanie
catosci konstrukcji warstwg impregnatu. Ze wzgledéw praktycznych i
jakosciowych czynnosci zabezpieczajace powinny byé¢ wykonywane
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przez producenta z podaniem parametrow warstw zabezpieczajacych
oraz z zataczeniem kart produktow dopuszczenia do uzytkowania.
Elementy stalowe ztaczone powinny byé¢ réwniez zabezpieczone
antykorozyjnie i nastepnie pomalowane farbami antykorozyjnymi w
kolorze szarym.

9. Obrdbki blacharskie. Projektuje sie wykonac¢ obrébki blacharskie z
blachy ocynkowanej powlekanej. Rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej powlekanej w tym samym kolorze.

10. Parapety wewnetrzne. Drewniane, kamienne lub
konglomeratowe, mocowane tradycyjnie z wcieciem w otwodr okienny.
Przyklejane i odizolowane termicznie od oscieznicy oraz $ciany za
pomocg pianki montazowej i styropianu.

11.  Parapety zewnetrzne. Parapety zewnetrzne z profili blachy
aluminiowej powlekanej w wybranym kolorze przez inwestora lub
tytanowo cynkowej w tym samym Kkolorze.

IV. Technologia:

1. Przedmiotowy budynek jest budynkiem parterowym. Glowna
funkcja obiektu jest funkcja socjalno-gospodarcza lokalnej
infrastruktury spoteczne;j.

2. W kazdym pomieszczeniu sanitarnym nalezy zainstalowad
wentylacje¢ grawitacyjna wspomagang mechanicznie.

3. Toalety z wuydzielonym miejscem na miske ustepowa nalezy
potaczyc¢ kanatem wentylacyjnym.

4. Sciany w toaletach oraz w pomieszczeniach sanitarnych
glazurowane na wysokosci minimum 2,0 m, nienasiakliwe i tatwo
zmywalne.

5. Stolarka drzwiowa do pomieszczen W.C. zaopatrzona w skrzydta z

kratkami wentylacyjnymi lub tulejami wentylacyjnymi w dolnej czesdi,
zapewniajacymi odpowiedni nawiew powietrza.

6. Posadzka w catym budynku z ptytek gresowych nietoksycznych,
nienasigkliwych i tatwo zmywalnych.

7. Sciany przy zlewozmywaku w pomieszczeniu socjalnym pokryte
materiatemn nienasigkliwym, tatwo zmywalnym ( glazura ) na
wysokos¢ minimum 2,0 m.

8. Potaczenie podtdg ze Scianami i stupami, jak rowniez potaczenia
scian i inne tego rodzaju potaczenia, jesli to mozliwe powinny by¢
wyokraglone w celu utrzymania czystosci.
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9. Pomieszczenia takie jak komunikacja, W.C. i pom. gospodarcze
dostosowane zostaty do potrzeb osob niepetnosprawnych ruchowo.
Drzwi miedzy tymi pomieszczeniami nalezy wykona¢ bezprogowo.

10. Pomieszczenie socjalne wyposazono w umywalke, zlewozmywak,
kuchenke gazowa, szafki kuchenne, szafe oraz stot z krzestami.

11. Wiatrotap wyposazono w metalowe wieszaki na odziez
wierzchnig .

12.  Pomieszczenie techniczne wyposazone bedzie w niezbedny zestaw
regatow oraz szafe.

13.  Wszystkie  pomieszczenia  powinny posiada¢  wentylacje
grawitacyjng lub grawitacyjng wspomagang mechanicznie.

14.  Podtogi powinny byc¢ gtadkie, nie nasiakliwe, fatwo zmywalne,
niepylace, nie S$liskie oraz odporne na S$cieranie i uderzenia
mechaniczne.

15. W wiatrotapie nalezy usytuowac wycieraczke gumowa o mate;j
srednicy oczek - do 15 mm. Wycieraczka powinna byc¢ zlicowana z
powierzchnig posadzki.

16.  We wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ instalacje
oswietleniowa zgodnie z obowiazujaca norma. W pomieszczeniach
sanitarnych nalezy przewidzie¢ instalacje hermetyczng. Natezenie
oswietlenia sztucznego w pomieszczeniach wg PN i obowiazujacych
przepisow.

17.  Urzadzenia i maszyny zasilane energia elektryczng nalezy
wyposazyc w instalacje ochrony od porazen.

18. Wszystkie urzadzenia i meble powinny posiada¢ powierzchnie
zmywalna, nie nasigkliwa, mie¢ obowiazujgce atesty.

19.  Odpady powinny byc¢ gromadzone w szczelnych pojemnikach
zamykanych , zaopatrzonych w worki foliowe .

20. Pojemniki w/w nalezy umiesci¢ w kazdym pomieszczeniu.

21. Odpadki i smieci wynoszone beda w szczelnie zamknietych
workach do pojemnika na odpady zlokalizowanego na terenie
przylegtym do budynku.

22. W projekcie technologicznym okreslono ustawienie
poszczegolnego wyposazenia pomieszczen.

23. W toalecie dla osob niepetnosprawnych nalezy zamontowac
specjalistyczne uchwyty i porecze dla oséb niepelnosprawnych na
wysokosci 80 cm umozliwiajacych swobodne poruszanie.
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IV. Warunki przeciwpozarowe:
1. Powierzchnia i liczba kondygnacji.

- powierzchnia zabudowy -198,11m’

- powierzchnia uzytkowa -160,61m’

- kubatura - 989,10 m’

- dtugosc -19,93 m

- szerokos¢ -12,68 m

- wysokos¢ -795m

- wysokosc¢<12m - budynek niski (N)
- liczba kondygnacgji - 1 nadziemna

2. Odlegtosc od obiektow sasiadujacych.

Odlegtos¢ budynku pawilonu handlowo-ustugowego od istniejacych
budynkow mieszkalnych wynosi 88,9 m, od granic dziatki 6,0m.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W  projektowanym obiekcie nie przewiduje sie wystepowania
substancji i materiatéw tatwopalnych.

4. Przewidywana gestosc obciazenia ogniowego.

Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w
budynku Q<=500M)/m>.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w poszczegdélnych pomieszczeniach.

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa ZL I11.

6. Ocena zagrozenia wybuchem.

W projektowanym obiekcie nie wystepuja strefy zagrozone wybuchem.
7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Obiekt stanowi jedna strefe pozarowa ZLIIl. Powierzchnia strefy
pozarowej nie przekracza w sumie dopuszczalnych dla stref ZL 111 w
budynkach o jednej kondygnacji nadziemnej niskich (N) 10 000m”.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D”.

Wymagania w zakresie Kklasy odpornosci ogniowej elementéw
budynku:

- gtdwna Konstrukcja nosna -R 30
- konstrukcja dachu ()

- strop -E 130
- sciana zewngtrzna -E130

- $ciana wewnetrzna )
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- przykrycie dachu )
Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku:
- klasa ,,D” stan faktyczny

- konstrukcja gtowna nosna - NRO
- sciany wewnetrzne - NRO
- konstrukcja dachu - NRO
- welna mineralna, pokrycie dachowe - NRO

NRO - nie rozprzestrzeniajace ognia

W pomieszczeniu kottowni sciany i strop o odpornosci ogniowej EI 30
i REI 30. (Kottownia z kottem na paliwo state, o tacznej mocy nie
przekraczajacej 25 KW).

9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i
ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

- w budynku zapewnione sg wymagane warunki ewakuacji;

- obiekt stanowi jedna strefe pozarowa;

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacji, ogrzewczej, elektroenergetycznej,
odgromowe;.

Wykonanie zgodnie z PN. Obiekt wyposazy¢ w instalacje odgromowa.
Catos¢ instalacji elektrycznej zabezpieczy¢ glownym wytacznikiem
pozarowym zlokalizowanym w wiatrotapie przy wejéciu gtéwnym
zgodnie z projektem branzy elektrycznej oraz zabezpieczeniem
roznicowo prgdowym wg odrebnego opracowania.

11. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze z
ich rozmieszczeniem.

1.0. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy zapewni inwestor
zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r. (DZ. U. Nr
109). W oznaczonym i widocznym miejscu umiesci¢ gasnice proszkowe
wg wskazania: na kazde rozpoczgte 100 m’ powierzchni strefy
pozarowej nalezy przewidzie¢ 2 kg (lub 3 dm’) masy s$rodka gasniczego.
Odlegtos¢ pomiedzy gasnicami nie moze przekracza¢ 30 m wg osi
dojscia. Gasnice powinny byc poddawane przegladom
konserwacyjnym minimum raz w roku.

Gasnice powinny byc¢ rozmieszczone:
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- w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrédet ciepita;

- do gasnic powinien byc¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmnie;j 1
m.

2.0. Instalacja hydrantdw wewnetrznych zaprojektowana oraz
wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu
MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r. W sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkdéw, innych obiektow budowlanych, terenow ( Dz. U. z dnia 22
czerwca 2010r.).

Instalacja zasilania hydrantéw wewnetrznych ma by¢ wykonana jako
niezalezna od instalacji wody zimnej i cieptej uzytkowej. Zasilanie
instalacji z sieci miejskiej. Hydranty wewnetrzne z weZem
potsztywnym o nominalnej s$rednicy weza 25mm (Dn25 30m)
rozmieszczone zgodnie z projektem wg odrebnego opracowania.
Hydranty wewne¢trzne musza speinia¢c wymagania Polskich Norm
dotyczacych tych urzadzen.

13. Drogi pozarowe.

Do budynku zapewniony jest dojazd z drogi powiatowej o nr dziatki
211/2 od strony potnocno - zachodniej budynku.

VI. Charakterystyka energetyczna budynku.

Geometria budynku

Powierzchnia ogrzewana w budynku A¢ 160,61m’,
N Powierzchnia przegrod zewnetrznych A 659,39m°,
vy Kubatura ogrzewana V, 668,30m>,
N Zwartos¢ A/V, 0,98 1/m,

Lokalizacja i ostona budynku:

Budynek znajduje sie w strefie klimatycznej I, temperatura zewnetrzna
16°C. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane
z betonu komdrkowego M600 grubosci 24cm ocieplone plytami
styropianowymi EPS70 grubosci 14cm. Stolarka okienna standardowa o
wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3W/m2*K. Drzwi zewnetrzne o
wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3W/m2*K.
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Wspotczynnik przenikania ciepta przegrod budynku:

A R
Nazwa warstwy d [m] [W/(m*K)] | [((m2*K)/W]
Sciana zewnetrzna
tynk cementowo-
wapienny 0,015 0,820 0,018
beton komdrkowy 0,240 1,000 0,240
tynk cementowo-

wapienny 0,015 0,820 0,018
styropian EPS70 0,140 0,036 3,889
tynk mineralny 0,015 | 0,820 0,018
Ri+Re 0,130
2R 4,314

u 0,232/<0,30

Podloga na gruncie

piytki gresowe 0,020 1,050 0,019
wylewka cementowa 0,050 1,500 0,033
styropian EPS100 0,080 0,038 2,105
ptyta betonowa 0,100 1,500 0,067
Ri+Re 0,104
2R 2,328

u 0,429|<0,45

DACH

ptyta g-k 0,013 0,230 0,054
welna mineralna 0,200 0,045 4,444
Ri+Re 0,130
2R 4,499

u 0,222 (<0,30

Opracowat: f ,
Roman Sobolewskj |/ Mikotaj Krajewski
nr upr. AN/8346/[7 ;{/ﬁ/u/t A| nr upr. A/PB/8300/153/83%
|
Sprawdazit:

Jan Drzazga
nr upr. A/PB/8300/240/83
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M. ® POLSKA
SRS (2 B A
e IN2YNIEROW
01 subownictwa

Zaswiadczenie
s numerze werglikacymym:

POM-AIH-QSE- C7TW *

Pan Roman Sobolewski o numerze ewidencyjnym POM/B0/4466/01

adres zamicszkania  ul.Gdrna 55, 77-200 Miastko

jest cdonkiem Pomorskicj Okregowej lzby Inzynicréw Budowniclwa i posiada wymagane
ubezpicczenic od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2014-12-31.

Zaswiadesenie zostato wygenerowasne elektronicenie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektiomecznym
weoeryfikowanym przy pomocy waznego kwolifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-07 roku przec:

Ryszard Kolasa, Przewodriczgey Rady Pomorskie; Okrepowe 1zby Incynieréw Budownictwa.

{Fgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrrednia 2005 £ o podpisie slektronicmym {D2. U, 2001 Nr 130 por. 1450} dane w postaci
dekironicanej opatrzone bespiecrnym podpisem sektronicimym werylikowanym piery pomony wainme kwalifikowanego cortylikatu o3
wwaowaiae pod wzgledem skutkbw prawnydh dokumentom epatrranym podpisami wlasnoreczmymi,}

¥ Werylkacje poprawnoicl danyeh w ninfcjarym zatwizde reniu moma sprawdzié. za pomocg numers werylikacyjnego :aéximlgm

b -1
" 5 - N . ' . . ¢ - L) hd - t W ,r L)
:3:& nfi’;ﬁv; Izby treynierdw Budownictwa www piib.org.pl fub kontaktujae e 2 biurem wlhadciwe} Okrogowej zb\kgv};?-n _?jw sk
T —

-
o
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Mikofaj Bogdan Krajewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjainosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr A/PB/8300/153/83,

jest wpisany na liste cztonkdw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0250.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-01-2014 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0250-7211-B7Y6-F19E-639A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie interetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow. pi »

lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Olregowa Tzba Architektow RP. Ed), a zﬁmm ka
iniyr}i%ldownichva ladowego
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IZBA ARCHITEKTOW
RIZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada [zby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Jan Drzazga
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A/PB/8300/240/83,

jest wpisany na liste czionkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0349,

Czlonek czynny od: 29-05-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-12-2013 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-03495-C682-EYFC-4B6D-78B7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mona sprawdzié podajac nr weryfikacyiny
zadwiadezenia w publicznym serwisie Internetowym Fzby Architelttdwr: www.izbaarchiteltow. pl
iub kontakiujac sig bezpofrednio z wiaSciwg Oloegowa Izba Arclitekvdw RP.

y olewska
mzym budowmctwa Iadowego



Miastko, dnia 09.06.2014r.
WIT.6730.42.2014
DECYZJA B YRDBNIL /‘f
o warunkach zabudowy QZ,Q&ZQ{QL > SN,
NR 058/2014 rodpig Y

Na podstawie:
- art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jed-

nolity: Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.);
- art 3ustl, art. 4, art.39 ust.1, art.60, art. 61 ust.1, art.63 iart.64 ust. 1, art. 65 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze
zmianami: Dz. U. z 2012 poz. 951, poz. 1445; Dz. U. z 2013 poz. 21, poz. 405, poz. 1238; Dz. U. z

2014 poz. 379);

- § 3-9 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczqcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588),

- § 2-3 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie oznaczen i na-
zewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o
warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589) oraz na podstawie przepiséw odrebnych;

po rozpatrzeniu wniosku Biura Projektowego Edyta Sobolewska, z siedzibag w Miastku przy
ul. Gornej 55

ustalam warunki zabudowy

e dla Gminy Miastko,
e dla zamierzenia polegajacego na zmianie funkcji budynku w budowie na $wietlic¢ na
dzialce nr 291/5 obrgb ewidencyjny Wegorzynko

1. Charakter i lokalizacja zamierzenia:

- zmiana funkcji (sposobu uzytkowania) budynku w budowie z zaplecza socjalno-
gospodarczego $wietlicy wiejskiej na $wietlice wiejska;

- obiekty infrastruktury spolecznej lokalnej; obiekt wyposazenia terenu rekreacyjnego
wsi;

- inwestycja niezaliczana do przedsigwzig¢ mogacych zawsze lub potencjalnie zna-
czaco oddziatlywaé na srodowisko;

- polozenie w granicach obszaru chronionego krajobrazu (OChK nr 10 — ,,Zrédlisko-
wy Obszar Brdy i Wieprzy na wschod od Miastka™);

- lokalizacja zamierzenia przedstawiona jest na mapie w skali 1:1000 stanowiacej za-
Iacznik do niniejszej decyzji;

2. Warunki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania:
1) budynek parterowy o powierzchni zabudowy do 200m? i kubaturze do 1 100m’;
2) dach dwuspadowy o symetrycznym nachyleniu potaci pod katem 45°(+/-5°);
3) budynek moze by¢ podpiwniczony i posiada¢ poddasze uzytkowe;
4) zastosowane moze by¢ rozwigzanie architektoniczne przedstawione na zataczniku nr
3 do decyzji, spetniajace w/w warunki;



aA

3. Warunki w zakresie infrastruktury i komunikacji:

1)
2)

3)

4)

Uzasadnienie

zaopatrzenie w energi¢ elektryczna i wode przylaczami do sieci, zgodnie z warun-
kami technicznymi uzyskanymi u dysponentéw sieci;

odprowadzenie $ciekéw do zbiornika bezodptywowego w granicach nieruchomosci
z wywozem do oczyszczalni sciek6w przez uprawnione podmioty gospodarcze lub
do przydomowej oczyszczalni Sciekéw o wydajnosci do 5 m® na dobe, z rozprowa-
dzeniem oczyszczonych $ciekdw w granicach nieruchomosci;

gromadzenie odpadkéw w szczelnych pojemnikach, z wywozeniem na wysypisko
przez uprawnione podmioty gospodarcze;

ogrzewanie indywidualne, nieemisyjne lub niskoemisyjne;

dostep do dziatki objetej wnioskiem z drogi powiatowe]j indywidualnym zjazdem
wykonanym zgodnie z decyzja Zarzadu Drdg Powiatowych w Bytowie nr
DM.7138.58.2012 z dnia 17.08.2012r. i uzyskanym pozwoleniem na budowe nr
173/2012/MG z dnia 11.12.2012r. Starosty Bytowskiego;

Zamierzenie, dla ktérego ustala si¢ warunki, zlokalizowane jest na terenie nieobjetym miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wydanie decyzji bylo mozliwe, ze wzgledu na
stwierdzone w sporzadzonej analizie laczne spetnienie nizej wymienionych warunkéw:

istniejagca w sasiedztwie zabudowa i zagospodarowanie pozwalajg na okreslenie
ustalanych warunkéw,

teren ma dostep z drogi publicznej,

istniejace uzbrojenie jest wystarczajace dla realizacji zamierzenia,

teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych
i lesnych na cele nierolnicze i nielesne,

decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi, m.in. teren nie jest objety zadna z form
ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego, a zamierzenie nie jest zaliczane do
przedsigwzig¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowi-
sko, w rozumieniu przepiséw o ochronie $rodowiska (rozporzadzenie Rady Mini-
strow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzigé moga-
cych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko) oraz art.71 i art.72 ust.1 pkt 3 i ust.3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywa-
nia na srodowisko.

Warunki architektoniczne, w tym wysokos$¢ budynku i ksztalt dachu wynikaja z kontynuacji formy
architektonicznej, istniejacej w analizowanym obszarze.

Warunki zwigzane z polozeniem w obszarze krajobrazu chronionego wynikajg z przepisow zawar-
tych w Uchwale Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego nr 1161/XLVII/10 z dnia 28 kwietnia 2010r.
w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu w wojewodztwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr

80 poz. 1455).

Ponadto decyzja speinia wymagania wynikajace z wniosku i chroni interesy os6b trzecich.
Projekt decyzji o warunkach zabudowy zostal uznany za uzgodniony przez:
— Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku pismem nr RDOS-Gd-
PNII.612.58.11.2014.AP z dnia 29.05.2014r.,
— Zarzad Drég Powiatowych w Bytowie Postanowieniem nr DM.7137.82.2014 z dnia
12.05.2014r., ‘
— Starost¢ Bytowskiego w zakresie ochrony gruntéw rolnych, gdyz nie zajat stanowiska na
przestany pismem nr WIT.6730.42.2014 z dnia 05.05.2014r. projekt decyzji w wymaganym
terminie.
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Pouczenie

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i
uprawnien oséb trzecich.

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot nakla-
doéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Stupsku za posrednictwem Burmistrza Miastka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zamierzenie wymaga sporzadzenia projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowe
w Starostwie Powiatowym w Bytowie.

Projekt decyzji sporzadzit mgr inz. arch. Tadeusz Ciemnoczotowski czlonek Péinocnej Okregowej 1zby Urbanistéw (G-030/2002)
Decyzja wolna od opfaty skarbowej na podst. art. 3 i 7 ust.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U. z
2012r. poz. 1282 z p6zn. zm.)

Zataczniki:
1)  zal graf. nr 1 na mapie w skali 1:1000,
2) analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu
3) zal graf. nr 3 koncepcja architektoniczna w skali 1:100 (elewacje w 2 ark.)
4) Postanowienie Zarzadu Drég Powiatowych w Bytowie nr DM.7137.82.2014 z dnia 12.05.2014r

Otrzymuija:

1.  Wnioskodawca

2. Zarzad Drég Powiatowych w Bytowie, 77-100 Bytéw ul. Lesna 1

3. Wydziat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomosciami i Ochrony Srodowiska Urzedu Micjskiego w Miastku
4. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, 80-748 Gdansk ul. Chmielna 54/57

5. Starostwo Powiatowe w Bytowie, Wydz. Arch.-Bu(j. Qddz. Zam. w Miastku

6. Starostwo Powiatowe w Bytowie, Wydz. Ochrony Srodowiska, Rolnictwa, Lesnictwa, 77-100 Bytow ul. 1-

go Maja 15
7. ala
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Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania
terenu w zakresie niezbhednym dia ustalenia warunkéw
dla nowej zabudowy

« Miejscowosé - WEGORZYNKO

Teren objety decyzjg — dziatka nr 291/5 obreb Wegorzynko
Whioskodawca — Biuro Projektowe Edyta Sobolewska

¢ Charakter wnioskowanego zamierzenia:

zmiana funkcji (sposobu uzytkowania) budynku w budowie z zaple-
cza socjalno-gospodarczego Swietlicy wiejskiej na swietlice wiejska;
inwestycja niezaliczana do przedsiewzieé¢ mogacych zawsze lub po-
tencjainie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko;

e Charakter analizowanego obszaru:

tereny uzytkéw roinych z rozproszong zabudowg zagrodows i jedno-
rodzinng wzdiuz drogi powiatowej w terenie niezabudowanym w ro-
zumieniu przepisdw o drogach publicznych;

potozenie w granicach obszaru chronionego krajobrazu (OChK nr 10
- ,Zrodliskowy Obszar Brdy i Wieprzy na wschod od Miastka”);
istniejgca zabudowa — budynki mieszkalne parterowe z dachami
dwuspadowymi o nachyleniu potaci pod katem ok. 45°%(+/-5%); budyn-
ki gospodarcze z dachami, jak mieszkaine, a takze o mniejszym na-
chyleniu potaci; wysokosci budynkéw do 9 m;

istniejgca sieC elektroenergetyczna i wodociggowa, brak kanalizacyj-
nej, gromadzenie Sciekow w zbiornikach bezodplywowych z wywo-
zem do oczyszczalni Sciekow, takze przydomowe oczyszczalnie
Sciekow;

dostep do dziatki objetej wnioskiem bezposredni z drogi powiatowej

e Analiza mozliwosci speilnienia warunkéw wymienionych w art. 61 ust.1 i 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

z tej samej drogi publicznej dostepne sg sgsiednie dziatki zabudo-
wane i zagospodarowane w sposob umozliwiajacy okreslenie wyma-
gan dla wnioskowanego zamierzenia;

teren ma dostep do drogi publiczne;j;

istniejgce uzbrojenie jest wystarczajace dla zamierzenia;

teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia grun-
tow rolnych na cele nierolnicze;

decyzja bedzie zgodna z przepisami odrebnymi.

Analiza powyZzsza pozwala stwierdzié, ze zostang speinione tacznie wa-
runki wymienione w ustawie, umozliwiajgce wydanie decyzji o warunkach za-
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URZAD MIEJSKI w MIASTRU

Zarzad Drég Powiatowych
77-140 BYTOW
ui. Lefna 1 P
tal.ffax (0-56) 822 25 29 e :
NIP 842-15-29-788, Regon 770983195 ! i cessesnasarEiaancesarersnnarsaces
DM.7137.82.2014

ﬂ@ o a
/ POSTANOWIENIE

%>
oY
, %
Na podstawie art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kpa (tj. Dz. U. z 2013r.
poz. 267), art. 53 ust. 4 pkt. 9 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012r. poz 647 z p6zn. zm.) oraz art.35 ust 4 i
art. 43 ust. 1ppkt 3b ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r.
poz. 260 z p6zn. zm.) na wniosek Urzedu Miejskiego w Miastku

Bytéw, dnia 12.05.2014r.

w sprawie zmiany funkcji budynku w budowie na $wietlice na dzialce nr 291/5 obreb
Wegorzynko przy drodze powiatowej nr 1717G Trzeinno - Miastko (dz. nr 211/2)

UZGADNIAM

projekt decyzji nr WIT.6730.42.2014 o warunkach zabudowy w sprawie zmiany funkcji
budynku w budowie na $wietlice na dzialce nr 291/5 obreb Wegorzynko przy drodze
powiatowej nr 1717G Trzcinno - Miastko (dz. nr 211/2) bez uwag.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Stupsku za posrednictwem Zarzadu Drég Powiatowych w Bytowie w terminie 14 dni od dnia
otrzymania niniejszej decyzji.

DYRE

Zarzadu Drég

OR

towych w Bytowie

mgr Marian Miazga

Zymuja:
1} Gmina Miastko
. Biuro Projektowe Edyta Sobolewska ul. Géna 55, 77-200 Miastko

3. ala
Zezwolenie jest zwolnione od oplaty skarbowej na podstawie art.7 ppkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie

skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ).

q do

Zataeznik Nr oo

decyzii o ustaleniu  warunkow

zabudow
nr O ....... ZQ‘{.({ ........................... /"
z dnia ... 05\?0(&((, ............. A

rd
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BIURO PROJEKTOWE
EDYTA SOBOLEWSKA
77-200 MIASTKO, UL.KOSZALINSKA 7, TEL. 696 306 924

WEGORZYNKO

DZIAtKA NR 291/5 OBREB WEGORZYNKO
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