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Oswiadczam, iz projekt instalacji elektrycznej budynku zaplecza socjalno-gospodarczego $wietlicy| wiejskiej w|
miejscowosci Wegorzynko na dzialce nr  291/5, obreb Wegorzynko zostat wykonany ' zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej .
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Rzut przyziemia - instalacja opraw o$wietleniowych
Rzut przyziemia — instalacja gniazd wtykowych
Schemat ideowy tablicy rozdzielczej

Rzut dachu - instalacja odgromowa
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OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

Projekt budowlano - architektoniczny

Obowigzujgce przepisy i normy

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wiz, instalacja elektryczna

wewnetrzna o$wietlenia i gniazd wtykowych 230V i 400V oraz instalacja
odgromowa dla budynku zaplecza socjalno-gospodarczego Swietlicy wiejskiej
zlokalizowanego w Wegorzynku na dziatce nr 291/5, obreb Wegorzynko.

. TECHNICZNA PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlano - wykonawczy opracowano na podstawie:

- Opracowan branzowych zwigzanych z obiektem,

- P.B. zasilanie elektryczne obiektu,

- obowigzujacych przepiséw P.B.U.E. ,

- PN-/E05009 w sprawie warunkoéw technicznych ochrony
przeciwpozarowej,

- warunkow technicznych wykonywania i odbioru robét budowlano-

montazowych.

. ZAKRES PROJEKTU

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje:
1. Linie wiz.
2. Instalacje o$wietlenia,
3. Instalacje gniazd wtykowych,
4. Budowe tablicy T-G.
5. Instalacje odgromowa.



5. ZASILANIE | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKU
Zasilanie elektryczne budynku zlokalizowanego w Wegorzynku na dziatce nr

291/5, obreb Wegorzynko nalezy wykonaé zgodnie z Projektem Budowlanym
ze zlacza kablowego ZK zlokalizowanego na zewnatrz budynku do tablicy T-
G. Kabel nalezy prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci 0,9m na podsypce z piasku
grubosci 10cm i nasypce grubosci 25cm przykryta folia ochronng koloru
niebieskiego. W budynku w/w kabel nalezy prowadzié¢ w rurze ochronnej arota.
Pomiar energii elektrycznej dla budynku mieszkalnego wykonaé w ztgczu
kablowym. Zgodnie z warunkami przytaczenia zastosowano uktad pomiarowy

bezposredni 3-fazowy.

6. ZASILANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Projektowana instalacja elektryczna w obiekcie zasilania bedzie =z

poszczegdinej tablicy odbiorczej, ktéra zasilana bedzie wewnetrznymi liniami
zasilajacymi-w.l.z z tablicy gtéwnej T-G kablem YAKY 5x16mm?2.

Schemat zasilania instalacji elektrycznej, trasy w.l.z i lokalizacje tablicy
pokazano na rysunkach.

Tablice rozdzielczg przewiduje sie wykonaé w oparciu o wytaczniki
samoczynne S301 .

Jako wylacznik gtéwny tablicy zastosowaé DPX-I 125.

7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA
Instalacje elektryczna nalezy wykonaé pod tynk w oparciu o przewody

kabelkowe YDY-750V z dodatkowa zylg ochronng ,PE” oznaczona w paski
zielono-zétte. W instalacji nalezy zastosowaé osprzet bakelitowy zwykly pod
tynk z wyjatkiem pomieszczen: WC, gdzie nalezy stosowaé osprzet bakelitowy
szczelny instalowany pod tynk.

Oswietlenie wewnetrzne w budynku zaprojektowano oprawami Zarowymi
(dobdr opraw os$wietleniowych wedlug gustu inwestora). Do os$wietlenia
pomieszczen sanitarnych, wejé¢ zastosowaé oprawy w wykonaniu szczelnym.
Rozmieszczenie opraw oswietleniowych wykonaé zgodnie z rysunkiem.

Whytaczniki instalowaé na wysokosci 1,4 m nad posadzka.



8.

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Cafo$¢ instalacji elektrycznej gniazd wtykowych wykona¢ przewodem
kablowym YDY 3x2,5mm? oraz YDY 5x2,5mm? pod tynk. Wszystkie gniazda
wtykowe montowa¢ na wysokosci 04 i 1,4m nad posadzka. W

pomieszczeniach wilgotnych, gospodarczych i fazienkach instalowaé gniazda

bryzgoszczelne |P44.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | POt ACZENIA WYROWNAWCZE
Ochrone przeciw pozarowa nalezy wykonaé w oparciu o warunki techniczne
zawarte w normach PN-IE-05009 dotyczacych ochrony do 1KV — przepisy

budowy urzadzen energetycznych. W projektowanej instalacji zapewnia sie
ochrone przeciwporazeniowa podstawowa i dodatkowg zgodnie z wymogami
pakietu norm PN-IEC 60364 i PN-IEC 60364-5.

W naszym przypadku do projektowanego ztacza kablowego ochrona przed
dotykiem poérednim wykonana bedzie w uktadzie sieciowym TN-C. Jako
dodatkowa ochrone od porazen w projektowanej linii kablowej n/n przyjeto
samoczynne wylaczanie zasilania w czasie +<5sek. Warunki dodatkowej
ochrony spefnione zostang przy zastosowaniu wktadek bezpiecznikowych o
odpowiednich wielko$ciach. W rozdzielniach gtéwnych dokonaé rozdziatu
przewodu PEN na PE i N, wykonaé¢ uziemienie. Zadaniem wylacznikow
réznicowo-pradowych jest zabezpieczenie obiektu przed pozarem wywotanym
przez uszkodzenie instalacji elektrycznej. Ochrone przeciwporazeniowa
wykona¢ zgodnie z normg PN-92/E-5009/41,54,701.

10. OCHRONA OD PRZEPIEC ATMOSFERYCZNYCH i tACZENIOWYCH

Z uwagi ha mozliwo$¢ wystapienia zredukowanych przepieé atmosferycznych
dla zapewnienia ochrony przepieciowej zaprojektowano w rozdzielnicy gtéwne;j

ograniczniki przepie¢ klasy C o poziomie ochrony 1,5kV.

11.INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z normag PN-IEC-60364-5-54, PN-86
E05003/02.



Instalacje uziemiajaca wykonaé otokowo plaskownikiem FeZnVi2Sx4mm
zgodnie z planem instalacji uziemiajacej. Otok nalezy wykonaé w odlegtosci
od obiektu nie mniejszej niz 1,0m.

Uziemié nalezy:

- Wszystkie metalowe konstrukcje obiektu,

- Wszystkie rurociggi metalowe ( sie¢ wody zimnej, sie¢ wody ciepte;j,
instalacje C.0.),

- Metalowe stupy oswietlenia zewnetrznego,

- Pokrycie dachu wykonac¢ jako zwody poziome.

Ptaskownik nalezy utozy¢ na glebokosci 0,9m. Wszystkie potaczenia wykonac
przez spawanie. Diugo$¢ spoin minimum 10cm. Miejsce spawu zabezpieczyé
przed korozjg, pokrywajac gruba warstwg lakieru asfaltowego. Wykonaé
pofaczenia wyrownawcze izolacji otokowej z gtéwng szyng ekwipotencjalna.
Szyne ekwipotencjalng potaczyé z uziomem fundamentowym zgodnie z
planem uziemienia. Wszystkie ztgcza kontrolne umiescié w studzienkach
uziomowych.

Zwody pionowe utozy¢ w rurkach PCV lub uchwytach pod elewagja.

Przewod uziemiajacy wykona¢ z ptaskownika ocynkowanego 25x4mm.
Przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego ®8mm.

Maksymalna warto$¢ rezystancji uziemien nie powinna przekraczaé 30Q.

Druty, tasmy przeznaczone na zwody powinny byé przed montazem
wyprostowane za pomocg wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu
odpowiedniego urzgdzenia prostujacego. Sztuczne zwody piorunochronne
nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikdw. Zwody
nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman ( promien zagiecia nie moze
by mniejszy niz 10cm). Wszystkie potaczenia spawane czeéci naziemnej
zabezpieczy¢ przez malowanie, a w ziemi lepikiem lub masg asfaltowa. Po
przeprowadzeniu cato$ci prac nalezy wykona¢ pomiary ciggtosci galwanicznej,
rezystancji uziemienia, dokona¢ ogledzin elementéw uziemienia ( przed
zasypaniem). Pomiary rezystancji uziemienia powinny byé wykonywane przy
zastosowaniu metody technicznej. Wyniki badan zestawié w protokole
pomiarowym. Instalacje przekaza¢ do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki

pomiaréw spetniajg wymogi aktualnych przepiséw i norm.
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12. GLOWNY WYL ACZNIK POZAROWY
Projektuje sie wykonanie uktadu zdalnego wytacznika pozarowego ( przycisk)

Zlokalizowanego przy wejsciu gtéwnym do budynku, dziatajacego na
wytaczenie stycznika gtéwnego tablicy gtéwnej T-G, schemat sterowania

pokazany na rysunku.

13. UWAGI KONCOWE
Catosc¢ robot wykonaé wedtug niniejszego opracowania oraz z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

Zobowigzuje sig¢ wykonawce do $cistego przestrzegania obowiazujacych
norm, rozporzadzen oraz przepisow BHP dotyczacych wszystkich
przewidzianych projektem rozwigzan, jak réwniez stosowania materiatow i
urzadzen posiadajgcych odpowiednie atesty. Po wykonaniu robét
montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony od
porazen, opornos$ci urzadzen i sporzadzié¢ protokoty z w/w pomiaréw.

OPRACOWAL.:

Zbigniew Szary Adam Linda
nr upr,Aj/8346/67/ 81  nrupr. RR-AB-II-7132/02

(AT
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WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-11-7132/02" oo Giadsk, doia2003 -07 - 44 -

DECYZJA NR __70/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art, 13 ust. T pkt 132 i art, 14 ust, | Pkt S5, ustawy z dofa
7 lipca. 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jeduolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 2000 1, z pbin.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia IS5 grodnia 2000 r. o samorzidach zawodowych
architeltéw, ingynieréw budownictwa orez 1rbanisitw (Dez. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w

zwigzlan z art. 62 ustawy z duda 15 lutego 2002 r. o zmimie ustawy ¢ semorzadach:

zawodowych architektéw, intynieréw budownictwa oraz urbanistsw (Dz., U. Nr 23 poz-221 z
2002 r.) i postanowiet § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodaikd Proestrzene i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcii w budowniciwie
{Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995 1.) :
nadaje:

Panu: Adamowi Linda '
inFynierowi elekirotechniki
ur. w dniu 01 grudnia 1973 x. w Ziotowie

UPEAWNIENIA BUDOWELANE - -

w specjalnosel : imtﬁlacyjnej w zalcresie siecl; fastalaghi ‘un;:sgdzeﬁ
elelitrycznych oraz elektroenergetycanyeh

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen. -

Ctrzymuje - Ep VLE/{ C;.J opY
I = e . . v -~ rmant
1. Pan Adam Linda i i I;.gor. ?—één“ 5; bk:::‘:l *v, ﬁg:h?m

ul. Zeromskiegp 36
89-600 Chojnice
2, a/a

i

s




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

-ZASWIADCZENIE

Pan(i) Zbigniew Szary
77-300 Czluchéw Pl.Woinosci 6

jest czionkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/IE/4715/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2012-01-01 do 2012-12-31

Gdansk 2011-11-28 r. P OMORSKA OKEEczowA

GBA H‘z’zYNiEBCW TUBOWR A | PRIEWOOMILZACY RADY
-_3'0-340 CGdafisk, 0", 3w 2P 4 ol
@ Tel (G-58) 37algg. vy

Fax [8-18, LT —aa-T0 Ryszard Kolasa
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Adam Linda
89-600 Chojnice ul.Zeromskiego 36

jest czionkiem
- Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/2754/02 4
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej,
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia’ 2012-01-01 do 2012-12-31

. POMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2011-11-15r.  IzBA INZINIERGW BUDOWNICTWA  pRzpwoD
80-840 Gdanisk, ul. Swigtojatiska 43/44

If//ACY RADY
™) Tel. (0-58) 8324-80-77

Fax (0-58) 801-44-98 Ryszard Kolasa
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OSWIETLENIE DROG EWAKUACY.INYCH
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TARAS
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| - |
Projektcnw:an_a\__-—ﬂ'I Px Lo I
tablica T-G [k 71 |
I i——
] \.ﬁ/b; 1 T 1= |
1 1 i
i b e |
@ |07 @ RX‘ OPRAWA OSWIETLENIOWA Z

PODTRZYMANIEM OSWIETLENIA 30min.

C—E1 OSWIETLENIE DROG EWAKUACYJNYCH

OZNACZENIA CYFROWE W PLANIE ODPOWIADAJA

NUMEROM OBWODOW W TABLICACH ROZDZIELCZYCH.
PRZEWODY | KABLE ( PRZEKROJ | ILOSC 2Yt) WEDLUG

SCHEMATOW IDEOWYCH

RZUT PRZYZIEMIA

INSTALACJA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
SKALA 1;100

Wszystkie wentylatory zamontowane
w pomieszczeniach WC nalezy podigczyé

pod obwody o$wietleniowe danego pomieszczenia

Dobor opraw o$wietleniowych wedtug gustu
inwestora

Calos¢ instalaciji elektrycznej oswietlenia wykonaé
przewodem kabelkowym YDY 3x1,5mm2 pod tynk

OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYGCZNYCH ‘

| —
SAMOCZYNNE
WYLACZANIE

| | ZASILANIA

‘ INSTALACJE ZALICZNIKOWE ODBIORCZE ‘

PN-91/E-05009

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

Lp. | Nr NAZWA POMIESZCZENIA l POSADZKA ‘ PO ‘
!_ 1 | 1 |Pomieszczenie gospodamsi terakota 99,49
o 2 Pomieszczenie sacjalne | terakota 16|4_7’i
}E ‘ 3 Kottownia | terakota 5,08 |

4 4 WC mgskie + natrysk ‘ terakota 7,09 |

5 5 WC damskie terakota 312
[s [ & | Wiatrlap | terakota | 10,34 |
| 7 l 7 ‘ V':Zp;r;zgf:ﬂ?:;' ‘ terakota . 5,40 I

8 8 Komunikagja | terekota | 6,19 |
9 I 9 | Pomieszczenie gospodarcze terakota | 7,43 |

|
| RAZEM [m2] | 160.61

W.G. - WENTYLACJA GRAWITACYJNA

W.M. - WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA MECHANICZNIE

BIURO PROJEKTOWE
ROMAN SOBOLEWSKI
77-200 MIASTKO UL.GORNA 55 TEL. 728 470 111

WEGORZYNKO
DZIALKANR 291/5 OBREB WEGORZYNKO

BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNO - GOSPODARCZEGO FAZA
SWIETLICY WIEJSKIEJ PROJEKT
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RZUT PRZYZIEMIA

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
SKALA 1:100

Calos¢ instalaci elektrycznej gniazd wiykowych
wykonac przewodem kabelkowym
| YDYp 3x2,5 mm2 oraz YDYp 5x2,5 mm2 pod tynk
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Uziom otokowy prowadzi¢ w odlegtosci 1,0 m. od fundamentéw

/ Fe/ Zn 25 x 4mm

RZUT DACHU

INSTALACJA ODGROMOWA
SKALA 1:100

Z1acze kontrolne
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Ziacze kontrolne / <

Fe/ Zn 25 x 4mm

DFe/ Zn/ 8mm

|
R

Fe/ Zn 25 x 4mm

L Fe/ Zn 25 x 4mm

1. Instalacje odgromowa nalezy wykonaé
zgodnie z norma PN - 86/E - 05003/01,02
oraz zgodnie z opisem technicznym

2. Rezystancja uziomu otokowego R30

3. Wszystkie potaczenia wykonaé przez spawanie
i zabezpieczy¢ przed korozjg

4. Wszystkie elementy budowlane wystajace
ponad dach nalezy:
- nieprzewodzace wyposazy¢ w zwody poziome
i pionowe, ktore potaczyé z siatkg zwodéw dachu
- metalowe elementy potgczyé najblizszym zwodem

5. Uziom otokowy w ziemi nalezy polaczyé z metalowymi
rurami wehodzacymi do obiektu.
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