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Opis techniczny

Do projektu wykonawczego instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej i centralnego
ogrzewania w budynku zaplecza $wietlicy wiejskiej, zlokalizowanym w Wegorzynku gm.
Miastko.

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora,
- projekt budowlany architektoniczny,

- pismo ZWiK dotyczace warunkow przytaczenia do zewnetrznej sieci wodociggowej
projektowanego budynku zaplecza $wietlicy

2. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi instalacja wody zimnej, cieptej oraz instalacja

przeciwpozarowa w budynku zaplecza $wietlicy wiejskiej w Wegorzynku.

3. Projekty zwigzane
- projekt instalacji kanalizacyjnej
— projekt instalacji c.o.,
- projekt instalacji elektrycznych,
— projekt przytacza wody,

— projekt przykanalika $ciekowego do szamba.

4. Charakterystyka obiektu

Projektowany obiekt jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym. Skiada sie z
dwéch czesci tj pomieszczenia gospodarczego i zaplecza socjalnego tj. kuchnia, szatnia,
dwie tazienki potaczone korytarzem (w tym jedna dla niepetnosprawnych), kottowni na
paliwo state .

Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczng, wodociagowa, ppoz., cieplej



wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania .

Budynek zasilany bedzie w:
- wode z funkcjonujacej sieci miejskiej PE dn 90,
- ciepto — z wlasnej kottowni na paliwo state,

- $cieki bedg odprowadzane do zbiornika bezodptywowego (szamba) po jego

wybudowaniu.

Podstawowe dane uzytkowe obiektu:

- powierzchnia zabudowy 176 m?,
- powierzchnia uzytkowa 161 m?,
— kubatura budynku 702 m?,

5. Opis projektowanej instalacji wody zimnej

Budynek bedzie zasilany w wode z przewodu wodociggowego PE Dn 90 utozonego
w drodze dojazdowej. Do opomiarowania wody dla budynku zaplecza zaprojektowano
wodomierz WS 50 o srednicy Dn 40 i o zakresie przeptywu Q nom= 10 m¥h, Q nax= 30 m¥h
produkcji . _ . Wodomierz bedzie usytuowany w betonowej studzience
wodomierzowej zlokalizowanej na zewnatrz budynku.

Z pomieszczenia, w ktérym znajduje sie przylacze wodociggowe przewody instalacji
wody zimnej bedg prowadzone pod stropem i do hydrantu ppoz. Projektuje sie instalacje
jednostrefowg z zasilaniem dolnym. W budynku zaprojektowano instalacje wodociggowe i
centralnego ogrzewania zlokalizowane w szachtach instalacyjnych . Woda doprowadzona
bedzie do wszystkich punktéw czerpalnych: baterii zlewozmywakowych, umywalkowych,
wannowych, ptuczek ustgpowych, zaworu ze ztaczka do weza oraz zasobnika cieptej wody
w pomieszczeniu kottowni, zaworéw hydrantowych w pomieszczeniu gospodarczym.

Przejscia przewoddw wodociggowych przez przegrody budowlane na poziomie
garazu nalezy wykonacé jako ognioszczelne.

Przewody zasilajgce poziome i pionowe w piwnicach zaprojektowano z rur
miedzianych .

Przewody do punktéw czerpalnych utozone sg w peszlu w warstwach
przypodtogowych z rur Cu zg z EN 133/99 R290.

Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé



przy pomocy gietkich przewodéw w oplocie metalowym nierdzewnym.

Dobrano nastepujacg armature dla instalacji wody zimne;j:

- baterie sztorcowe,
- zawory odcinajace kulowe na podejsciach do punktow czerpalnych,

Obliczenie ilosci wody dla potrzeb socjalno—bytowych:

- zapotrzebowanie wody dla 1 uzytkownika 30 dm®/d,

- planowana liczba korzystajacych uzytkownikéw 50 osdb,

Razem dzienne zapotrzebowanie wody: 2 500 dm¥/d.

Obliczeniowy przeptyw zimnej wody:

Tablica 1. Normatywny wyptyw z punktdw czerpalnych (woda zimna i ciepta) dla budynku.

Rodzaj punktu llos¢ punktow Normatywny taczny
czerpalnego czerpalnych wyplyw wody wyptyw wody
[szt] [dm?/s] [dm¥/s]
umywalka 5 0,14 0,7
wC 3 0,13 0,39
natrysk 2 0,15 0,3
Zlewozmywak 1 0,14 0,14
zmywarka 1 0,15 0,15
zawor ze zigczka do
weza dn 20 mm 2 0,50 1
pisuar 2 0,3 0,6
Razem 2qn 3,28

Q=0,682 x (2q.) °** - 0,14 = 0,682 x 3,28°*° — 0,14 = 1,02 dm®/s
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01706 (analogia do pom.
biurowych).

Catkowite cisnienie dyspozycyjne instalacji wewnetrznej ppoz. i socjalno-bytowej w
wodociggu miejskim wynosi 0,55 MPa, za$ ci$nienie tagczne potrzebne do pokonania

oporéw nha przytaczu i w budynku wynosi 0,22 MPa.

6. Opis instalacji przeciwpozarowej

Do wewnetrznego gaszenia pozaru przewiduje sie instalacje nawodniong wtgczong w
instalacje bytowo-gospodarcza.

Do gaszeniu poZzaru w garazu zaprojektowano jeden hydrant wyposazony w zawor



hydrantowy //25 mm z wezem potsztywnym o diugosci 20 m oraz pradownicg wodng
umieszczony bedzie w szafce hydrantowej z zamykanymi drzwiczkami i oznakowany.
Wydajnoé¢ zaworu hydrantowego — 1,0 dm?®/s.
Minimalne cinienie wyptywu przed zaworem hydrantowym — 0,20 MPa.

Przewdd do hydrantu wykonaé z rur Cu dn 35 zg z EN 133/99 R290.
Obliczeniowe zapotrzebowanie wody dla celéw gaszenia pozaru wewnatrz budynku:
Qppoz=1x 1,0 x 10%,
Qppoz= 1,1dm’/s.

Dla zapewnienia cyrkulacji w instalacji ppoz. hydrant nalezy podtaczyé bezposrednio
do przytacza wodociggowego. W tym celu zaprojektowano przytacze z rur PE dn 50
zabudowanych pod posadzkami pomieszczeri w rurze ochronnej PE dn 90 (ich usytuowanie
pokazano w czesci graficznej opracowania). W czeéci graficznej opracowania pokazano

réwniez trasy rurociggdéw wraz ze srednicami, usytuowanie pionéw, urzadzen, hydrantu

ppoz..

8. Instalacja cieptej wody

Ciepta woda gromadzona bedzie w zasobniku o pojemnosci 300 dm?® zlokalizowanym
W pomieszczeniu kottowni w wydzielonym pomieszczeniu budynku.

Rurociggi poziome i pionowe wody cieptej nalezy uktadaé réwnolegle do rur zimnej
wody. PrzejScia przewodow wody cieplej i cyrkulacyjnej przez przegrody budowlane
wykonac jako ognioszczelne.

Piony i poziomy zaprojektowano z rur z Cu EN133/99 R290 taczonych przez
lutowanie. Przewody do odbiornikéw utozone w peszlu w warstwach podtogowych z rur
polietylenowych LPE faczonych poprzez kolanka i tréjniki.

Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzer nalezy wykonaé

przy pomocy gigtkich przewoddw w oplocie metalowym nierdzewnym.

1. Dobrano nastepujaca armature dla instalacji wody ciepte;

- zawory odcinajgce kulowe ze spustem na podejsciach do pionéw,

- zawory odcinajace kulowe na podej$ciach do punktéw czerpalnych,

Uktad instalacji zaprojektowano, jako jednostrefowy z rozdziatem dolnym bez

cyrkulacji pompowe;.



Skompensowania wydtuzen termicznych przewodéw na instalacji zaprojektowano
jako ukiad samo kompensujacy z uwagi na zabudowe rur w otulinach termicznych
~ w bruzdach $ciennych i odcinkach o dtugoséciach nie przekraczajgcych

5m. Zabudowe pokazano w czeéci graficznej opracowania.

Obliczenie zapotrzebowania cieptej wody:
- zapotrzebowanie wody dla 1 uzytkownika 30 dmd3/d,

- liczba mieszkancéw 50 osadb.

Qs = 50x 30 = 1500 dm®/d

grer= 1500 : 18 = 83 dm®h

N, = 83 x 50%% = 3,0799

Qhmax = 83 x 2,57 = 255,6 - przyjeto: 256 dm¥h

llo§¢ wody cyrkulacyjne;:
Z uwagi na pojemnos¢ instalacji wodociggowej (uktad rozgatezny w odcinkach o poj.

mniejszej niz 3 dm®) nie przewiduje sie instalacji przewodéw cyrkulacyjnych.

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb cieptej wody:

Qeew= 3638 x 50 x 1,163 = 211 549,7 W = 212 kW

9. lzolacja termiczna
Przewody poziome wody zimnej, cieptej nalezy zaizolowaé otulinami

termoizolacyjnymi zgodnie z normg PN-B-02421:2000.

10. Warunki wykonania i odbioru
10.1. Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz:
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - "
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych " - wyd. 1988 r.

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych -
wyd. 1996 r.

- wytycznymi producentéw i dostawcow urzadzen.



10.2. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepiséw bhp i ppoz.

10.3. Zawor odcinajgcy na wejsciu wody do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed
zamknieciem przez osoby postronne.

10.4. Wszystkie zastosowane materialy musza posiadac¢ aktualne atesty, aprobaty i

dopuszczenia.

11. Obliczenia
Obliczenia hydrauliczne instalacji zimnej wody.

odcinek do wylewki umyw. Pom.nr7

Dziatka On q L d v R RxL
[dm®/s] [m] [mm] [m/s] |[daPa/m | [daPa]
]
0,14 0,14 1 18x1,0 1,1 230 230
0,15 0,29 0,25 0,75 18x1,0 1,8 499 374
0,13 0,42 0,34 0,75 18X1,0 631 423
0,14 0,56 0,38 3,2 22X1,1 1,3 106 339
0,29 0,85 0,49 24 22X1,1 1,6 157 376
0,72 1,57 0,69 1 28x1, 2 1,44 98 98
1,08 2,56 0,91 8,3 28x1,2 1,8 153 1270
> 3110
Cu Straty miejscowe
3264 daPa

Suma strat liniowych 2R x L = 3 110 daPa

Suma strat miejscowych = 3 264 daPa

Wysokos¢ geometryczna Hg = 1,2 m H,O

Strata ci$nienia na wodomierzu = 3 000 daPa

Wymagane ci$nienie wyptywu na ostatnim zaworze h,, = 22 000 daPa
Wymagane ci$nienie na wlocie do budynku wynosi 32 574 daPa = 33 m H,O
Cisnienie dyspozycyjne w sieci wodociagowej wynosi 55 m H.O

Sprawdzenie przewoddéw wody zimnej przy przeptywie pozarowym:



Dziatka q L d v R RxL

[dm?/s] [m] [mm] [m/s] |[daPa/m | [daPa]
1
1,5 22,5 32 1,10 65 1462

Straty liniowe x30% = 438 daPa

Suma strat liniowych 2R x L. = 1 462 daPa

Suma strat miejscowych = 438 daPa

Wysokos$é geometryczna Hg = 1,35 m H.O

Strata ci$nienia na wodomierzu = 3 000 daPa

Wymagane ci$nienie wyptywu na ostatnim zaworze h,, = 20 000 daPa
Wymagane ci$nienie na wlocie do budynku wynosi 26250 daPa = 26,5 m H,O
Ciénienie dyspozycyjne w sieci wodociggowej wynosi 55 m H.O

Obliczenia hydrauliczne cieptej wody.

odcinek od wylewki umywalki w pom. Nr 7

Dziatka On q L d v R RxL
[dm®/s] [m] [mm] [m/s] |[daPa/m | [daPa]
1
0,14 0,15 1 18X1,0 0,7 55 55
0,15 0,29 0,25 1,5 18X1,0 1,2 135 202
0,14 0,33 0,27 7,2 22X1,2 1,1 29 209
1,08 2,56 0,91 8,3 28x1,2 1,8 153 1270
> 1736
opory miejscowe 1566 daPa

Suma strat liniowych 2R x L = 1 736 daPa

Suma strat miejscowych = 1 566 daPa

Wysokos¢ geometryczna Hg = 1,2 m H,O

Strata cisnienia na wodomierzu = 3 000 daPa

Wymagane ci$nienie wyptywu na ostatnim zaworze h,, = 20 000 daPa
Wymagane ci$nienie na wlocie do budynku wynosi 27502 daPa = 27,5 m H,O
Cisnienie dyspozycyjne w sieci wodociggowej wynosi 55 m H,O

12. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do wykuwania bruzd i wnek sprawdzi¢ lokalizacje przewodéw
elektrycznych i telekomunikacyjnych.



Montaz rurociggow i urzadzen wykonaé zgodnie z warunkami Producenta stosujac
jego wytyczne montazowe. W przypadkach watpliwych nalezy porozumie¢ sie z
autorem projektu wzglednie przedstawicielem Producenta. Szczegdtowe instrukcje
dot. zabudowy wew. instalacji wodociggowej zawarte sg w szczegdétowej specyfikaciji
wykonania i odbioru robét.

Uwaga:

Wszystkie zastosowane w niniejszym opracowaniu urzadzenia mozna zamienié
na inne, producentow posiadajacych atesty na swoje wyroby, pod warunkiem
zachowania projektowanych parametréow dla tych urzadzern. Po uprzednim

skontaktowaniu si¢ i akceptacji projektanta.

Szczegbélowe =zalecenie dotyczace projektowanych materiatéw i sposobu
wykonania zawarte zostaly w odrebnym opracowaniu, tj. specyfikacji

wykonania i odbioru w/opisanej instalacji.

Zestawienie materialéw podstawowych

‘_Ip_ "-M—ateria#y Dn. mb/szt.

1 | rura miedziana zg. EN 133/99 R290 N 18 32
2 |ruramiedziana zg. EN 133/99 R290 2 | 15 ‘
3 | rura miedziana zg. EN 133/99 R290 28 ‘ 16 |
4—_rlmiochronna st. oc. 100 1,2 -
5  hydranty HP 25 z zaworan:i _ZH 25, qu_em 30m 25 1 !
6 rura przewodowa PE SDR 11 PN 16 | 40 _i 14 _‘
.7 rura ochronna PESDR 17 Iﬁw i B SB_ [ i’:
'8 tréjniki Cu 28/22/18 28/22/18 18
9 mufaCu 28/22/18 28/22/18 | 20

10 redukcja Cu 28/22/18 28/22/18 | 14

11 | zawdr kulowy z wezykiem w oplocie (st. nierdzewna) ‘ 15 l 11_
12 | zawér kulowy 25 | 4

13 |zawor ku_lowy - 20 2

‘14 :zaw()r hydrantowy ) 25 ] _1

15 | wylewka prysznicowa B o | 15 2

16 | wylewka umywalkowa ‘ 15 5

17 |wylewka zlewozmywakowa 15 1

| 18 | Zawor czerpal_ny z szybkoztgczka ‘ 15 B '
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19 zawér z;lvrotny - - 25 | 1 |
Ezawér;ezgeczehstwa membranowy 6 bar. a N 25 _ 1
21 |rura ochronna PE SDR17 32-25 I 2,2 ‘
22 kolano PP dn 40 PN 16 | 40 1
23 | uchwyty do rur o - a . 2_8 do 18 ‘ 25 ‘
24 |zlaczka PP dn 40 GW  PN16 o401
25 | otulina gr.15 -20 mm lub podobna . 2818 68
26 'masa uszczelniajaca El 120 - ' - __ : 4kg : ‘
27 | Podgrzewacz _ - | 1 -
28 ‘Naczynie wzbiorcze przeponowe _ -- 1
29 | Zawor termostatyczny B} ‘ 25 1
30 ] |
£v ‘ . |
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

budowy wewnetrznej instalacji wodociggowej w budynku
Zaplecze swietlicy wiejskiej

w Wegorzynku gm. Miastko dz. nr ewid. 291/5 obreb ewid.
Wegorzynko gm. Miastko

CZESC INSTALACYJNA - SANITARNA

Inwestor : Gmina Miastko ul. Grunwaldzka 1
77-200 Miastko

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
opracowano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 .06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. z 2003, nr 120, poz. 1126)

Opracowat .
inz. Dariusz Zagaja
mgr inz. Grzegorz t.ajeczko
upr. ZAP.OKK-7131/136s/07
| ET
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Czes¢ opisowa:

1.Zakres robét:

Planowane zamierzenia polegajg na wybudowaniu nowej instalacji wody cieptej i
zimnej w projektowanym budynku zaplecza $wietlicy wiejskiej w Wegorzynku gm.
Miastko.

Zakres opracowania wchodzi:
Zabudowa nowych rur urzadzen i armatury oraz skrzynki hydrantowej w okreslonej
lokalizacji. Wykonanie préby szczelnosci i ptukania — dezynfekgji.

Szczegotowy zakres robot:

- zabudowa rury PE ponizej poziomu posadzki (przed jej wykonaniem)
- wytyczenie na scianach i stropach osi projektowanych tras rurociggéw instalacji
ppoz.

- sprawdzenie przebiegu podtynkowych przewodéw elektrycznych i
telekomunikacyjnych jezeli zostaly juz zabudowane

- wykucie bruzd, wnek, otworéw w $cianach i stropach

- montaz rur, armatury, szafki, hydrantowej zgodnie z projektem

- préba szczelnosci (odcinkami) dezynfekcja i ptukanie instalacji

- wykonanie izolacji rur, zabudowa rur w $cianach i stropach

- likwidacja terenu budowy — posprzatanie.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Budynki - opracowywany budynek $wietlicy
Budowle - brak

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
-Nie dotyczy -

4. wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robét:

-na wysokosci; prace z drabiny, rusztowan i podestéw na wysokoéci powyzej 1,5m ,
zagrozenie upadkiem z wysokosci— wykonywane w zespole minimum dwuosobowym
-zagrozenia spowodowane obstuga narzedzi elektrycznych:

porazenia elektryczne przy obstudze wszelkiego rodzaju elektronarzedzi —
bezwzgledne stosowanie przedtuzacze — skrzynki rozdzielcze z wytgcznikiem
réznicowo-pradowym

13

1



-wykuwanie bruzd, otworéw, wnek — zagrozenie oczu i skory odpryskami i gruzem —
bezwzgledne stosowanie okularéw ochronnych, kaskéw, obuwia ochronnego i rekawic
skérzanych

-zagrozenie porazeniem przez uszkodzenie podtynkiwych przewodow elektrycznych
podczas wykuwania bruzd i wnek; bezwzgledne wykonanie sprawdzenia potozenia
przewodéw przed rozpoczeciem procesu kucia.

-zagrozenia hatasem przy obstudze miotow udarowych — stosowanie nausznikéw
ochronnych

-zagrozenie przy montazu rur miedzianych — uszkodzenie skéry poprzez poparzenie
gorgcym lutem, otwartym ptomieniem painika zmiazdzenia i ztamania przy montazu
wymiennika c.w.u..

-zagrozenie wybuchem przy pracach z uzyciem mieszaniny propan-butan

-zagrozenie spowodowania pozaru drewnianej konstrukcji stropu i dachu proj. budynku
-Srodkéw transportu

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

Zatrudnieni pracownicy do realizacji zadania winni posiadaé¢ aktualne badania
lekarskie dla danego stanowiska pracy, przeszkolenie ogélne i stanowiskowe z
zakresu bhp. Kazdorazowe rozpoczecie prac innego rodzaju winno byé poprzedzone
ustnym instruktazem stanowiskowym przez kierownika robot. Fakt ten winien by¢
odnotowany w dzienniku budowy. Z zadan szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
wskaza¢ prace lutownicze przy uzyciu otwartego ptomienia i butli z mieszanka propan-
butan.

6.Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajagcych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Zatrudnieni pracownicy do realizacji zadania winni by¢ wyposazeni i stosowaé $rodki
ochrony osobistej odpowiednio: odziez, obuwie i rekawice ochronne (w tym skérzane),
kamizelki ostrzegawcze, kaski ochronne oraz odpowiedni sprzet i narzedzia (w tym
podreczne gasnice wiasciwej pojemnosci — ilosci), odpowiednie do wykonywanych
czynnosci. Teren budowy ma byé ogrodzony tasmg ostrzegawcza w kolorze biato-
czerwonym, zastawami drewnianymi i oznakowany. W granicach budowy zostang
ustawione tablice ostrzegawcze i informacyjne o telefonach:

- pogotowia ratunkowego,

- strazy pozarnej,

- policiji,

- telefony stuzb miejskich,

- kierownika budowy,

- hadzoru inwestorskiego.

Zostanie wydzielony pas komunikacji, miejsce sktadowania materiatéw do
bezposredniego wbudowania.

Magazynowanie materiatéw budowlanych i gazéw technicznych w magazynie
wykonawcy.
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Projektowat: mgr inz. Grzegorz / ]erpféc
mgr inz. Grzegorz tajeczko upr. bud. do projekghwania
upr. ZAP.OKK-7131/136s/07 5““““‘?‘”

Opracowat: o
inz. Dariusz Zagaja }

Sprawdzajacy: ]-'!__I_,*' |
inz. Bolestaw Baszko /
upr. POM/IS/0167/01 AN8346/151/84

Zleceniodawca: Biuro Projektowe Roman Sobolewski 77 2mastko ul. Gérna
23

Nazwa inwestycji: Projekt budowlano-wykonawczy budowy wewnetrznej instalacji
wodociggowej w budynku Zaplecze $wietlicy wiejskiej w Wegorzynku gm. Miastko
dz. nr ewid. 291/5 obreb ewid. Wegorzynko gm. Miastko

Branza: sanitarna - instalacja ppoz.

Miastko pazdziernik 2012
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DECY L4
Na podstawee art, 24 ast. | okt 2 ustawy 7 diia |3 grudnia 2000r,  samorzadach

architektow. inzynterdw budownictwa ory urbanistéw /7
ust. T pke Vi S, art, 12 ust. 3. art. 13 ust, 1 pkt 1. art {4 ast,

budowlane vekss jeduolin: Dz U - 2006 +. Nr 156, poz 1118 = poin zp, oraz § 11 ust. 1 3]
¥ 23 ast. 1 rozporzadzenia Minisira Transporir 1 Budownictwa 7z dnia 28 kwietnia 20067, w

samodzielaych funhel technidznveh w budownictwie D= 10 = 200G Ne X3 por
{04 Kodeksu posteponania administracyinevo 7Dz 1 - 200 N 98 Joz 16T

&

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

[

nadaje

Panu mgrini. GRZEGORZOW! LAJECZKO

ur- dnia 10 grudnia 1975 1w Stupsku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/O135/POOS/07

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ctepinych, wentylacyjnyceh, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnyeh.

UZASADNIENIE

W zwiazku z wwzglednieniem w caloge] zadania strony. na podstawie art. 107 4 K.pa od

: .

4
VIS
uzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnien budowlanvch wskazano na odwrocie decyzii

Pouczentie

Od niniejszej decyzii sfuzv odwolinie do krajow e Kom s
Budownictwa W Warszawie, /. posrednictwem  Zachodniopomae
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14

b

Skiad orzekajacy OKK:
P Stanisiaw Kaminski
- Krzyvszof Motviak

3. Daria Kozakowska

Rowy ¢ 8

wadowvoh

SDTAWIE

3TN W zwiazku # arn




Obywatel BOIESLA.W B A S Z K O _ =
‘ (wymxemé ‘imie ~ umona i nazwxsko) '
. INZYNIER INZYMERII SANITARNEJ S
-l ' _ (wymnemé tytul zawodowy) Ty e
lumhmw'mna 27, 02 1947r. -if--;  w’ Starkowo-: i"..
posiada przygotowanie.. zawodoweupowazma]acedo Wykonywanla samodz:elnej funkcjth
ekt 4‘4'=f} instalac n -inZ er ne
projektanta * w. specjaliosci yino-i ynl .vj :5
(okx'eﬂic rodzaj funkcji) 3 : - - : : SR T [
w zakresie smieci i 1nstalacal sanitarnyeh '
(okreéhé rodzaj specjalnoécx techmczno—budowlane; lub spec:alno§c1 zawodowej) -
BOI.ESLA BASZKO )
Obywatel: ... ,

— - - .- A
-

‘ é“m“ umb wo:swo&‘iﬁ“ ot Ll 8

& S!.UPSKU

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

" do pelmema samodnelnyrh funke;n techmcznych w budowmctme
. . , ,

"Na ‘podstawie § 411817 02 § 7 i § 13 ust 1 pkt 4111303 ibd rozporzqdzenm ]hﬁnistra Gospodarki

‘+Terenowe] i Ochrony Srodomska z dnia 20 lutego 1975.r. w. sprawze samodzxelnych funkcjl “tech-

mcznych~w budow mcthe (Dz U Nr 8 poz 46) stmerdza sxe, ;

Jest--upowainiony-'do:
“(imie — - imiona i nazwxsko) .

1. do sporzqdzania pro;ektéw gieci WOdOCngOWYCh, kanalizacyqnych i

cieplnych -uzbrojenia terenu orsz instalacji sanitarnych,

2. w budownictwie ogéb fizycznych ~ do kierowenie,nadzorowania 1 kontro~

T

lowahia budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyj=
nych elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu techniczne~

go sieci wodociagowych kanallzacyjnych,cieplnych oxraz instalacai
sanitarnych. : _ 3

Otrzvmuie: *
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° (X} @ e

nstalac ) wodoc

qgowe| w projektowanym budynku zaplecza Swietlicy wiejskie;
w Wegorzynku dz. nr 291/5 obr. Weqorzynko

Projekt wewnetrzne)

N VN LV AN

PV
5
=
T

A T T, T

|
, Zestawienie
‘ podstawowych materiatéw
1 Rura ochronna_st. oc. DN 100 mb 12
T | 2 | Rura przewodowa PE SDR11 dn 40 PN16 mh 14
‘::. 3 Rura ochronna PE SDR17 dn90 PN10 mb 13
'_‘) 4 | Rura Cu przewodowa dn18 mb 32
bl 5 | Rura Cu przewodowa dn22 mb 15
> 6 | Rura Cu przewodowa dn28 mb 16
¢
\':' ' 7 | Rura Cu przewodowa dn35 mb 0
& 8 | Hydrant wew, DN 25 z wezem 20m kpl. kpl. 1
(? 9 | Trojntk Cu 35/35 szt.1
PODGR™ACZ O POJEMNOSCI 3001 { 10 | Trojnik Cu 26/22(18) szt 10
o ) 4 11 | Trejnik Cu22/18 szt B
'ﬂodC ,we;é é%/& (IJ//;E) 26kW  poj. 10cm < I 12 | Mufe Cu dn 35,28,22,18 szt. 20
wyaajnos ¢ 13 | Redukcja Cu dn28/22/18 peryy
he 14 | Kolana Cu 28/22/18 a2t 36
y
\_' 15 | Zawor kulowy DN 25 szt. 3
18 | Zawér kulowy do sptuczid z wezykiem DN 15 szt. 3
‘ 17 | Zawdr hydrantowy ZH DN 25/25 szt. 1
48 | Zawdr kulowy DN 20 szt. 2
19 | Zawodr kulowy DN 15 2 wezykism w oplocle szt. 8
W . : 20 | Wylewka prysznicowa DN 15 szt. 2
V" "10bar 75stC 21 | Wylowka umywatkowa DN 15 ot.5
} 22 | Wylewka zlewozmywakowa DN 15 szt, 1
1 23 | Rura ochronna PE dn32, 25 mb 2,2
g ~ 24 | Uchwyty do rur dn, 35, 28, 22,18 5225
( %i 25 Izolacje termiczna 1,3 -2 cm DN 28, ZEAP mb 65
P ‘3: 26 | Masa uszczelniajgca EI120 np 4 kg
< 5| | 27 | Kolano PP dn 40 szt. 1
¢ N| 28 | Ztaczka PP dn 40 GW o7t 1
Lt 29 | Zawér b dn25 szt 1
e # 30 | Zewér zwrotny dn 25 szt 1
P 1
< p—t
<
|
<\
| LEGENDA:
P
( p odelnki i (woda zimna i p.poz.)
4 ' \ ’ proj odeinki instalac]i wodociagowych (woda ciepta)
< \
Vd - N PWe podigczenie do podgrzewacza (woda clepla)
<; ’ PWz podiqczenie do podgrzewacza (woda zZimna)
’ PW podgrzewacz 300dm3
NW naczynie wzblercze przeponowe
‘ SW studnia wodomierzowa betonowa dn 1200mm
IMT zawdr lermostatyczny mieszajgoy T=45st. dn 25

_ZESTAWIENIE OZNACZEN POMIESZCZER

Lp. Nr NAZWA POMIESZCZENIA ‘
1 2 Pomieszczenie socjone | TEMAT: BUDYNEK ZAPLECZA SWIETLICY WIEJSKIEJ W WEGORZYNKU
-2 0 3 Kottownia ] DZIALKA NR 291/5 OBREB WEGORZYNKO
. 3 | 4 WC meskie + natrysk ya 2
4 S WC domskie | W\ vy e e Projektant:  ngrinz. GRZEGORZ LAJECZKO:  poopis "~ SKALA
5 5 We + r}ctrysk da os. NR UPR. ZAP/OKK-7131/136S/07 7 Y 4. &0
| > niepetnosprawnych ' Opracowat:  |inz.Dariusz Zagaja boopis ~ DATA
NR UPR, --eemmemmemmmeee { , pazdziemlk 2012
Sprawdzit: inz. BOLESEAW BASZKO: FODPIS ;
NR UPR. POM/S/0167/01 AN8346/151/01 [@NA Rys. Nr
BRANZA: SANITARNA NAZWARYSUNKU  \_ J\ 1
PROJEKT WEW. INSTALACJI WODOCIAGOWEJ - WODY ZIMNEJ | CWU

N



Aksonometr

a wewnelrzne] instalac | wodoc

LXK} ®

RZUTNIE

ZESTAWIENIE OZNACZER POMIESZCZEﬂ_

Lp. Nr NAZWA POMIESZCZENIA

Pomieszczenie socjolne

Kotfownia

WC meskie + Tzkrysk

2
3
4
5 WC damskie

WC + natrysk dia os.

7 niepetnosprawnych

w Wegorzynku

st. dn
100

RURA OCHRONNA "
PE SDRT7 dn90 "~
e /‘/

2xCu dn18 1,9m
S -~
i
\ T Cu dn22  2,4m
N NS e o WX Cu dn28  2.8m | cuanzs
‘\\.' % 0 "\. e Y |+ - 14 R
RN &g N andz 117 CudniB 2.8m | | "
AN 3 o o | .
BN x| s \ 0% B ,\\
b (&) Y . v
\‘\\ 5] efe\\ ‘J‘; : © N
St BN e =° El |2 EllE
bt "‘, i | 1 = :— |5 =5
A ~ .. ! PWe | ey i |é =3 E
\ ~
PW - M
gl |8 ————- N :
N S -
NW —1 3|3 g/
10bor 75stC IE 5|8
a
=P, | < AN
' ©y %
Z86bor N IE’
7 \
A \,._PWZL-; | ¥=¥ 2xCu dni18 e
o=m— _E_ — —f o S
\\2x0,75m = _;’ 2x1,00m .-———-L{i e,
%

v

1,60m
Cu dn28

1,30m
Cu dn35

wh  Zfqczke PP
—mm—dn40/32GW

f?‘ olano PP dn40

qgowe] w projektowanym budynku zaplecza Swiet

e

J

dz. nr 291/5 obr. Wegorzynko

Zestawienie
podstawowych materiatéw
1 Rura ochronna_st. oc. DN 100 mb 1.2
2 Rura przewodowa PE SDR11 dn 40 PN16 mb 14
3 Rura ochronna PE SDR17 dn90 PN10 mb 13
4 | Rura Cu przewodowa dn18 ™h 32 |
§ | Rura Cu przewodowa dn22 mb 15
6 | Rura Cu przewodowa dn28 mb 16 |
7 | Rura Cu przewodowa dn35 mb 1.3
8 Hydrant wew, DN 25 z wgzem 20m kpl. kpl. 1
9 | Tréjnik Cu 35/35 szt 0
10 | Tréjnlk Cu 28/22(18) szt. 10
11 | Tréinik Cu 22/18 s2t. 8
12 | Mufa Cu dn 35,28, 22,18 szt. 20
13 | Redukoja Cu dn2e/22/16 szt 14
14 | Kolana Cu 28/22/18 o2 36 |
15 | Zawér kulowy DN 25 szt 4
16 | Zawor kulowy z wegzykiem do spluczki DN 15 szt 3
17 | Zawdr hydrantowy ZH DN 2525 szt 1
18 | Zawor kulawy DN 20 szt 2
19 | Zawér kulowy DN 15 z wezykiem w oplodie szt. 8
20 | Wylewka prysznicowa DN 15 szt 2
21 | Wylewka umywatkowa ON 15 szt 5
22 | Wylewka zlewozmywakowa DN 15 szt. 1
23 | Rura ochronna FE dn32, 25 mb22
24 | Uchwyty do rur dn, 35, 28, 22,18 s2t. 25
25 | Jzolacja termiczna 1,3-2cmDN28122,18 | mb85
26 | Masa uszczeiniajgea Ei120 np.! 4kg
27 | Kolano PP dn 40 szt. 1
28 | Zlaczka PP dn 40 GW szt. 1
29 JZawér bezpleczerstwe dn 25 mem.Gbar szt 1
30 | Zawdr zwrotny dn 75 szt 1
31 | Zawdr czempalny ze szybkozigezkq s ezt 1
LEGENDA:
proj odeinki ych (woda Zimna | p.poz.)
proj odclnk instalacji ych (woda ciepta)
PWc podigczenie do podgrzewacza {(woda ciepte)
PWz podiaczenie do podgrzewacza (woda Zimng)
PW podgrzewacz 300dm3 26kW
NW naczynle wzblorcze przeponowe V— 50 dm 3
SW studnia wedomierzowa betonowa dn 1200mm
IMT zawdr termostatyczny mieszajgcy T=45st. dn 25

BRANZA: SANITARNA

PROJEKT WEW. INSTALACJI WODOCIAGOWE - WODY ZIMNEJ | CWU

NAZWA RYSUNKU N

TEMAT: BUDYNEK ZAPLECZA SWIETLICY WIEJSKIEJ W WEGORZYNKU
DZIALKANR 201/5  OBREB WEGORZYNKO , ;

Projektant:  ngrinz. GRZEGORZ LAJECZKO: poors 7" SKALA
NR UPR. ZAP/OKK-7131/1365/07 Ay il e

Opracowal:  |inz.Dariusz Zagaja — Y] DATA
NR UPR. — e )| | pazdzlemik 2012

Sprawdzi:  [inz. BOLESLAW BASZKO: FaoPis ”’H
NR UPR. POM/IS/0167/01 ANB346151/01 /1| Rys.Nr
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