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OPIS TECHNICZY

Inwestor - gtéwny zleceniodawca projektu :
Gmina Miastko ul. Grunwaldzka 1 77-200 Miastko

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie na wykonanie projektu budowlanego z dnia 22.09.2012 .

- Warunki techniczne Administratora sieci i urzadzer wodociggowo-kanalizacyjnych z dnia
11.09.2012 .

- Projekt budowlany architektoniczny,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych COBRTI Instal 2006
zeszyt nr 12.

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi instalacja centralnego ogrzewania w budynku
zaplecza $wietlicy wiejskiej w Wegorzynku.

3. Projekty zwigzane
— projekt instalacji kanalizacyjne;j
— projekt instalacji wodociggowej,
— projekt instalacji elektrycznych,
— projekt przytacza wody;,
— projekt przykanalika $ciekowego do szamba.

4. Charakterystyka obiektu

Projektowany obiekt jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym. Sktada sie
z dwoch czesci tj pomieszczenia gospodarczego i zaplecza socjalnego tj. kuchnia,
szatnia, dwie tazienki polaczone korytarzem (w tym jedna dla niepetnosprawnych),
kottowni na paliwo state .

Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczna, wodociagowa, ppoz.,
cieptej wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz 3kW kurtyne
powietrzna w celu zabezpieczenia bezposredniego wyjscia na taras zaplecza Swietlicy.

Budynek zasilany bedzie w:

+ wode z funkcjonujacej sieci miejskiej PE dn 90,

« ciepto — z whasnej kottowni na paliwo state,

« Scieki bedq odprowadzane do zbiornika bezodptywowego (szamba) po jego
wybudowaniu.

Podstawowe dane uzytkowe obiektu:
 powierzchnia zabudowy 176 m?,
» powierzchnia uzytkowa 161 m?,




» kubatura budynku 702 m?,

5. Opis projektowanej wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania w projektowanym budynku
zaprojektowana zostata na zyczenie zleceniodawcy, jako uktad systemu otwartego
zasilany tradycyjnym kottem stalowym na paliwo state (kociot zasypowy o mocy 15-
40kW). Ukfad obliczono i dobrano urzadzenia na parametry pracy 75/65st.C . Do budowy
uktadu zastosowano rury miedziane izolowane otulina (PE spieniony) oraz
grzejniki plytowe z podejsciem bocznym i doinym. Do wymuszania obiegu grzewczego
dobrano dwie pompy (do obiegu grzejnikowego i do obiegu wymiennika podgrzewacza
c.w.u). jako zabezpieczenie kotta zastosowano naczynie wzbiorcze stalowe otwarte o
poj. 50 dm3 z rurg bezpieczenstwa dn 28 mm i rurg odpowietrzajgca. Z uwagi na
ograniczong mozliwo$¢ regulacji mocy kotta (jedynie ciagiem), nie zastosowano
ogranicznikow mocy grzejnikéw w postaci zaworéw termostatycznych. Dla
zabezpieczenia kotta przed praca w niskich temperaturach wody powrotne;j i
niebezpieczenstwem wykraplania sie spalin w kotle (intensywna korozja od kwasnych
kondensatéw) zastosowano obejscie dn 18 z zaworem termostatycznym sterowanym
czujnikiem kapilarnym. Uzupetieniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku jest
kurtyna powietrzna o mocy 2-3 kW zainstalowana nad drzwiami bezposredniego wyjscia
z pomieszczenia technicznego na taras, zapewniajgcej minimalizacje strat ciepta przy
otwartych drzwiach. Rury instalacji c.0. , c.w.u. i wody zimnej w pomieszczeniach
tazienek, korytarza i kottowni zaprojektowano do zabudowy pod stropem na wspélnych
podporach stalowych. Na zyczenie Inwestora rury te mozna zabudowaé szachtami z ptyt
GK. W takim przypadku nalezy przewidzie¢ mozliwosé kontroli pracy odpowietrznikow
automatycznych (pozostawi¢ rewizje w miejscach ich zabudowy). Z uwagi na diugosci
odcinkéw zabudowanych w w/w pomieszczeniach (ponizej 5 m) nie ma koniecznosci
zabudowy kompensacji — kompensacja naturalna na zmianach kierunku. Przy montazu
uchwytdw rur na §cianach pionowych zachowywaé wymagane odlegtosci od kolan w
zaleznosci od $rednicy rury zgodnie z zaleceniami producenta rur. Zabudowa rur w
pomieszczeniu technicznym wymaga wykonania kompensatoréw z ksztattek zgodnie z
rysunkami projektu wykonawczego. Do sterowania.pracg pomp i kotta zaproponowano
elektroniczny sterownik dwu funkcyjny z priorytetem na prace obiegu c.o. a nastepnie
C.W.U. Z opcja przegrzewania okresowego wymiennika do 75 st.C (1xm-c)- usuwanie ew.

bakterii Legionella.




6. Obliczenia

Zapotrzebowanie cieplne pomieszczen (i wentylacje) wykonano w oparciu o normy PN-
EN 12831 ( w tym straty ciepta od gruntu), za pomocg programu ArCADia-TERMO PRO
2.0 . Obliczenia w zatgczeniu.

Dobér srednic przewodéw zasilania i powrotu.

Obliczenia sieci przewodéw instalacji co dla Swietlicy wiejskiej Wegorzy nko

rdziatkk Q G L d \" R RL 4 Z IRL+Z Suma H dysp. uwagi
1 w ka/h m mm m/s daPa/m daPa - daPa daPa daPa daPa
Obieg
przez
grzejnik nr
1 Purmo c22nr -
1 30000 1227 5 35 0,37 6,1 30,6 12 96 126,5 126,5
2 17620 776 4 28 0,41 11 44 ] 72 116 242,5
3 630 15 28 0,32 7 105 6,6 33 138 380,5
4 558 12 28 0,29 5,8 69,6 4,5 22,5 92,1 472,6
5 486 8,1 22 0,41 15 121,5 6,7 53,6 175,1 647.7
<] 405 4,3 22 0,33 9,7 41,71 4,6 23 64,71 712,41
7 324 4,3 22 0,26 6,4 27,52 7,2 36 63,62 775,93
8 234 4,3 22 0,2 3,5 15,05 5,6 11,2 26,25 802,18
9 162 4,3 22 0,14 1,8 7.74 7.2 14,4 22,14 824,32
10 81 6 18 0,13 27 16,2 7,2 14,4 30,6 854,92
G 81 1,1 arzejnik 0,13 8 8,8 3 [} 14,8 869,72
awdr odcinajacy z nastaws, wstepng wkiadki 150 150 150 1019 Nastawa 6
Obieg przez grzejnik nr 2
9 162 4,3 22 0,14 1.8 7,74 7,2 14,4 22,14 824
G 81 1,1 grzejnik 0,13 8 8,8 3 6 14,8 854,92
awdr odcinajacy z nastaws wstepna witadki 164 164 164 1019 Nastawa 6
Obieg przez grzejnik nr 3
8 234 4,3 22 0,2 3,5 15,05 56 11,2 26,25 802
G 81 1.1 grzejnik 0,13 8 8,8 3 6 14,8 816,8
awdr odcinajacy z nastawa, wstepng wkiadki 202 202 202 1019 Nastawa 5
Obieg przez grzejnik nr 4
7 324 4,3 22 0,26 6,4 27,52 7,2 36 63,52 776
G 81 1,1 grzejnik 0,13 8 88 3 6 14,8 790,8
awdr odcinajacy z nastaws wstepna wktadki 228 228 228,2 1019 Nastawa 5
Obieg przez grzejnik nr 5
6 405 4,3 22 0,33 9,7 41,71 4,6 23 64,71 712
G 81 1,1 arzejnik 0,13 8 88 3 6 14,8 726,8
awdr odcinajacy z nastaws wstepna wkiadki 293 293 292,2 1019 Nastawa 5
Obieg przez grzejnik nr 6
5 486 8,1 22 0,41 15 121,5 6,7 53,6 175,1 648
G 81 1,1 grzejnik 0,13 8 8,8 3 5] 14,8 662,8
awor odcinajaey z nastaws wstepna wkiadki 358 356 356,2 1019 Nastawa 5
obieg przez grzejnik nr 7
4 558 12 28 0,29 5,8 69,6 4,5 22,5 92,1 473
G 72 1,1 arzejnik 0,13 7 7.7 3 6 13,7 486,7
awor odcinajacy z nastaws wstepna witadki 531 531 532,3 1019 Nastawa 4
3 630 15 28 0,32 7 105 6,6 33 138 380
G 72 1,1 grzejnik 0,13 7 7.7 3 6 13,7 393,7
awdr odcinajgcy z nastawa wstepng wkiadki 531 531 625,3 1019 Nastawa 4




obieg przez grzejnik nr 19

1 30000 1227 5 35 0,37
2 451 17 22 0,37
3 383 55 22 0,29
4 324 23 22 0,26
5 243 43 22 0,2
6 162 43 22 0,13
7 81 6 18 0,13
G 81 1,1 grzejnik 0,13

awdr odcinajacy z nastaws wstepng wiiadki
Obieg przez grzejnik nr 18
6 162 4,3 22 0,13
G 81 1,1 grzejnik 0,13
awdr odcinajacy z nastawa wstepna widadki
obieg przez grzejnik nr 17
5 243 4,3 22 0,2
G 81 1,1 grzejnk 0,13
awdr odcinajacy z nastaws wstepha wkiadki
obieg przez grzejnik nr 16
4 324 23 22 0,26
G 81 1,1 grzejnik 0,13
awor odcinajacy z nastaws wstepng wkiadki
obieg przez grzejnik nr 15
3 383 55 22 0,29
G 59 1,1 grzejnik 0,13
awdr odcinajacy z nastaws wstepng wkiadki
obieg przez grzejnik nr 14
2 451 17 22 0,37
G 68 1,1 grzejnik 0,13
awdr odcinajacy z nastawa wstepng wkiadki

obieg przez grzejnik nr 13

1 30000 1227 5 35 0,37
2 17620 778 4 28 0,41
3 146 2,6 15 0,26
4 101 7.6 15 0,2

5 71 2,8 12 0,19
6 41 0,5 12 0,1

G 41 0,4 grzejnik 0,13

awdr odcinajacy z nastaws, wstepng wkladki
obieg przez grzejnik nr 12
5 71 2,8 12 0,18
G 30 0,4 grzejnik 0,13
awdr odcinajacy z nastawa, wstepng wkiadki
obieg przez grzejnik nr 11

3 146 0,8 15 0,26
4 30 8,4 12 0,1
G 30 0,4 grzejnik 0,1

awor odeinajacy z nastawa wstepna wkiadki
obieg przez grzejnik nr 10

3 146 0,8 15 0,26
4 15 2 12 0,1
G 15 4 grzejnik 0,1

awér odcinajacy z nastawa wstepna wkiadki
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Wymagana minimalina wysoko$¢ podnoszenia pompy obiegowej 1,1 m przy wydatku




1330 dm3/h. Dobrano pompe ... dn 30/1

7. Warunki wykonania i odbioru

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonaé zgodnie z przedstawionymi
rysunkami wykonawczymi z zachowaniem projektowanych $rednic, dobranych
grzejnikow i armatury oraz ze spadkami okreslonymi w projekcie.
Montaz rurociagéw i urzadzeri wykonaé zgodnie z warunkami Producenta stosujgc jego
wytyczne montazowe. W przypadkach watpliwych nalezy porozumieé sie z autorem
projektu wzglednie przedstawicielem Producenta. Szczegotowe zalecenie dotyczace
projektowanych materiatéw i sposobu wykonania zawarte zostaty w odrebnym opracowaniu, tj.

specyfikacji wykonania i odbioru w/opisane;j instalaciji.

8. Uwagi konicowe

Materialy uzyte do budowy powinny posiadaé stosowne $wiadectwa jakosci
stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Wykonawstwo oraz odbiory robét wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych - montazowych .

Wszystkie zastosowane w niniejszym opracowaniu urzadzenia mozna zamienié na
inne, (innych producentéw posiadajacych atesty na swoje wyroby), pod
warunkiem zachowania projektowanych parametréw dla tych urzadzen - po

uprzednim skontaktowaniu sig i akceptacji projektanta.




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

budowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Zaplecze swietlicy wiejskiej

w Wegorzynku gm. Miastko dz. nr ewid. 291/5 obreb ewid.
Wegorzynko gm. Miastko

CZESC INSTALACYJNA - SANITARNA

Inwestor : Gmina Miastko ul. Grunwaldzka 1
77-200 Miastko

Informacje dotyczacg bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 .06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

(Dz.U. z 2003, nr 120, poz. 1126)

Opracowat :
inz. Dariusz Zagaja
mgr inz. Grzegorz tajeczko
upr. ZAP.OKK-7131/1 363/O7j

124/,;#’(2 '
prjekiatom
Hing I-lk':




Czgsc opisowa:

1.Zakres robét:

Planowane zamierzenia polegajg na wybudowaniu nowej instalacji centralnego
ogrzewania (z kottem i podgrzewaczem wody) w projektowanym budynku zaplecza
swietlicy wiejskiej w Wegorzynku gm. Miastko.

Zakres opracowania wchodzi:
Zabudowa nowych rur miedzianych, urzadzen i armatury oraz skrzynki hydrantowej
w okreslonej lokalizacji. Wykonanie préby szczelnosci i ptukania — dezynfekcji.

Szczegbtowy zakres robot:

. wytyczenie na §cianach i stropach osi projektowanych tras rurociggow
instalacji c.o.
. sprawdzenie przebiegu podtynkowych przewodéw elektrycznych i

telekomunikacyjnych jezeli zostaty juz zabudowane

wykucie bruzd, wnek, otworéw w $cianach

montaz rur, armatury, urzadzen zgodnie z projektem

proba szczelnosci (odcinkami , calej) i ptukanie instalac;ji
rozruch instalacji , regulacja systemu

wykonanie izolacji rur, zabudowa rur na $cianach i pod stropem
likwidacja terenu budowy — posprzatanie.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Budynki - opracowywany budynek $wietlicy
Budowle - brak

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
-Nie dotyczy

4. wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robét:

-na wysokosci; prace z drabiny, rusztowar i podestéw na wysoko$ci powyzej 1,5m ,
zagrozenie upadkiem z wysoko$ci— wykonywane w zespole minimum
dwuosobowym

-zagrozenia spowodowane obstugg harzedzi elektrycznych:

porazenia elektryczne przy obstudze wszelkiego rodzaju elektronarzedzi —
bezwzgledne stosowanie przediuzacze — skrzynki rozdzielcze z wytgcznikiem
réznicowo-pradowym

-wykuwanie bruzd, otworéw — zagrozenie oczu i skéry odpryskami i gruzem —
bezwzglgdne stosowanie okularéw ochronnych, kaskéw, obuwia ochronnego i
rekawic skérzanych

-Zagrozenie porazeniem przez uszkodzenie podtynkiwych przewodéw
elektrycznych podczas wykuwania bruzd otworéw: bezwzgledne wykonanie
sprawdzenia potozenia przewodéw przed rozpoczeciem procesu kucia.
-zagrozenia hatasem przy obstudze mtotéw udarowych — stosowanie nausznikéw
ochronnych

-zagrozenie przy montazu rur miedzianych — uszkodzenie skéry poprzez
poparzenie gorgcym lutem, otwartym plomieniem painika zmiazdzenia i ztamania
przy montazu wymiennika c.w.u..

-zagrozenie wybuchem przy pracach z uzyciem mieszaniny propan-butan

9




-zagrozenie spowodowania pozaru drewnianej konstrukcji stropu i dachu proj.
budynku
-Srodkéw transportu

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych:

Zatrudnieni pracownicy do realizacji zadania winni posiadaé aktualne badania
lekarskie dla danego stanowiska pracy, przeszkolenie ogdlne i stanowiskowe z
zakresu bhp. Kazdorazowe rozpoczecie prac innego rodzaju winno byé
poprzedzone ustnym instruktazem stanowiskowym przez kierownika robét. Fakt ten
winien by¢ odnotowany w dzienniku budowy. Z zadan szczegOlnie niebezpiecznych
nalezy wskazac prace lutownicze przy uzyciu otwartego ptomienia i butli z
mieszanka propan-butan.

6.Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Zatrudnieni pracownicy do realizacji zadania winni by¢ wyposazeni i stosowaé
srodki ochrony osobistej odpowiednio: odziez, obuwie i rekawice ochronne (w tym
skorzane), kamizelki ostrzegawcze, kaski ochronne oraz odpowiedni sprzet i
narzedzia (w tym podreczne gasnice wtasciwej pojemnosci — ilosci), odpowiednie
do wykonywanych czynnosci. Teren budowy ma byé ogrodzony tasma
ostrzegawczg w kolorze biato-czerwonym, zastawami drewnianymi i oznakowany.
W granicach budowy zostang ustawione tablice ostrzegawcze i informacyjne o
telefonach:

- pogotowia ratunkowego,

- strazy pozarnej,

- policji,

- telefony stuzb miejskich,

- kierownika budowy,

- nadzoru inwestorskiego.

Zostanie wydzielony pas komunikacji, miejsce sktadowania materiatéw do
bezposredniego wbudowania.

Magazynowanie materiatéw budowlanych i gazéw technicznych w magazynie
wykonawcy. >

Projektowat: s Mo
mgr inz. Grzegorz tajeczko
upr. ZAP.OKK-7131/136s/07

Opracowat:

inz. Dariusz Zagaja .'5 |
Sprawdzajacy: ‘ I\ '
inz. Bolestaw Baszko

upr. POM/IS/0167/01 AN8346/151/34

A5 1/84\1
Zleceniodawca: Biuro Projektowe Roman Sobolewski 7'>\2&O Miastko ul.
Gérna 23 N

Nazwa inwestycji: Projekt budowlano-wykonawczy budowy wewnetrznej instalagii
wodociggowej w budynku Zaplecze $wietlicy wiejskiej w Wegorzynku gm. Miastko
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dz. nr ewid. 291/5 obreb ewid. Wegorzynko gm. Miastko
Branza: sanitarna - instalacja ppoz.

Miastko pazdziernik 2012
\

Zataczniki;
1) obliczenia zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
2) zestawienie materiatéw podstawowych

zal2 Zestawienie materialow podstawowych

| Ip | Materiaty | Dn. | mb/szt. |
1 rura miedziana zg. EN 133/99 R290 15 30

2 |rura miedziana zg. EN 133/99 R290 .18 40 ;\
3 | rura miedziana zg. EN 133/99 R290 22 78 |
4 ruramiedziana zg. EN 133/99 R290 28 | 40
5 ruramiedziana zg. EN 133/99 R290 3 | 5
6 ‘rura miedziana zg. EN 133/99 R290 12 | 15 |
7 |tréjniki Cu 35/35 ' 35/35/35 3 |
8 ’trc')jniki Cu 28/22(18) 128/22(18) | 12 |
9 tréjniki Cu 22/15 215 | 24 _J
110 |tréjniki Cu 15/12 115/-/12 | 4

11 mufaCu  35/28/22/18/15/12 3512 16 ‘
12 \redukcja Cu 35/28/22/18/15/12 35/-/12 | 30

13 kolana Cu 28/22/18/15/12 128/-112 | 96 |
‘ 14 | zawér kulowy | 32 ‘ 3 |
!. 15 | zawoér kulowy 25 4 |
16 | zawor kulowy 20 | 2
| 17 | zawor grzejnikowy odcinajacy bez termostatu 15 | 19 |
Eg Zawoér czerpalny z szybkoztaczka (do uzupeiniania 15 1 |

wody) |

19 | zawor odpowietrzajacy ) 20 9 ‘
lEO_ zawor bezpieczenstwa membranowy 2 bar . 25 | |
21 .rura ochronna PE SDR17 32-25 (przejscia przez ' - _2,2

‘ | Sciany) | ‘
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22 kociot stalowy 15-40kW

123 sterownik dwufunkcyjny kotta | - | kpl. |

524 _'uchwyty do rur !28 do 18 ‘ _45_ |

|25 'haczynie wzbiorcze stalowe wys. 0,7m 50 dm3 - 1

26 otulina :gr.15 -20 mm lub podobna . 3515 200 |

|-27 \masa uszczelniajaca El 120 | — 4kg ‘

‘28 pompa 30/1-5 _l 32 | 2

29 |podgrzewacz c.w.u. 300L  26kW | --- | 1 ‘

[30 ‘Zawor zwrotny Il 32 1 ‘

31 | zawér termostatyczny z kapilarg ‘ 15 | 1

!?2 |.grzejniki plytowe zg. z zestawieniem na rys. | 16 20 |

33 kurtyna powietrzna szer. 1010 mm 3kW | —_ 1]

Vﬂ itermometr kottowy dn 15 zakres 0-120st. C | — | 1 j
manometr cieczowy dn 15 zakres 0- 0,15MPa | — | L |

II 35
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RAPORT OBLICZEN CIEPLNYCH POMIESZCZEN | BUDYNKUNAZWA
OBIEKTU:Swietlica wiejskaADRES:Wegorzynko, -KOD, MIEJSCOWOS$E:77-200,
MiastkoNAZWA INWESTORA:Urzad Miejski w MiastkuADRES:ul. Grunwaldzka , TKOD,
MIEJSCOWOSC:77-200, MiastkoNAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:---ADRES:ul.
Goérna , 19/bKOD, MIEJSCOWOSC:77-200, MiastkoPROJEKTANT Tytutimie i nazwiskoNr
uprawnierData, podpisEgzamin paristwowyGrzegorz tajeczkoZOB/2012-09-
25praktykantDariusz Zagajaopracowujqcy2012—09-25WSPOLAUTORTytuHmie i nazwiskoNr
uprawniefData, podpisSPRAWDZAJACY Tytulimie i nazwiskoNr uprawnienData,
podpisMiejscowos$é, DATA

Dane klimatyczneOpisSymbolJednostkaWarto$éProjektowa temperatura
zewnetrznaqe°C-20,08rednia roczna temperatura zewnetrznagm ¢°C8,2Wspétczynniki
poprawkowe ze wzgledu na usytuowanie ey i eOrientacjaWarto$¢-Wszystkie1,0Dane
dotyczgce ogrzewanych pomieszczeliNazwa pomieszczeniaProjektowa
temperaturaPowierzchnia pomieszczeniaKubatura wewnetrznagin,AVeCm2m301
Pomieszczenie giéwne20,00100,04300,1202 Korytarz20,006,2118,6303
Szatnia20,009,2427,7204 Kuchnia20,0016,9050,7005 LtazienkaM24,007,5422,626
tazienkaD24,002,086,247 LazienkaND24,006,2418,728

Kottownia20,006,001 8,000g6tem154,25462,75Dane dotyczace pomieszczen
nieogrzewanychNazwa pomieszczeniawarto$é btemperaturab,q,-°C

Przewodno$¢ ciepina materiatéwKod materiatuOpisiW/mK1Tynk silikatowy0.8002Pyta
styropianowa EPS 70-040 FASADAOQ.0403Mur z Qitiéx na zaprawie cementowo-wapiennej
8000.3804Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna0.8205Sosna i $wierk wzdtuz
wi6kien0.3006 Tynk cementowo-piaskowy1.0007Mur z Qiggusiyna zaprawie cementowo-
wapiennej 6000.3008Mur z-Sigesex na zaprawie cementowo-wapiennej 7000.3509Beton
zwykly z kruszywa kamiennego 19001.0001 0Styropian
150.04011Terakota1.00012Blachodachéwka58.00013Fiice, maty i ptyty z weiny minerainej
400.04514Ptyta gipsowo-kartonowa0.2500pory przejmowania ciepla (miedzy powietrzem
i strukturami)Kod materiatuOpisRs; lub Rsem2K/WW600p6r przejmowania ciepta po stronie
wewnetrznej(poziomy strumien ciepta)0.130610pér przejmowania ciepta po stronie
zewngtrznej(poziomy strumiefi ciepta)0.040620p6r przejmowania ciepta po stronie
wewnetrznej(strumien ciepta w g6re)0.100630p6r przejmowania ciepta po stronie
wewngtrznej(strumieri ciepta w d6$0.170640p6r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej
(strumieri ciepta w d6)0.000650p6r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien
ciepta w gére)0.040

Obliczenia warto$ci wspétczynnikéw U elementéw budowlanychKody Element
MateriatOpis dIRU.-mW/mKm2K/WW/m2K1$ ciana zewnetrzna gr. 41 cm, przegroda
jednorodna600pér przejmowania ciepta po stronie wewnegtrznej(poziomy strumieri ciepta)
0,13-1Tynk silikatowy0,0150,8000,019-2Plyta styropianowa EPS 70-040
FASADAQ,1400,0403,500-3Mur z Sisesex na zaprawie cementowo-wapiennej
8000,2400,3800,632-4Tynk lub gtad2 cementowo-wapienna0,0150,8200,018-610p6r
przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien ciepta)0,04-Grubo$é
catkowita i Ux0,41-4,340,282Strop wewnetrzny, przegroda jednorodna620p6r
przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumie ciepta w gére)0,1-5So0sna i Swierk
wzdiuz widkien0,0040,3000,013-620p6r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej
(strumieri ciepta w gére)0,1-Gruboéé¢ catkowita i U0,00-0,214,693Drzwi zewnetrzne,
przegroda jednorodnaGrubosé catkowita i Ui-—-2,640kno zewnetrzne, przegroda
jednorodnaGrubosé catkowita i Ui---1,850kno wewnetrzne, przegroda
jednorodnaGrubo$é catkowita i Ui—0,05

Kody Element MateriatOpis dIRU.mW/mKm2KAMWW/m2KéSciana wewnetrzna grubo$é 12
¢m, przegroda jednorodna600Op6r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy
strumien ciepta)0,13-6Tynk cementowo-piaskowy0,0101,0000,010-7Mur z Sipasss-na
zaprawie cementowo-wapiennej 6000,1000,3000,333-6 Tynk cementowo-
piaskowy0,0101,0000,010-600p6r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy
strumier ciepta)0,13-Grubos$é catkowita i Ux0,12-0,61 1,637Sciana wewnetrzna grubo$¢
25 cm, przegroda jednorodna600p6r przejmowania ciepfa po stronie wewnetrznej(poziomy
strumiefi ciepta)0,13-6Tynk cementowo-piaskowy0,0101,0000,010-8Mur z Sipmeek na
zaprawie cementowo-wapiennej 7000,2300,3500,657-6Tynk cementowo-
piaskowy0,0101,0000,010-600p6r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy
strumieri ciepta)0,13-Grubos$¢ catkowita i Ux0,25-0,941,078Drzwi wewnetrzne, przegroda
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jednorodnaGrubos$¢ catkowita i Uy---2,6
Kody Element MateriatOpisdIRU.mW/mKm2KAMWW/m2K9Podloga na gruncie, przegroda
jednorodna63Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w déh0,17-
9Beton zwykty z kruszywa kamiennego 19000,1001,0000,100-10Styropian
150,0800,0402,000-9Beton zwykly z kruszywa kamiennego 19000,0501,0000,050-
11Terakota0,0041,0000,004-64O0p6r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej{strumien
ciepta w d6f)0-Grubo$¢ catkowita i Ux0,23-2,320,4310Dach, przegroda
jednorodna620p6r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepla w gére)0,1-
12Blachodachéwka0,00158,0000,000-13Filce, maty i piyty z weiny minerainej
400,2000,0454,444-14Ptyta gipsowo-kartonowa0,0130,2500,050-850p6r przejmowania
ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w gére)0,04-Grubos$é catkowita i Ux0,21-
4,630,22
Przewodno$¢ ciepina materiatéwKodOpisY\W/mKR1Dach/éciana z izolacjg
zewnetrzng0,55R1Dach/sciana z izolacjg zewnetrzng0,75R1Dach/$ciana z izolacjg
zewngetrzng0,75R1Dach/Sciana z izolacjg zewnetrzng0,75R1Dach/$ciana z izolacja
zewnetrzng0,75R1Dach/Sciana z izolacjg zewnetrzng0,75R1Dach/$ciana z izolacjg
zewnetrzng0,75R1Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzna0,75R1Dach/éciana z izolacjg
zewnetrzng0,75R1Dach/Sciana z izolacjg zewnetrzng0,75R1Dach/$ciana z izolacja
zewnetrzng0,75R9Dach/Sciana i wieniec z izolacjg zewnetrzng0,15R9Dach/$ciana i wieniec z
izolacjq zewngtrzng0,15R1Dach/Sciana z izolacjg zewnetrzng0,55R1Dach/Sciana z izolacjg
zewnetrzng0,75R9Dach/Sciana i wieniec z izolacjq zewnetrzng0,15R9Dach/Sciana i wieniec z
izolacjg zewnetrzna0,15R1Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng0,55R1Dach/$ciana z izolacjg
zewnetrzng0,55R1Dach/Sciana z izolacja zewngtrzna0,75R1Dach/$ciana z izolacja
zewnetrzng0,75R9Dach/Sciana i wieniec z izolacja zewnetrzng0,15R9Dach/$ciana i wieniec z
izolacjg zewnetrzng0,15R8Dach/$ciana i wieniec z izolacjg zewnetrzng0,15R1Dach/$ciana z
izolacjg zewnetrzng0,55R1Dach/§ciana z izolacjg zewnetrzng0,55R1Dach/éciana z izolacjg
zewnetrzng0,75R9Dach/Sciana i wieniec z izolacja zewnetrzng0,15R1Dach/$ciana z izolacjg
zewnetrzng0,55R9Dach/$ciana i wieniec z izolacjg zewnetrzng0,15
Obliczenia straty ciepla przez przenikanie dla pomieszczenia 01 Pomieszczenie
gitéwneStraty ciepla bezpos$rednio do otoczeniaKodElement
budowlanyA.pUAcw*Um2W/m2KW/K1Sciana zewnetrzna gr. 41 cm98,100,2827,523Drzwi
zewnetrzne2,102,605,4640kno zewnetrzne1,401,802,5240kno
zewnetrzne1,401,802,5240kno zewnetrzne1,401,802,5240kno
zewngtrzne1,401,802,5240kno zewnetrzne1,401,802,5240kno
zewnetrzne1,401,802,5240kno zewngtrzne1,401,802,5240kno
zewnetrzne1,401,802,5240kno zewnetrznet,401,802,5240kno
zewnetrzne1,401,802,5210Dach64,660,2213,9510Dach64,660,2213,953Drzwi
zewngtrzne2,102,605,46Suma elementéw pomieszczeniaS Aop*UW/K91,54KodMostek
cieplny Yl Yk W/mKmW/KR1Dach/$ciana z izolacjg
zewngtrzng0,5572,2039,71R1Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzna0,754,803,60R1Dach/$ciana
z izolacjg zewnetrzng0,754,803,60R1Dach/$ciana z izolacjg
zewngetrzng0,754,803,60R1Dach/Sciana z izolacjq zewnegtrzng0,754,803,60R1Dach/$ciana z
izolacjg zewnetrzng0,754,803,60R1Dach/éciana z izolacja
zewnetrzng0,754,803,60R1Dach/Sciana z izolacjg zewnetrzng0,754,803,60R1Dach/éciana z
izolacjg zewnetrzng0,754,803,60R1Dach/ciana z izolacjg
zewnetrzng0,754,803,60R1Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng0,754,803,60R9Dach/Sciana i
wieniec z izolacjg zewnetrzng0,1510,601,59R9Dach/$ciana i wieniec z izolacjq
zewngtrzng0,1510,601,59Suma mostkéw cieplnychS Yi*lW/K78,89Wspoiczynnik
catkowitych strat ciepta bezposrednio do otoczeniaHri= S Aon*U+S
Yi*lkW/K170,430Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez pomieszczenia
nieogrzewaneKodElement budowlanyA;nUbuAop*U*bum2W/m2K-W/K--
0,000,000,000,00Suma elementéw pomieszczeniaS Aon*U*b,W/K0,00KodMostek
ciepinyYidkby Yi*b,W/mKm-W/KSuma mostkéw cieplnychS
Y*l*buW/K0,00Wspéiczynnik catkowitych strat ciepla przez pomieszczenia
nieogrzewaneHr,ue= S Aobi*U*by+S Yi*lk*bu W/K0,000Straty ciepia przez gruntObliczenie
BAgPB'=2*As/Pm2mm160,0062,005,16KodElement
budowlanyUxUequivAxAk*UequivWW/m2KW/m2K-W/K9Podtoga na
gruncie0,430,25100,0410,81Suma réwnowaznych elementéw budynkuS
A*UequivkW/K10,81Wspotczynniki poprawkowefy:fy2Gufgr*fyz* Gu-——
1,450,301,000,43Wsp6iczynnik catkowitych strat ciepta przez gruntHig=(S Ax*Uequiv)*fg1
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*fg2"GwWW/K10,749Strata ciepia przez pomieszczenia sgsiadujgceKodElement
budowlanyAquUfijAcu*U*fym2W/m2K-W/K6Sciana wewnetrzna grubosé 12
cm24,601,630,000,00Suma elementéw pomieszczeniaS Aop*U*f;W/K0,00KodMostek
ciepInyYulify Yi* kW/mKm-W/KSuma mostkéw ciepinychS Yi*l*fyW/K0,00Wsp6tczynnik
catk. strat ciepla przez pomieszczenia sasiadujaceHr = S Aon*U*fij+S
Yi*l*fyW/K0,000Suma wspéiczynnikbéw strat
cieptaHr,i=Hr ie+Hr,iue+Hr 19+ Hr jW/K0,000Dane temperaturoweProjektowa temperatura
zewnegtrznaq.°C-20,00Projektowa temperatura wewnetrznagir.,°C20,00Projektowa
réznica temperaturyqin.-q:°C40,00Projektowe straty ciepta przez przenikanie Fr;=Hr,
{Qint,i-qe)WT7247,15

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomieszczenia 02 KorytarzStraty ciepta
bezposrednio do otoczeniaKodElement budowlanyAqpnUAqu*Um2W/m2KW/K1Sciana
zewnetrzna gr. 41 cm12,420,283,483Drzwi
zewnetrzne2,102,605,4610Dach6,700,221,45Suma elementéw pomieszczeniaS
Acui*UW/K10,39KodMostek cieplnyYilY*h W/mKmW/KR1Dach/$ciana z izolacjg
zewnetrzng0,5514,287,85R1Dach/Sciana z izolacjg zewnetrzng0,756,204,65R9Dach/Sciana i
wieniec z izolacjg zewnetrzng0,154,190,63Suma mostkow ciepinychS
Yi*IkW/K13,13Wspdiczynnik catkowitych strat ciepla bezposrednio do otoczeniaHr;= S
Aou*U+S Y*IkW/K23,623Wspétczynnik catkowitych strat ciepla przez pomieszczenia
nieogrzewaneKodElement budowlanyAqeUbyAon*U*b,m2W/mz2K-W/K--
0,000,000,000,00Suma element6w pomieszczeniaS Aoni*U*b,W/K0,00KodMostek
ciepInyYlibu Yi* by W/mKm-W/KSuma mostkéw ciepinychS
Yi*l*byW/K0,00Wspéiczynnik catkowitych strat ciepla przez pomieszczenia
nieogrzewaneHr,iue= S Aon*U*bu+S Yi*lx*b,W/K0,000Straty ciepta przez gruntObliczenie
B'A;PB'=2*A4/Pm2mm160,0062,005,16KodElement
budowlanyUkU,qu.vAkAk*Ueq...vW/m2KWIm2K-WlK9Pod+oga na
gruncie0,430,256,210,67Suma réwnowainych elementéw budynku$S
Ai*Uequiv K W/K0,67Wspotczynniki poprawkowefg:fg2Gufgr*fyz*Gu--—
1,450,301,000,43Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez gruntH,ig=(S Ax*Uequiv)*fg1
*fg2"GwWV/K0,667Strata ciepla przez pomieszczenia sasiadujaceKodElement
budowlanyAqnUfyAop*U*fijm?W/m2K-W/K6Sciana wewnetrzna grubosé 12
cm2,401,630,000,008Drzwi wewnetrzne2,102,600,000,008Drzwi
wewnetrzne2,102,600,000,006Sciana wewnetrzna grubosé 12 cm2,401,630,000,008Drzwi
wewnetrzne2,102,600,000,007Sciana wewnetrzna grubos¢ 25 cm2,031,070,000,008Drzwi
wewnetrzne2,102,600,000,00Suma elementéw pomieszczeniaS
Aon*U*;jW/K0,00KodMostek ciepInyYilif;Yi*h W/mKm-W/KSuma mostkéw ciepinychS
Yi*l*fijW/K0,00Wspéiczynnik catk. strat ciepta przez pomieszczenia sasiadujaceHr ;= S
Aon*U*fy+S Yi*li*fiW/K0,000Suma wspétczynnikow strat
cieptaHr,i=Hr e+Hr,ue+Hr,ig+Hr 3y W/K0,000Dane temperaturoweProjektowa temperatura
zewnetrznaq.°C-20,00Projektowa temperatura wewnetrznaqint, °C20,00Projektowa
réznica temperaturyqint -qe°C40,00Projektowe straty ciepta przez przenikanie Fr;=Hr,
(Qint,i-qe)W781,60

Obliczenia straty ciepla przez przenikanie dla pomieszczenia 03 SzatniaStraty ciepta
bezpos$rednio do otoczeniaKodElement
budowlanyA.uUA.n*Um2W/m2KW/K10Dach9,240,221,99Suma elementéw
pomieszczeniaS Aop*UW/K1,99KodMostek cieplnyYilkYi*h W/mKmW/KR9Dach/éciana i
wieniec z izolacja zewnetrzng0,154,200,63Suma mostkéw cieplnychS
Yi*lkW/K0,63Wspéiczynnik catkowitych strat ciepla bezposrednio do otoczeniaHr,;= S
Acui*U+S Y*IkW/K2,624Wsp6tczynnik catkowitych strat ciepta przez pomieszczenia
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nieogrzewaneKodElement budowlanyAopUbyAou*U* bym2W/m2K-W/K--
0,000,000,000,00Suma elementéw pomieszczeniaS Aon*U*b,W/K0,00KodMostek
cieplnyYilbuYi*b,W/mKm-W/KSuma mostkéw ciepinychs
Yi*l"bu,W/K0,00Wsp6tczynnik catkowitych strat ciepla przez pomieszczenia
nieogrzewaneHr o= S Aopi*U*b,+S Yi*I"buW/K0,000Straty ciepta przez gruntObliczenie
BAgPB'=2"A,/Pm?mm160,0062,005, 16KodElement
budowlanyUkUeqvakAk’UequivW/m2KW/m2K-W/K9Pod{oga na
gruncie0,430,259,241,00Suma réwnowaznych elementéw budynku$S
Ax*Uequiv kW/K1,00Wspbiczynniki poprawkowefgfg2Gwfg1*fg2* Gu---
1,450,301,000,43Wspoéiczynnik catkowitych strat ciepta przez gruntHs,ig=(S Ax*Uequiv)*fy1
*fg2"GwW/K0,993Strata ciepia przez pomieszczenia sasiadujaceKodElement
budowlanyAuUfiAcn*U*fym2W/m2K-W/K--0,000,000,000,00Suma elementéw
pomieszczeniaS Aon*U*fyW/K0,00KodMostek cieplny YilfyYi*lkW/mKm-W/KSuma
mostkow cieplnychS Yi*l*fyW/K0,00Wspotczynnik catk. strat ciepla przez
pomieszczenia sasiadujaceHr, = S Aon*U*f+S Yi*h*fyW/K0,000Suma wspétczynnikéw
strat cieptaHr,=Hr je+Hr e +Hr,ig+HryW/K0,000Dane temperaturoweProjektowa
temperatura zewnetrznag.°C-20,00Projektowa temperatura
wewnetrznagin°C20,00Projektowa réznica temperaturyqin:-qe°C40,00Projektowe straty
ciepla przez przenikanie Fr,i=Hr(Qint,~qe)VW144,66

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomieszczenia 04 KuchniaStraty ciepta
bezposrednio do otoczeniaKodElement budowlanyAcnUAqu*Um2W/m2KW/K18ciana
zewngetrzna gr. 41 cm19,500,285,471Sciana zewnetrzna gr. 41 cm6,900,281,9440kno
zewnetrzne1,401,802,5240kno zewnetrzne1,401,802,5210Dach1 6,900,223,65Suma
elementéw pomieszczeniaS Aqp*UW/K1 6,09KodMostek
cieplnyYilYi* k W/mKmW/KR1Dach/$ciana z izolacjg
zewnetrzng0,5519,0010,45R1Dach/$ciana z izolacjg
zewnetizng0,5510,605,83R1Dach/Sciana z izolacjg zewnetrzng0,754,803,60R1Dach/$ciana z
izolacjg zewnetrzna0,754,803,60R9Dach/Sciana i wieniec z izolacjg
zewnetrzng0,156,500,98Suma mostkow cieplnych$ Yi*lkW/K24,46Wspoiczynnik
catkowitych strat ciepta bezposrednio do otoczeniaHr,= S Aon"U+S
Yi*lkW/K40,546Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez pomieszczenia
nieogrzewaneKodElement budowlanyAouUbuAop*U*bum2W/m2K-W/K--
0,000,000,000,00Suma elementéw pomieszczeniaS Aon*U*b,W/K0,00KodMostek
ciepinyYklkbyYi*b,W/mKm-W/KSuma mostkéw ciepinych$S
Yi*l*buW/K0,00Wspotczynnik catkowitych strat ciepla przez pomieszczenia
nieogrzewaneHr jue= S Aopi*U*b,+S Yi*I*buW/KO0,000Straty ciepta przez gruntObliczenie
BAgPB'=2"A,/Pm2mm160,0062,005,16KodElement
budowlanyUUequivAkAk*UequivW/m2KW/m2K-W/K9Podloga na
gruncie0,430,2516,901,83Suma réwnowaznych elementéw budynkuS
Ak*Uequlv'kW/ K1 ,83Wspﬂczynn iki popraWkowefg1 fgzewfg1 *fgz*Gw"'"'
1,450,301,000,43Wsp6iczynnik catkowitych strat ciepta przez gruntHy,g=(S Ax*Uequiv)*fys
*fg2"GwW/K1,816Strata ciepla przez pomieszczenia sasiadujagceKodElement
budowlanyAonUfAon*U*fm2W/m2K-W/K--0,000,000,000,00Suma element6w
pomieszczeniaS Aon*U*fyW/K0,00KodMostek ciepinyYlify Yk W/mKm-W/KSuma
mostkow ciepinychS Yi*l*fyW/K0,00Wspéitczynnik catk. strat ciepta przez
pomieszczenia sasiadujaceHr, ;= S Aon*Uy+S Yi*l*fW/K0,000Suma wspétezynnikéw
strat cieplaHr,=Hr ie+Hrjue+Hr,ig+H1,jW/K0,000Dane temperaturoweProjektowa
temperatura zewnetrznaqe.°C-20,00Projektowa temperatura
wewnetrznagqin°C20,00Projektowa réznica temperaturygin-q.°C40,00Projektowe straty
ciepta przez przenikanie Fr=Hr(Qint1~qe)W1694,49
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Obliczenia straty ciepla przez przenikanie dla pomieszczenia 05 LazienkaMStraty
ciepta bezposrednio do otoczeniaKodElement
budowlanyAonUAon*Um2W/m2KW/K10Dach7,540,221,63Suma elementéw
pomieszczeniaS Aqn*UW/K1,63KodMostek ciepinyYlkYi*lkW/mKmW/KR9Dach/$ciana i
wieniec z izolacjg zewngtrzng0,150,000,00Suma mostkéw cieplnychS
Yi*lkW/K0,00Wsp6tczynnik catkowitych strat ciepta bezposSrednio do otoczeniaHr= S
Aon"U+S Yi*lkW/K1,627Wsp6iczynnik catkowitych strat ciepla przez pomieszczenia
nieogrzewaneKodElement budowlanyA;uiUbuAop* U*bym2W/m2K-W/K--
0,000,000,000,00Suma element6éw pomieszczeniaS Aou*U*b,W/K0,00KodMostek
cieplnyYilkbuYx*buW/mKm-W/KSuma mostkéw cieplnychS
Yi*lk*buW/K0,00Wspoiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomieszczenia
nieogrzewaneHr,ue= S Aob*U*bu+S Yi*l*buVW/K0,000Straty ciepia przez gruntObliczenie
B'AgPB'=2*A4/Pm2mm160,0062,005, 16KodElement
budowianyUxUequivAxAx*UequiW/m2KW/m2K-W/KSPodtoga na
gruncie0,430,257,540,81Suma réwnowaznych elementéw budynku$S
Ak*Uequlv,kW/Ko,s‘l Ws pélczyn ni ki popraWI(owefg1fgzewfg1 *fgz*Gw"“
1,450,361,000,52Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez gruntHiig=(S Ax*Uequiv)*fg1
*fg2"Gw\W/K0,986Strata ciepta przez pomieszczenia sasiadujaceKodElement
budowlanyA.nUfyAom*U*fym2W/m2K-W/K6Sciana wewnetrzna grubosé 12
cm8,401,630,557,477Sciana wewnetrzna grubosé 25 cm7,801,070,554,546Sciana
wewnetrzna grubos$¢ 12 cm8,401,630,557,478Drzwi wewnetrzne2,102,600,552,98Suma
element6w pomieszczeniaS Aon*U*f\W/K22,46KodMostek cieplny Yl Yk W/mKm-
W/KSuma mostkéw cieplnychS Yi*li*fW/K0,00Wspétczynnik catk. strat ciepla przez
pomieszczenia sasiadujaceHrj= S Aon"U*fii+S Y*h*fyW/K22,459Suma wspétczynnikéw
strat cieptaHr,=Hr,je+Hr,ue+Hr g +Hr,jW/K22,459Dane temperaturoweProjektowa
temperatura zewnetrznaq.°C-20,00Projektowa temperatura
wewnetrznaqint°C24,00Projektowa réznica temperaturyqin.i-qe°C44,00Projektowe straty
ciepta przez przenikanie Fr,=Hri(qQin,-qe)W1103,16

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomieszczenia 6 tazienkaDStraty ciepta
bezposrednio do otoczeniaKodElement
budowlanyAopUAom*Um?W/m2KW/K10Dach6,240,221,35Suma elementéw
pomieszczeniaS Aon*UW/K1,35KodMostek cieplnyYidkY ik W/mKmW/KR9Dach/$ciana i
wieniec z izolacja zewnetrzng0,150,000,00Suma mostkéw ciepinychS
Yi*IkW/K0,00Wsp6tczynnik catkowitych strat ciepta bezpos$rednio do otoczeniaHy,= S
Aoo*U+S Yi*IkW/K1,346Wspoiczynnik catkowitych strat ciepla przez pomieszczenia
nieogrzewaneKodElement budowlanyA.nUbuAop*U*bum2W/m2K-W/K--
0,000,000,000,00Suma elementéw pomieszczeniaS Aor*U*b,W/K0,00KodMostek
ciepinyYilkbuY«*byW/mKm-W/KSuma mostkéw cieplnychS
Yi*l*buW/K0,00Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez pomieszczenia
nieogrzewaneHr ue= S Aon*U*bu+S Yi*l*buW/K0,000Straty ciepta przez gruntObliczenie
B'AgPB'=2"A,/Pm2mm160,0062,005,16KodElement
budowilanyUxUequivAxAx* UequivW/m2KW/m2K-W/K9Podioga na
gruncie0,430,252,080,22Suma réwnowaznych elementéw budynku$S
Ax*UequivkW/K0,22Wspdbiczynniki poprawkowefg fg2Gufg1*fy2* Gy~
1,450,361,000,52Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez gruntHy,ig=(S Ax*Uequiv)*fg1
*fg2*GwW/K0,272Strata ciepta przez pomieszczenia sasiadujaceKodElement
budowlanyAspUfiAcx*Ufym2W/m2K-W/K7Sciana wewnetrzna grubosé 25
om4,801,070,552,796Sciana wewnetrzna grubosé 12 cm3,901,630,553,476Sciana
wewnetrzna grubosé 12 cm3,901,630,553,478Drzwi wewnetrzne2,102,600,552,98Suma
elementéw pomieszczeniaS Aoy*U*fiW/K12,71KodMostek cieplnyYdify Yi* lkW/mKm-
W/KSuma mostkéw cieplnychS Yi*L*fW/K0,00Wspélczynnik catk. strat ciepla przez
pomieszczenia sasiadujaceHr = S Aco*U*fi+S Yi*l*fyW/K12,709Suma wspéiczynnikéw
strat ciepfaHr,=Hr, e +Hr e +Hr,ig+Hr,yW/K12,709Dane temperaturoweProjektowa
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temperatura zewnetrznag.°C-20,00Projektowa temperatura
wewnetrznaqint°C24,00Projektowa réznica temperaturyqi,-q-°C44,00Projektowe straty
ciepta przez przenikanie Fr;=Hr(Qint,-qe)WW630,40

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomieszczenia 7 tazienkaNDStraty
ciepta bezposrednio do otoczeniaKodElement
budowlanyAonUAon*Um2W/m2KW/K1Sciana zewnetrzna gr. 41 cm7,800,282,191Sciana
zewnetrzna gr. 41 cm7,200,282,0240kno
zewnetrzne1,401,802,5210Dach7,000,221,51Suma elementéw pomieszczeniaS
Aon*UW/K8,24KodMostek ciepiny Yl Yi*lk W/mKmW/KR1Dach/éciana z izolacjg
zewnetrzng0,5511,206,16R1Dach/Sciana z izolacjg zewnetrzng0,5510,805,94R1Dach/éciana
z izolacjg zewnetrzng0,754,803,60R9Dach/$ciana i wieniec z izolacjg
zewnetrzng0,150,000,00Suma mostkéw ciepinychS Yi*hW/K1 5,70Wspobiczynnik
catkowitych strat ciepta bezposrednio do otoczeniaHr;= S Aou*U+S
Yi*lkW/K23,938Wspétczynnik catkowitych strat ciepla przez pomieszczenia
nieogrzewaneKodElement budowlanyAonUbuAcu*U*b.m2W/m2K-W/K--
0,000,000,000,00Suma elementéw pomieszczeniaS Aon*U*bW/K0,00KodMostek
ciepinyYikbyYi* by W/mKm-W/KSuma mostkéw ciepinychS
Yi*l*buW/K0,00Wspdtczynnik catkowitych strat ciepta przez pomieszczenia
nieogrzewaneHr jye= S Aon*U*b,+S Yi*I*buW/K0,000Straty ciepta przez gruntObliczenie
BAPB'=2"A,/Pm2mm160,0062,005,16KodElement
budowlanyUxUequivAxAx*UequivW/m2KW/m2K-W/K9Podloga na
gruncie0,430,256,240,67Suma réwnowaznych elementéw budynku$S
Ax*UequivxWW/KO,6 7TWspbiczynniki poprawkowefyifg2Gufg1*fy2" G-
1,450,361,000,52Wsp6iczynnik catkowitych strat ciepla przez gruntHy;g=(S Ax*Uequiv)*fg1
*fg2"GwW/K0,816Strata ciepia przez pomieszczenia sasiadujaceKodElement
budowlanyAcnUfiAon* U*fym2W/m2K-W/K8Drzwi wewnetrzne2,102,600,552,98Suma
element6w pomieszczeniaS Aop*U*fiW/K2,98KodMostek cieplnyYihf;Yic*h W/mKm-
W/KSuma mostkéw ciepinychS Yi*'l*fW/K0,00Wspoiczynnik catk. strat ciepta przez
pomieszczenia sasiadujaceHr = S Acu*U*fiy+S Yile*fyW/K2,978Suma wspéiczynnikow
strat cieplaHT,.=Hr,ie+Hr,i..,+H1-,|g+H1-,uWIK2,978Dane temperaturoweProjektowa
temperatura zewnetrznaq.°C-20,00Projektowa temperatura
wewnetrznagin, °C24,00Projektowa réznica temperaturyq ~-q-°C44,00Projektowe straty
ciepta przez przenikanie Fr=Hri(qQinti-qe)W1220,21

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dia pomieszczenia 8 KotlowniaStraty ciepta
bezposrednio do otoczeniaKodElement budowlanyAunUAcs*Um2W/m2KW/K1Sciana
zewnetrzna gr. 41 cm7,200,282,023Drzwi
zewnetrzne2,102,605,4610Dach6,000,221,29Suma elementéw pomieszczeniaS
Aob"UW/KB,77KodMostek cieplnyYilkYi*lk W/mKmW/KR1Dach/éciana z izolacjg
zewnetrzng0,5510,805,94R9Dach/$ciana i wieniec z izolacjg zewnetrzng0,150,000,00Suma
mostkow cieplnychS Yi*l\W/KS5,94Wsp6tczynnik catkowitych strat ciepta bezpos$rednio
do otoczeniaHr = S Aop*U+S Yi*lkW/KA1 4,714Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta
przez pomieszczenia nieogrzewaneKodElement budowlanyAonUbuAop*U*b,m2W/m2K-
W/K--0,000,000,000,00Suma elementéw pomieszczeniaS Acn*U*b,W/K0,00KodMostek
ciepinyYilbyYi*byW/mKm-W/KSuma mostkéw ciepinychS
Y*ik*buW/K0,00Wspétczynnik catkowitych strat ciepla przez pomieszczenia
nieogrzewaneHr jye= S Acpi*U*b,+S Yi*Ix*buW/K0,000Straty ciepla przez gruntObliczenie
B'A4PB'=2*As/Pm?mm160,0062,005,16KodElement
budowlanyUiUequivAxAx*UequiW/m2KW/m2K-W/K9Podloga na
gruncie0,430,256,000,65Suma réwnowaznych elementéw budynkuS
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Ak*Uequlv,kW/Ko,sswspé'czynniki popraWkowefg1fgzswfg1*f92*Gw"“
1,450,301,000,43Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez gruntH: g=(S Ax*Uequiv)*fg1
*fg2"GwW/K0,645Strata ciepta przez pomieszczenia sasiadujaceKodElement
budowlanyA.uUfyAqp* U*fim2W/m2K-W/K--0,000,000,000,00Suma elementéw
pomieszczeniaS Aoni*U*fiW/K0,00KodMostek ciepinyYidify Ykl W/mKm-W/KSuma
mostkéw cieplnychS Yi*lh*f;\WW/K0,00Wspétczynnik calk. strat ciepta przez
pomieszczenia sasiadujgceHr,j= S Aon*U*f;+S Y"l*fW/K0,000Suma wspéiczynnikéw
strat cieplaHy =Hrie+Hr,iue+Hr,ig+Hr,jWW/K0,000Dane temperaturoweProjektowa
temperatura zewngtrznag.°C-20,00Projektowa temperatura
wewnetrznaqgin,°C20,00Projektowa réznica temperaturyqi -q.°C40,00Projektowe straty
ciepla przez przenikanie Fr=Hr (0in,~qe)W614,35

WENTYLACJA NATURALNANazwa strefy01 Pomieszczenie giéwne02 Korytarz03 Szatnia04 Kuchnia0S tazienkaMé
tazienkaD7 tazienkaNDWewnetrzna kubatura pomieszczeniaVim3300,1218,6327,7250,7022,626,241 8,72Temperatura
zewnetrznaq.°C-20,00-20,00-20,00-20,00-20,00-20,00-20,00 Temperatura
wewnetrznagin,°C20,0020,0020,0020,0024,0024,0024,00Minimalne potrzeby higieniczneMinimalna krotno§¢ wymiany
powietrza ze wzgledéw higienicznychnimih2,000,501,001,504,004,001 ,50Minimalny strumieri powietrza ze wzgledéw
higienicznychV mnim*h600,249,3227,7276,0590,4824,9628,08Strumier objetosci powietrza infitracyjnegoKrotnodé
wymiany powietrza przy 50 Pansohr'1,001,001,001,001,001,001 ,00Wspélczynnik oslonieciae-
0,050,000,000,000,000,000,00Wspdélczynnik poprawkowy ze wzgledu na wysokosée-
1,001,001,000,000,000,000,00Strumier objetosci powietrza infiltracyjnego Vint;=2*Vi*nso
*e*eV'iv;m¥h30,010,000,000,000,000,000,000bliczenia wentylacyjnych strat ciepaWartosci wybrane do obliczeri
Vi=max(Viin, V'mn.i)V'sm3/h600,249,3227,7276,0590,4824,9628,08Wsp6lczynnik projektowej wentylacyjnej straty
cieptaHv W/K204,083,179,4225,8630,768,499,55R62nica temperaturyQin- '
ge°C40,0040,0040,0040,0044,0044,0044,00Projektowa wentylacyjna strata ciepla Fyv;=Hv,*(qin, - Qs)
Fv,W8163,26126,68376,991034,281353,58373,40420,08

WENTYLACJA NATURALNANazwa strefy8 KotlowniaSumaVWewnetrzna kubatura
pomieszczeniaVim318,00462,75Temperatura Zewngtrznaq.°C-20,00Temperatura wewnetrznagm, °C20,00Minimalne
potrzeby higieniczneMinimalna krotnosé wymiany powietrza ze wzgledow higienicznychnemi;h0,00Minimalny strumien
powietrza ze wzgledéw higienicznychV min,m3/h0,00856,85Strumiert objetosci powietrza infiltracyjnegoKrotno$é wymiany
powietrza przy 50 Pansoh-'1,00Wspéiczynnik osfonigciae-0,00Wspétczynnik poprawkowy ze wzgledu na wysokosée-
0,00Strumier} objgtosci powietrza infiltracyjnego Vin=2*Vi*nso*e*eVi;m%h0,0030,01 Obliczenia wentylacyjnych strat
cieplaWartosci wybrane do obliczert V'i=max(V'y;, Voring) Vim%/h0,00856,85Wspdlezynnik projektowe; wentylacyjnej
straty cieptaHv;W/K0,00Ré2nica temperaturyqi,-q.°C40,00Projektowa wentylacyjna strata ciepta Fy=Hv,*(Qirti - Qe)
Fv,W0,0011848,28

Nazwa pomieszczeniaWsp6iczynnik podgrzewuPowierzchnia podiogiNadwyzka mocy
cieplnejfruAiFrui=fru*AW/m2m2W01 Pomieszczenie giéwne18,0100,01 800,702
Korytarz18,06,2111,803 Szatnia18,09,2166,304 Kuchnia18,016,9304,205
tazienkaM18,07,5135,76 LazienkaD18,02,137,47 tazienkaND18,06,2112,38
Kotlownia0,06,00,0

Nazwa pomieszczeniaStraty ciepla przez przenikanieWentylacyjne straty
cieptaNadwyzka mocy cieplnejCatkowite obcigzenie ciepineFr,Fy,Fru,FuL WWWW01
Pomieszczenie giéwne7247,28163,31800,717211,102 Korytarz781,6126,7111,81020,103
Szatnia144,7377,0166,3688,004 Kuchnia1 694,51034,3304,23033,005
tazienkaM1103,21353,6135,72592,56 tazienkaD630,4373,437,41041,27
tazienkaND1220,2420,1112,31752,68 Kotlownia614,40,00,061 44

/1




ZACHODNIOPOAMORSK A
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INZYNITERO W
s BUDOWNICT WA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY INA
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Syen. akt ZAP.OKK-7131136s/07 Szezecin. dnia 13 grudnia 2007 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt = ustawv z dnia 15 grudnia 20005, o samorzadach zawodowych
architektow. inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U = 2007y, Nr 5. poz. 42,z pézn. zm. ) 1 art. 12

ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane t1ekst jednolity: Dz. U, = 2006 r. Ny 156. poz. 1118 = pézn. =m.; oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15§
§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownicrwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie Dz [ - 2006r. Nr 83, poz. 578). w zwiazku z art.

104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. L = 2000r. Nr- 98. poz. 107]. = pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu mgrinz. GRZEGORZOW] LAJECZKO
ur. dnia 10 grudnia 1975 r. w Stupsku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0155/POOS/07

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzvnieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. Stanistaw Kaminski

2. Krzysztof Motylak

3. Daria Kozakowska




Zaswiadczenie

G numerze weryfikacyinym:

ZAP-SEQ-HNL-CL7 *

Pan Grzegorz tAIECZKO o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/0236/06

adres zamieszkania Warszkéwko 27 A |, 76-100 StAWNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskie; Okregowej izby InZzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainoéci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenje jest waine od 2012-10-01 do 2013-09-30,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane efek

tronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kw

alifikowanego certyfikatu w dniu 2012-09-12 roku przez:
Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.
lektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicz

20y m weryﬁkowanym brzy pomocy wainego kwaliﬁkowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejsz
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownict
‘Budownictwa.

¥m zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoc

a humery weryfikacyjnego zas'-,'r:riadczenia a‘(
wa www.piib.org.p! lub kentaktujge sie z bi

urem wiasciwej Okregowej izby (ivmierdw
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelmema samodnelnyrh funkcj: techmcznych W budowmctwle

.._ .

" Na podstaune § 4118‘!:.2 § 7 16 13 ust l pkt 41113-3 1 b rozporzqdzema l&inistra Gospodarki
‘»Terenowej i Ochrony Srodomska Z dnia 20 lutego 1975. v, w. sprawze samodzxelnych funkcjl “tech-

mcznych-w budowmctme (Dz U Nr- 8 poz. 46) stmerdza sig, ze . i S
‘Obywa ,tel BOIESE.AW B A S Z K 0.° T L
‘ (Wymwmc imnq — umona i nazvnsko) =
e INZYNIER INZYNIERII SANITARNEJ S
"; 7 _ (Wymlemc tytul zawodowy) IR
-urodzony dnia 27 02 1947::-. _ '_ S ,"w" Starkowo

. Obywatel:

pos:ada przygotowame zawodoweupowazma]acedo wykonywanxa samodzxelnej funkcjf

projektanta [ . specjalnodel instalacyjno-inzynleryjnej
(okreﬂié rodzaj funkcji) - )

, i o “- 7_»-".',: e
w zekrvesie sieci i 1nsta1ac31 sam.tarnyeh oo
. (okreflié rodzaj specjalnosei techmczno-budowlane: lub B spec:alnoéc: znwodowe:l) e

7 BOIESLA’II BASZKO

(imie — imiona i nazwxsko) B,

Jest upcwazmony do

) :1. do sporzqdzania progektéw gieci wodoclggowych, kanalizacygnych i

cieplnych uzbrojenia terenu oraz instalacji sanitarnych,

2, w budownictwle oséb fizyeznmych ~ do kierowania,nadzorowania i kontro~

lowahia budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyj~
" nych elementdw budowlanych .oraz oceniania i badania stanu technieczne~
go sieci wodociqgowych kanalizacy;}nych, cieplnych oxaz instalacii
sanitarn:ych. ‘ B s ‘
pe- DYREKTOR YDZIALU
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Pojemnose¢ zladu cwu -12 dm3 P2,Pi Pompa\ 30/1-5 Kompensatory dn22 z kolan
; LEGENDA:
Pojemnosé ziadu co - 173 dm3 Termometr ifotiowy dn 15 od 0-120 stopni C o
Manometr cieczowy dn 15 zakres pom. 0-0,15MPa I"'T odeinkd i co -
Pojemnos¢ koti: t-121 dm3 [ proj odcinkd instalach co -
Catkowita pojemnosé ztadu co -306 dm3 P e g
1 p izacja grzejriki plytowych t
Pr. ZYyf ost Oblet()écl Wﬂdy w zladzie 80/70 -14 dm3 9. zg z zestawieniem tabelarycznym
Przyjeto NWO naczynie wzbiorcze otwarte ¢ V=50 dm3 - —— -
[+) Wymiarach O,TXO,?XO, m Licx ] kociot stalowy o mooy 35KW
P 26N podgrrewacs wody 3001 26kW
R fura wzbiorcza systemu otwariego
P rura przelewowa
RS rura sygnatowa
I zawor termostatyczny dn 15 z soixdg Kapilamg

Zo zawdr odwadniajgcy dn 15




