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zmianami ) oéwiadczamy, ze niniejszy projekt zostat wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami  wiedzy
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OPIS TECHNICZY

Inwestor - gléwny zleceniodawca projektu :
Gmina Miastko ul. Grunwaldzka 1 77-200 Miastko

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie na wykonanie projektu budowlanego z dnia 22.09.2012 r.

- Warunki techniczne Administratora sieci i urzadzen wodociaggowo-kanalizacyjnych z dnia
11.09.2012r.

- Projekt budowlany architektoniczny,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych COBRTI Instal 2006

zeszyt nr 12.

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi wewnetrzna instalacja odprowadzania $ciekéw z
pomieszczeri w budynku zaplecza $wietlicy wiejskiej w Wegorzynku.

3. Projekty zwigzane
— projekt instalacji wodociggowej
— projekt instalacji c.o.,
— projekt instalacji elektrycznych,
— projekt przytacza wody,
— projekt przykanalika $ciekowego do szamba.

4. Charakterystyka obiektu

Projektowany obiekt jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym. Sktada sie
z dwoch czesci tj pomieszczenia gospodarczego i zaplecza socjalnego tj. kuchnia,
szatnia, dwie tazienki potgczone korytarzem (w tym jedna dla niepetnosprawnych),
kottowni na paliwo state .

Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczna, wodociggowa, ppoz.,
cieptej wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania .

Budynek zasilany bedzie w:

- wode z funkcjonujacej sieci miejskiej PE dn 90,

- ciepto — z wlasnej kottowni na paliwo state,

« Scieki bedg odprowadzane do zbiornika bezodptywowego (szamba) po jego
wybudowaniu.

Podstawowe dane uzytkowe obiektu:

 powierzchnia zabudowy 176 m?,
» powierzchnia uzytkowa 161 m?,
 kubatura budynku 702 m?,



5. Opis projektowanej wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej

Scieki z poszczegdinych pomieszczeh zaplecza socjalnego beda odprowadzane
do gtdwnego przewodu odptywowego PVC dn160 SN8 zabudowanego pod posadzkg w
budynku podobnie jak pozostata cze$¢ instalacji kanalizacyjnej. W zwiazku z brakiem
miejsca na zabudowe rewizji (czyszczaka) role te wypetnia studnia rewizyjna
zabudowana przy budynku bedaca jednoczesnie elementem przytacza kanalizacyjnego.
Zastosowana duza $rednica gléwnego przewodu ma za zadanie zabezpieczyé przed ew.
zapychaniem podczas eksploatacji instalacji kanalizacyjnej w warunkach oszczednego
korzystania z wody i nie przestrzeganiem zasad korzystania z przyboréw sanitarnych w
miejscach publicznych. Odptyw $ciekdw z budynku przebiegaé bedzie przez $ciany

fundamentowe (nie pod fundamentem) stad rury ochronne zaprojektowano z PVC.

6. Obliczenie ilosci wody dla potrzeb socjalno-bytowych i odprowadzenia
Sciekow:

 zapotrzebowanie wody dla 1 uzytkownika 50 dm3/d,

« planowana liczba korzystajgcych uzytkownikéw 50 oséb,

Razem dzienne zapotrzebowanie wody: 2 500 dm?¥/d.

Obliczeniowy przeptyw zimnej wody: zgodnie z projektem wew. instalacj wodociggowej
20.3,281/s Q=0,682 x (Zgn) **°— 0,14 = 0,682 x 3,28°45 - 0,14 = 1,02 dm%¥/s
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01706 (analogia do pom.
biurowych).

Tablica 1. Normatywny odptyw jednostkowych urzadzer sanitarnych DU (I/s) z punktow
dla budynku.

Rodzaj punktu llosé punktow Normatywny taczny
czerpalhego czerpalnych wyplyw wody wyptyw wody
[szt] [dm®/s] [dm?/s]
umywalka 5 0,3 1,5
WC 3 2 6
natrysk 2 0,4 0,8
zlewozmywak 1 0,6 0,6
zmywarka 1 0,6 0,6
Wpust podiogowy
dn 50 mm 2 0.9 1.8
pisuar 2 0,3 0,6
Razem 2DU=11,9

Qww = K (ZDu)*®* K= 0,5 (mieszkania, biura) 0,5x11,9%5 = 1,72 dm%/s
Obliczenia przeprowadzono w oparciu 0 norme PN-EN 12056-2 .
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Catkowite natezenie przeptywu Qww =1,72 dm3/s.

7. Warunki wykonania i odbioru

Z uwagi na brak sieci kanalizacji sanitarnej oraz perspektyw na jej wybudowanie,
projektuje sie odprowadzanie $ciekéw sanitarnych do zbiornika bezodptywowego
(szamba) za pomocy przytacza kanalizacyjnego z rur PVC dn160 klasy
wytrzymatosciowej SN8 zgodnie z zataczonymi rysunkami. Instalacje nalezy skiadaé z
rur PVC dn 160,110, 80, 50 ze spadkami okre$lonymi w projekcie.
Montaz rurociagéw i urzadzen wykonaé zgodnie z warunkami Producenta stosujac jego
wytyczne montazowe. W przypadkach watpliwych nalezy porozumieé sie z autorem
projektu wzglednie przedstawicielem Producenta. Szczegétowe zalecenie dotyczace
projektowanych materiatéw i sposobu wykonania zawarte zostaty w odrebnym opracowaniu, t].
specyfikacji wykonania i odbioru w/opisanej instalacji. Rury i ksztattki nalezy uktadaé na gruncie
zaggszczonym do wartoéci 1,0 w skali PRCTORA (powinno spetniaé wymagania nosnosci i
statecznosci zawarte w normie PN-B-03020), na luznej podsypce piaskowej. Szczegétowe
instrukcje dot. zabudowy wew. instalacji kanalizacyjnej zawarte sg w szczegotowej specyfikacji

wykonania i odbioru robét.

8. Uwagi korncowe

Materiaty uzyte do budowy powinny posiadaé stosowne $wiadectwa jakosci
stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Wykonawstwo oraz odbiory rob6t wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych - montazowych - cz. Ili.

Wszystkie zastosowane w niniejszym opracowaniu urzadzenia mozna zamienié¢ na
inne, (innych producentéw posiadajacych atesty na swoje wyroby), pod
warunkiem zachowania projektowanych parametréw dla tych urzadzeri - po

uprzednim skontaktowaniu sie i akceptacji projektanta.



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

budowy wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku
Zaplecze swietlicy wiejskiej

w Wegorzynku gm. Miastko dz. nr ewid. 291/5 obreb ewid.
Wegorzynko gm. Miastko

CZESC INSTALACYJNA - SANITARNA

Inwestor : Gmina Miastko ul. Grunwaldzka 1
77-200 Miastko

Informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 .06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia

(Dz.U. z 2003, nr 120, poz. 1126)

Opracowat :
"inz. Dariusz Zagaja
mgr{ inz. Grzegorz Lajecquy,_
upr. ZAPIQIKKAZ1 814438/07/ec: 5
= P ot %SAJOZW Tecko
| spec. sieciijatalacie sani

NrZAFI0155/PO0S/07
7~ gKP/BO/0236/06




Czes¢ opisowa:

1.Zakres robét:

Planowane zamierzenia polegaja na wybudowaniu nowej instalacji odprowadzania
$ciekéw w projektowanym budynku zaplecza $wietlicy wiejskiej w Wegorzynku gm.
Miastko. '

Zakres opracowania wchodzi:
Zabudowa nowych rur urzadzen i armatury w okreslonej lokalizacji. Wykonanie
proby szczelnosci i ptukania.

Szczegbtowy zakres robot:

. zabudowa rury PVC ponizej poziomu posadzki (przed jej wykonaniem)

o wytyczenie na $cianach fundamentowych osi projektowanych tras
rurociggéw

. wykucie otworéw w Scianach fundamentowych i zabudowa rur ochronnych

montaz rur, armatury zgodnie z projektem

préba szczelnosci (odcinkami) i ptukanie instalacii

wykonanie izolacji rur, zabudowa rur w $cianach — uszczelnianie przej$é
likwidacja terenu budowy — posprzatanie.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Budynki - opracowywany budynek $wietlicy
Budowle - brak

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
-Nie dotyczy

4. wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robét;

-zagrozenia spowodowane obstugg narzedzi elektrycznych:

porazenia elektryczne przy obstudze wszelkiego rodzaju elektronarzedzi —
bezwzgledne stosowanie przediuzacze — skrzynki rozdzielcze z wytacznikiem
réznicowo-prgdowym

-wykuwanie otworéw- — zagrozenie oczu i skéry odpryskami i gruzem —
bezwzgledne stosowanie okularéw ochronnych, kaskéw, obuwia ochronnego i
rekawic skérzanych

-zagrozenia hatasem przy obstudze miotéw udarowych — stosowanie nausznikéw
ochronnych

-zagrozenie zasypaniem w wykopach wew. i na zewnatrz budynku

-Srodkow transportu

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

7



Zatrudnieni pracownicy do realizacji zadania winni posiadaé aktualne badania
lekarskie dla danego stanowiska pracy, przeszkolenie ogdine i stanowiskowe z
zakresu bhp. Kazdorazowe rozpoczecie prac innego rodzaju winno byé
poprzedzone ustnym instruktazem stanowiskowym przez kierownika robét. Fakt ten
winien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.

6.Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Zatrudnieni pracownicy do realizacji zadania winni byé wyposazeni i stosowaé
srodki ochrony osobistej odpowiednio: odziez, obuwie i rekawice ochronne (w tym
skorzane), kamizelki ostrzegawcze, kaski ochronne oraz odpowiedni sprzet i
narzedzia (w tym drabiny, zabezpieczenia wykopéw), odpowiednie do
wykonywanych czynnosci. Teren budowy ma byé ogrodzony taéma ostrzegawczg w
kolorze biato-czerwonym, zastawami drewnianymi i oznakowany. W granicach
budowy zostang ustawione tablice ostrzegawcze i informacyjne o telefonach:

- pogotowia ratunkowego,

- strazy pozarnej,

- policji,

- telefony stuzb miejskich,

- kierownika budowy,

- hadzoru inwestorskiego.

Zostanie wydzielony pas komunikacji, miejsce sktadowania materiatéw do
bezposredniego wbudowania.

Magazynowanie materiatéw budowlanych i gazéw technicznych w magazynie
wykonawcy.

2
Projektowat: tres T
mgr inz. Grzegorz Lajeczko - 8 u;ngéfﬂ?;rﬁjﬁa\iﬂiczk
upr. ZAP.OKK-7131/136s/07 $p6sAfeci i instalacje sanitarne
d _/NrZAP/OlSS/POOS/O7
ZAP/BC/0236/06
Opracowat: =5

inz. Dariusz Zagaja

Sprawdzajacy: \
inz. Bolestaw Baszko Neoss
upr. POM/IS/0167/01 AN8346/151/84 (;\/

Zleceniodawca: Biuro Projektowe Roman Sobol\ewL i 77 200 Miastko ul.
Goérna 23 N
Nazwa inwestycji: Projekt budowlano-wykonawczy budowy wewnetrznej instalacii
wodociggowej w budynku Zaplecze $wietlicy wiejskiej w Wegorzynku gm. Miastko
dz. nrewid. 291/5 obreb ewid. Wegorzynko gm. Miastko

Branza: sanitarna - instalacja ppoz.

Miastko pazdziernik 2012
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Zestawienie zastosowanych podstawowvch materialéw

lp |Material Dn ilogé

1 |Rurakielichowa PVC DN 160 SN8 160 13m

2 |Rurakielichowa PVC DN 110 SN8 110 15m

3 Rurakielichowa PVC DN 75 o 75 14m |
4 |Rurakielichowa PVC DN 50 _ 50 14m

_5 Pianka poliuretanowa 750 ml - - szt.1

6 |Redukeja PVC 160/110-110/75-75/50 160 - 50 szt18
7 | Tréjnik PE 100 SDR 17 DN 110/110/110 _ 110/110 s2£.10

8_ . Wpust podlogowy boczny regulowany wym.150x150/110 110/100 ) szt.3

9 |Rura ochronna PVC dn 200 - 110 o 200-110 4m

10 Trojnik PVC DN 160/110/75 160/75 szt14
11 |Kolano PVC Dn 110 90st. _ 110 s71.6

12 | Kolano PVC Dn 75 90st. a _ 75 s7t.8

B .Umywalka fajansowa z syfonem dn 50 _ 50 szt.5

_14 “Kwozmy:vak dwukomorowy z syfo_nem dn 50 ._50 szt.1

15 |Dolnoptuk kompaktowy dn 100 z lé;)lanem stopowym PVC 100 szt.3 ]
16 |Pisuar z syfonem dn 50 _ 50 “ sZt.2

17 | Uchwyty do rur dn 110 N 110 s7t.8

18 | Wywietrzak dachowy inox dnTOO/ 75 100/75  szt.1

19 |Rewizja PVC dn 110/100 110 szl




Na podstawie art. 24 ust. | pkr 2 ustawy z dnia
architektow. inzenierow budownictwa oray urbanisiiw. Dz U2 20000 Nr 5 poz,
1

ust. I phkt V5, art. 12 ust. 3. art 13 ust, pkt toare 14 ust. 1 pke 4 vstawy 7 dma 7

> grudnia 2000r. o samorzadach zawodow yoh
; iZi zm ) iart. 12

19094y Prawo

budowlane riekss jednoiioy: D= £ - 2006 1 Nr {36, poz 1118 = piZn =m, oraz § 11 ust. 1 pkt 1. § 158
§ 23 wst. 1 rozporzadzenia Minisira Fransporte 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20067, w sprawnie
samodzielnyeh funkeii technidzoveh w budownictwie 1= Loz 20065 N N3 :

104 Kodeksu postepowania ad ministracyinego iz L 2 2000r N 98 poz 1)

vow zwiazku 7 oar

CH. THIL )

Zachodniopomorsks Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgrinz. GRZEGORZOW]I LAJECZKO

ur.dnia 10 grudnia 1973 1. w Stupsku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. ZAP/O1535/POOS/H7

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalinosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoeiagowych i kanalizacyjnyeh.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania stronv. na podstawie art. FO7 § 4 Kup.a. odstepuje sie od
3 oy td - L A +

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych u prawnien budowianych wskazano na odwrocie decyvzji,

Pouczenie
Od ninigjszej decyzii stuzy odwolunic do Krnjoner Kon

Budownictwa w  Warszawie, 4 wsredn| chiod . (
Budownictwa w Szezecinie w terminic |4 dine od daty je1 dorecze

Skiad orzekajacy OKK:

1. Stanistaw Kamiask:

2. Krzyvszwof Motyviak
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© wSLUFBRU .
,Znak' AN-3346 /. 151 '84 f' Urbsanistyki Archisektury
S imsm-m»

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelmema samodnelnyrh funkej: teehmcmych w hudownictwie

.._ -

" Na podstawie § 4153‘11.2 § 71§ 13 ust. l pkt 41it.a i b rozporzqdzema Mnistra Gospodarki

" * sTerenowej i Ochrony Srodomska 2 dnia 20 lutego 1975.r. w. sprawxe samodﬂelnych funkcjx

mcznych«w budow nictwie (DL U Nr 8, poz. 46) stwierdza: sm, I

BOIESLAW BA s 7 KO“”-”' :

‘Obywa,tet o i _
(wymxemc ‘imig¢ — uniona i nazwxsko)
S Inzmma INZYNIERII SAHITARNEJ LT
- ’ ) (wymxemé tytul mwodowy) o RS
posxada przygotowame zawodowe upowazmamce do Wykonywanxa samodzielnej Iunkcjl
projektanta -‘; . instalacyjno-inzyn;eryjnea

w . specjalnodei

(okre!llé rodzaj funkcji) -

w zakrvesie sieci i lnstalacal sanitarnych LT
(okreﬂié rodzaj specjalnoéci -techniczno-budowlanej lub, spec;alnoﬁci zawodowe:) N
BOIuSZnA“I BASZKO

Ohy\;vatel: :

(xmie — imiona i naz\msko)

" 1, do 'sporzadzania proaaktow sieci wodoclagowych, kanalizacygnych i

cieplnych -uzbrojenia terenu oraz instalacji sanitarnych,

2. w budownictwie oséb fizycznych -~ do kietowanisa,nadzorowania 1 kontro~

lowania budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzanlg ‘kongtrukeyj~-

&,;m“ nych elementéw budowlanych oraz oceniania i badenia gtanu techniezne-
TF ' go gleci wodociqgowych kanalizacyjnych,cieplnych orez instalacji
' sanitarnych. ; .
DZIALU
Wolewbdzlw_q
Otrzymuje: i . .- : . {;‘
" BOLESZAW BASZKO - i - ' _ *i_
(strona) ' i.pndpis z podaniem imienia, na’zwiska i stanowiska stuib) -
= ‘ 5*..;gfz/zab;yz3.
NG ' Lsse BT L : .

*?sm"“ 'mumb wes&evé%,h-- o s

;est upowazmony do

A



4 GT-ZI-TT0T S

1E-Z1-2102 0P 10-10-C10¢ B0 pu
auzem 15l DUDZOpRIMSET SZ5[HLI
TaupmAd psoulezpamodpo po siuezoadzegn auebewim epeisod |
TO/79T0/STIN0Od WAUTAZUBPIMS BZJ8LL N ©
iumopng modsiuAzul Aqzy femobanig epjsiotuog

Wiehiuogz. 158t

e1/0 L obBeyspnsidn  wsdnys 00z-9/

Fra wd b

oyzsey mepsajog (Hued

AINIZOAVIMSVZ

&

YAMLIINMOGNS MOUIINAZNI YEZI VMODIUNO VISUOKOd



Projekt wewnetrzne)

taloc|

jnej w projektowanym budynku

w Wegorzynku dz. nr 291/5 obr. Wegorzynko

SR
PVCdn415

;.‘.'

ZESTAWIENIE OZNACZEN POMIESZCZER

niepeinosprawnych

Lp. Nr NAZWA POMIESZCZENIA

1 2 Pomieszczenie socjalne

2 3 Kottownio |

3 4 WC meskie + natrysk

4 5 WC damskie |
4

5 ‘ 7 WC + natrysk dig os.

r AN
5

Swiet

*

ejskie]

Zestawienie podstawowych

materiatow

1 Rura kan. kielichows PVC dn 160 SN 6 mb 13
2 Rura kan. kielichows PVC dn 110 SN 6 mb 15
3 Rura kan. kielichowe PVC dn 75 mb 14
4 | Rura kan. Kslichowe PVC dn 50 mb 14
5 Planka uszczslnlajgca poliuretan 750ml szt 1
6 | Redukcja PVC DN 180410, 11077517550 | szt 16
7 Wpust podt. boczny regulowany150x150 /110 | szt. 3
8 | Rura achronna PVC dn 200, 160 SN8 mb 4
9 | Tréinil PVC dn 1807160, 110/110, 75775 | szt, 14
10 | Kolana PVCBOst. DN 75 szt. 8
11 | Kolana PVC80st. DN 110 szt. 8
12 | Umywalka z syfonemn dn 50 8zt 5
13 | Zlewozmywak dwukomorowy z syfonamdn 50 | szt. 1
14 | Dolnopluk kompa. dn100 z kolanem stop. PVC | szt 3
15 | Pisuar z syfonem dn 50 szt 2
16 | Uchwyty do rur DN 110 art. 8
17 | Wywistrznik dachowy inox dn 100/75 szt 1
17 | Rewiza PVC dn 110 szt 1
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Rozwiniecie wewnelrznej instalacji kanalizacyjne] w projektowanym budynku

w Wegorzynku dz. nr 291/5 obr. Wegorzynko czesé |
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