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OPIS TECHNICZY

Inwestor - gtéwny zleceniodawca projektu :
Gmina Miastko ul. Grunwaldzka 1 77-200 Miastko

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie na wykonanie projektu budowlanego z dnia 22.09.2012 r.

- Warunki techniczne Administratora sieci i urzgdzen wodociggowo-kanalizacyjnych z dnia
11.09.2012 r.

- Projekt budowlany architektoniczny,

- Mapa do celéw projektowych — matryca lewostrona w skali 1: 100

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI Instal 2001

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI Instal 2001

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi instalacja wody zimnej, cieptej oraz instalacja
przeciwpozarowa w budynku zaplecza swietlicy wiejskiej w Wegorzynku.

3. Projekty zwigzane
— projekt instalacji kanalizacyjnej
— projekt instalacji wodociagowej
— projekt instalacji c.o.,
— projekt instalacji elektrycznych,
— projekt przytacza wody,
— projekt przykanalika sciekowego do szamba.

4. Charakterystyka obiektu

Projektowany obiekt jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym. Sktada
si¢ z dwdch czesci tj pomieszczenia gospodarczego i zaplecza socjalnego tj. kuchnia,
szatnia, dwie fazienki potgczone korytarzem (w tym jedna dla niepetnosprawnych),
kottowni na paliwo state .

Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczng, wodociagowa, ppoz.,
cieptej wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania .

Budynek zasilany bedzie w:

« wode z funkcjonujacej sieci miejskiej PE dn 90,

» ciepto — z wlasnej kottowni na paliwo state,

» Scieki bedg odprowadzane do zbiornika bezodptywowego (szamba) po jego



wybudowaniu.

Podstawowe dane uzytkowe obiektu:

« powierzchnia zabudowy 176 m?,
« powierzchnia uzytkowa 161 m?,
+ kubatura budynku 702 m®,

5. Opis projektowanego przylacza wodociagowego

Budynek bedzie zasilany w wode z przewodu wodociggowego PE Dn 90
utozonego w drodze dojazdowej. Do opomiarowania wody dla budynku zaplecza
zaprojektowano wodomierz WS 40 o $rednicy Dn 40 i o zakresie przeptywu Q nom= 10
m%h, Q max= 30 m®h produkgcji r _ . Wodomierz bedzie usytuowany w
betonowej studzience wodomierzowej zlokalizowanej na zewnatrz budynku.

Z pomieszczenia, w ktérym znajduje sie przytacze wodociggowe przewody
instalacji wody zimnej bedg prowadzone pod stropem i do hydrantu ppoz. Projektuje
si¢ instalacje przytacza wodociggowego rurg przewodowa PE SDR 11 dn 40 PN16 w
rurze ochronnej PE DSR 17 dn 90 PN 10 na catej diugo$ci zabudowy pod posadzka,
fundamentami i podjazdem zewnetrznym dla niepetnosprawnych. Dodatkowo przy

przejsciu pod fundamentami budynku przewiduje sie instalacje rury stalowej dn 100 oc.

6. Obliczenie ilosci wody dla potrzeb socjalno-bytowych i odprowadzenia
sciekow:

« zapotrzebowanie wody dla 1 uzytkownika 50 dm3/d,

« planowana liczba korzystajgcych uzytkownikéw 50 oséb,

Razem dzienne zapotrzebowanie wody: 2 500 dmd/d.
Obliczeniowy przeptyw zimnej wody: zgodnie z projektem wew. instalacji
wodociggowej
Zqn3,281l/s Q=0,682 x (Zqn) **-0,14 = 0,682 x 3,28°*° — 0,14 = 1,02 dm®/s
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01706 (analogia do pom.
biurowych).
Normatywny wyptyw Sciekéw z urzgdzen sanitarnych projektowanego budynku zgodnie
z projektem wew. instalacji kanalizacyjne;j.
Qww =K (ZDu) % K= 0,5 (mieszkania, biura) 0,5x11,9°% = 1,72 dm®s
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norme PN-EN 12056-2 .

Catkowite natezenie przeptywu Qww =1,72 dm3/s.



7. Opis przytacza kanalizacyjnego

Z uwagi na brak sieci kanalizacji sanitarnej oraz perspektyw na jej wybudowanie,
projektuje sie odprowadzanie Sciekéw sanitarnych do zbiornika bezodptywowego
(szamba) za pomocy przylacza kanalizacyjnego z rur PVC dn160 klasy
wytrzymatosciowej SN8 zgodnie z zatagczonymi rysunkami. Z uwagi na stosunkowo
ptytkie zagtebienie przytacza projektuje sie przykrycie rury przy budynku warstwag zuzla
gr. 30cm (na odcinku 4 m) i folig. Na zmianie kierunku przytgcza — przy budynku
projektuje sie studnie rewizyjna teleskopowg (z wlazem obcigzenia typu $redniego) dn
415 160/160 z doptywem bocznym. Studnia ta petni jednoczes$nie role czyszczaka

wew. instalacji kanalizacyjnej w budynku.

8. Warunki wykonania i odbioru
Zastosowane materialy do wykonania sieci wodociagowej

Zgodnie z warunkami technicznych witgczenia do sieci, projektuje sie wykonanie
weinki do istniejgcego wodociggu DN 90 PE utozonego na zabudowywanej dzialce.
Wiaczenie nastgpi za pomocg opaski do nawiercania PE DN 90/40 i dalej zasuwka
Dn 40 z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 (z zabezpieczeniem
antykorozyjnym zywicami epoksydowymi i klinem pokrytym warstwg
elastycznego tworzywa). Do zasuwy podiaczy¢ nalezy rure PE dn 40 SDR17 PN10
projektowanego przytacza do studni wodomierzowej. Przedtuzenie wrzeciona zasuwki
- teleskopowe, w obudowie z tworzywa sztucznego, zabezpieczone skrzynka zeliwng
(ew. tworzywowo-zeliwng). Armature na sieci i przylaczu nalezy oznaczyé¢ tabliczkami

informacyjnymi umieszczonymi w widocznym miejscu zgodnie z PN-86/B-09700.

Roboty ziemne

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736, szerokosci 0,90 m i gtebokos$ci h=1,25 jak dla sieci
wodociagowych, $ciany wykopéw pionowe. Zabezpieczenie $cian pionowych — za
pomocg atestowanych obuddéw metalowych. Podloze - dno wykopu naturalne,
zageszczanie obsypki i zasypki mechaniczne lekkg zageszczarkg wibracyjna.
Urobek skfadowaé w odlegtosci 1,20 m od krawedzi wykopu. Zasypka wykopow
gruntem rodzimym ze sktadowiska. Zasypke wykona¢ z zageszczaniem gruntu
zageszczarkg mechaniczng warstwami co 0,30 m. Nadmiar urobku z objetosci

rurociggéw, przetransportowaé samochodem samowytadowczym na pobocze lub
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przemies$ci¢ za pomocg sprzetu mechanicznego.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi oraz

przepisami BHP.

Montaz przytgcza wodociagowego

Uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art.10 Ustawy Prawo Budowlane z 07-06-94. Materialy uzyte do budowy
powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy
nie zostaty uszkodzone w czasie transportu i czy sg wtasciwie oznakowane. Rury
ksztattki, uszczelki i armatura przewodéw powinny byé sktadowane zgodnie z
zaleceniami producentow, w miejscach zapewniajacych im czystosé. W czasie montazu
rury, ksztattki i armatura powinny byé zabezpieczone przed wewnetrznym
zanieczyszczeniem,

Rurociag utozyé w projektowanej trasie i w profilach zgodnie z zataczonymi
rysunkami wykonawczymi. Montaz prowadzi¢ w gotowym umocnionym wykopie o
§cianach pionowych na wyprofilowanym dnie wykopu bez kamieni (podtozu
piaszczystym; frakcje do 4 mm). Po montazu rurocigg obsypac recznie do wysokosci
0,30 m nad sklepieniem rurociagu i zagesci¢ lekka zageszczarka. Wykop zasypaé
mechanicznie. Montaz rurociggu wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu opracowang
przez producenta rur. Przylacze nalezy podda¢ probie ciSnieniowej oraz dezynfekdji,
przed zasypaniem wodociag nalezy zgtosi¢ do odbioru przez eksploatatora oraz
uprawnionego geodete. Dla zabezpieczenia rurociggu nalezy na gtebokosci 0,5 m nad
rurg utozy¢ tadme ostrzegawcza PE lub PVC niebieskg z wktadkg metalowg. Armature
na. projektowanej sieciowego nalezy oznakowaé tabliczkami emaliowanymi lub z
tworzywa z opisami (wypalanymi) umieszczonymi na stupkach zgodnie z wymaganiami
PN-86/B-09700. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z norma PN-B/06050 i PN-
B/10736.

Wykonanie proby szczelnosci i dezynfekcii

Po utozeniu przewoddw i wykonaniu zasypki piaskowej nalezy przeprowadzi¢ ptukanie
sieci oraz wykonaé probe szczelnosci przy cisnieniu 1,0 MPa zgodnie z PN-B-
10725/97. Nastepnie nalezy dokona¢ dezynfekciji podchlorynem sodu lub wapnia o
stezeniu min.50 mg CL/dm3, przy 24h czasie kontaktu.



Wykonanie przylacza kanalizacyjnego

Zastosowane materialy

Sieé nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC o potgczeniach kielichowych z uszczelkg
gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej
strukturze Scianki rur i ksztaltek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2.
Studzienke rewizyjng projekiuje sie z tworzywa sztucznego o S$rednicy 415 mm
Studzienka powinna by¢ wykonana z PVC, kineta z PP, z czescig teleskopowa do
regulacji wysokosci z wtazami typu Sredniego ... Srednice rur, spadki i
odlegtoéci pokazano w cze$ci rysunkowej. Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej
zgodnie z rysunkami, instrukcjg montazowg dostarczong przez producenta oraz
zgodnie z PN-B-10725/97

Miejsce lokalizacji studni, $rednice, spadki i odlegtosci pokazuje cze$¢ rysunkowa

opracowania .

Roboty ziemne i ukiadanie kanatow

Rurociag uktada¢ w wykopach suchych waskoprzestrzennych z zastosowaniem,
atestowanych obudéw metalowych. Dno wykopu nalezy dokfadnie oczysci¢ oraz
zniwelowaé. Roboty ziemne dia projektowanego przytacza kanalizacyjnego
wykonaé  zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-
06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.
Dodatkowg gtebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury
gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o
grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni i czastek staltych o wymiarach powyzej 3,0 mm. Obsypka rurociggéw musi
zagwarantowaé odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana
szybko po stwierdzeniu prawidtowos$ci posadowienia rur.
Material uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co
material do wykonania podioza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do
uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Pozostalg czes¢ zasypki wykopow nad obsypka nalezy wykonacé z
gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usuna¢ duze i ostre kamienie. Przewody z rur
PVC nalezy uktadaé przy temperaturze powietrza od +5 do 30 °C. Uktadanie rur

moze odbywa¢ sie na uprzednio przygotowanym podiozu rodzimym lub
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podsypce piaskowej odpowiednio zageszczonej. Montaz przewodéw powinien
odbywaé sie na dnie wykopu zachowujac projektowany spadek przewodéw.
Ukladanie wykona¢ na glebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescia graficzng

projektu oraz technologia montazu tych rur.

9. Uwagi koncowe

Materiaty uzyte do budowy powinny posiadaé¢ stosowne $wiadectwa jakosci
stwierdzajgace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Wykonawstwo oraz odbiory robét wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t budowlanych - montazowych - cz. Ill.

Wszystkie zastosowane w niniejszym opracowaniu urzadzenia mozna zamienié¢
na inne, (innych producentow posiadajacych atesty na swoje wyroby), pod
warunkiem zachowania projektowanych parametrow dla tych urzadzen - po

uprzednim skontaktowaniu si¢ i akceptacji projektanta.



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

budowy przytaczy wodociggowego i kanalizacyjnego do budynku
Zaplecze swietlicy wiejskiej
w Wegorzynku gm. Miastko dz. nr ewid. 291/5 obreb ewid. Wegorzynko gm.
Miastko

CZESC INSTALACYJNA - SANITARNA

Inwestor : Gmina Miastko ul. Grunwaldzka 1
77-200 Miastko

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano
w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 .
06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. z 2003, nr 120, poz. 1126)

/|
/I

Opracowat : i

inz. Dariusz Zagaja - L y>,
- - /-
mgr inz. Grzegorz tajeczko /.
upr. ZAP.OKKET 181/ 43687 Lajeczio
upe. bud. dofbdiektowania
&pee. sisci i iFstalecie sanitarne
Nr ZAFi0155/P003/y7
ZAPIBOI3MS



Czes¢ opisowa:
1.Zakres robot:
Planowane zamierzenia polegaja na wybudowaniu na terenie wydzielonym geodezyjne
przytaczy wodociggowego i kanalizacyjnego wraz z betonowg studnia wodomierzowg
do nowo projektowanego niepodpiwniczonego parterowego budynku zaplecza swietlicy

wiejskiej w Wegorzynku.

Zakres opracowania wchodzi:

Budowa przytacza wodociagowego PE dn 40 i kanalizacyjnego PVC dn 160 ze studnig

rewizyjng, oraz studni wodomierzowej betonowej Dn 1200mm.

Szczeqgobtowy zakres robot:

- wytyczenie osi projektowanych tras rurociagow

- roboty ziemne-wykopy liniowe umocnione pod montaz instalacji wodociggowej
- roboty ziemne-wykopy liniowe umochione pod montaz instalacji kanalizacyjnej
- montaz sieci kanalizacyjnej PVC Dn 160 wraz ze studzienka rewizyjng

- roboty ziemne wykopy obiektowe pod montaz wezta przylacza wodociggowego
- montaz wezta przytacza wodociggowego

- préba szczelnosci zamontowanej instalacji pompa ttokowa reczng i dezynfekcja
- obsypka utozonych instalacji z zageszczaniem mechanicznym

- zasypka wykopow z zageszczaniem mechanicznym oraz demontazem umochien
$cian wykopéw

- montaz armatury, obudéw do zasuw, studni rewizyjnej,skrzynki do zasuw oraz

oznakowanie uzbrojenia

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Budynki - brak
Budowle - brak

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
-Nie dotyczy

4. wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
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realizacji rob6t budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projektowane przytacza posadowione jest ponizej 0,50m od poziomu terenu w
zwigzku z zagrozeniem zasypania pracujgcych w wykopach, wykopy otwarte dla
przewoddéw kanalizacyjnych wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-
10736, oraz PN-81/B-03020. Sciany wykopéw pionowe. Umochienie $cian wykopow
balami iglastymi kl. Ill grub. 50-63mm, lub wypraskami st. GZ4, wzglednie ruchomym
umocnieniem plytowym (atestowane obudowy metalowe). Drabiny zejsciowe na dno
wykopu winny by¢ rozstawione co 20m, jednak nie mniej niz 10m od poczatku wykopu i
powinny wystawaé¢ 0,5m nad krawedz wykopu. Robotnicy pracujgcy w wykopie musza
by¢é wyposazeni w ubrania i obuwie ochronne oraz kaski, posiada¢ aktualne
przeszkolenie bhp na stanowisku pracy.

Pracownicy nie mogg przebywaé w zasiegu koparki lub dzwigu.

Krawedzie wykopéw nalezy oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi, zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb postronnych.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi oraz

przepisami BHP.

Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robét ziemnych:

-zagrozenia spowodowane obstuga;

-koparko-tadowarki kotowej

-dzwigu samojezdnego

-srodkow transportu

-zageszczarki mechanicznej

-zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopu:

osunigcie ziemi wraz z odktadem

-zagrozenia spowodowane obstugg elektronarzedzi

-przygniecenie (zmiazdzenia) elementami betonowymi przy uktadaniu studni

wodomierzowej

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:
Zatrudnieni pracownicy do realizacji zadania winni posiada¢ aktualne badania lekarskie

dla danego stanowiska pracy, przeszkolenie ogéine i stanowiskowe z zakresu bhp.
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Kazdorazowe rozpoczecie prac innego rodzaju winno byé poprzedzone ustnym
instruktazem stanowiskowym przez kierownika robét. Fakt ten winien byé odnotowany
w dzienniku budowy. Pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia winni posiada¢

aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne do obstugi tych maszyn.

6.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych

w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Zatrudnieni pracownicy do realizacji zadania winni by¢ wyposazeni i stosowaé srodki
ochrony osobistej odpowiednio: odziez obuwie i rekawice ochronne, kamizelki
ostrzegawcze oraz sprzet i narzedzia odpowiednie do wykonywanych czynnoséci. Teren
budowy ma byé ogrodzony taéma ostrzegawczg w kolorze biato-czerwonym,
zastawami drogowymi i oznakowany zgodnie z projektem organizacji ruchu. W
granicach budowy zostang ustawione tablice ostrzegawcze i informacyjne o telefonach:
- pogotowia ratunkowego,

- strazy pozarnej,

- policji,

- telefony stuzb miejskich,

- kierownika budowy,

- nadzoru inwestorskiego.

Zostanie wydzielony pas komunikacji, miejsce sktadowania materiatéw do
bezposredniego wbudowania.

Magazynowanie materiatéw budowlanych w magazynie wykonawcy.

mgr ing. GrZ2orz Lajeczko

Projektowat: . . bpé o pr?jey:mm:m
mgr inz. Grzegorz t.ajeczko P oSS PO0SIT
upr. ZAP.OKK-7131/136s/07 s ZAP/BO/0236/06
Opracowat: |

inz. Dariusz Zagaja A l/z -

Sprawdzajacy:

inz. Bolestaw Baszko
upr. POM/IS/0167/01 AN8346/151/84

LY ..H\‘} \
Zleceniodawca: Biuro Projektowe Roman Sobolewski 77 200 Miastko ul.
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Gorna 23

Nazwa inwestycji: Projekt budowlano-wykonawczy budowy wewnetrznej instalacji
wodociggowej w budynku Zaplecze swietlicy wiejskiej w Wegorzynku gm. Miastko

dz. nr ewid. 291/5 obreb ewid. Wegorzynko gm. Miastko
Branza: sanitarna - instalacja ppoz.

Miastko pazdziernik 2012

Zestawienie zastosowanych podstawowych materialow

- lacze wodociagowe
'lp |Materiat

Dn ilos¢é

1 |Rura PE 100 SDR 17 DN 40 PN 10 a0 15m
2 Rura PE 100 SDR 17 DN 90x5,4 PN 10 (ochronna) 190 15,5m
'? | Tasma ostrzegawcza niebieska z wkladem metalowym - 15m |
I4 Zasuwa migkko uszczelniona z zeliwa GGG 40 DN 106 | 40 szt.1
| 5 |Shupek informacyjny oc. z tabliczkg 2m + O,7m_ - .szt. 1_
6 | Obudowa teleskopowa z obudow?at do zasuw dn 25 - 80 '25_-8_0 | sit.l
7 | Skrzynka uliczna mata 80 - 125 szt.1
8 | Wodomierz WS dn 40 40 szt.1

9 |Zawor antyskazeniowy dn 40 40 szt.1
F) ”Zawory kulowe odcinajace 40 szt. 1f
11 |Zawory kulowe odcinajace z odwodnieniem 40 szt.1
12 Opaska do nawiercania PE dn 90/40 90/40 szt.1
13 |Pokrywy betonowe studzienne_ dn 1400mm z otworem dn 600 1400/600 szt.2
_ mimosrodowe

14 | Kregi betonowe systemowe z uszczelka EPDM dn 1200/500 1200/5000  |szt3

z polimerobetonu

15 |stopnie ztazowe - NOrMow. s7t.6
16 |Wilaz zeliwny typ $redni 25 T z pierscieniem 700/600 szt.1
17 _.Piers’cienie regul;yjm_e getonowe (ewentualnie) 700/600 szt.1
Zestawienie zastosowanych podstawowych materialéow
-przylycze kanalizacyjne | _

lp |Materiat Dn ilosé

1 |Rura kielichowa PVC DN 160 SN8 160  |17m
2 |Syst. studnia rewizyjna dn 415 PVC DN 160/160 SN8 z 160/160 szt.l |

doplywem bocznym P, teleskop zakonczony wlazem typ s$r.
3 |Rurakielichowa PVC DN 200 (ochronna do szamba) 200 0,5m
4 Rurakielichowa PVC DN 50 50 14m
- szt.1

'5 | Pianka poliuretanowa 750 ml
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Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Miastko, dnia 30.05.2012 r.
ul. Mickiewicza 3

77-200 Miastko

tel. (59) 857 27 95

fax (59) 857 24 08

GMINA MIASTKO
77-200 Miastko
ul. Grunwaldzka 1

WARUNKI TECHNICZNE WLACZENIA NR 20/12

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.05.2012 r. w sprawie dostawy wody do dziatki nr 291/5

obr. Wegorzynko, gm. Miastko.

L

IL

Dostawa wody: z istniejagcej sieci PE 90 zabudowanej w dzialce nr 291/5. Przylacze
zaprojektowa¢ z rur PE klasy PNI10, laczonych ksztaltkami zaciskowymi lub mufami
elektrooporowymi. Polaczenie z sieciag za pomoca nawiertu lub trojnika i dalej z zasuwg na
odnodze z klinem pokrytym tworzywem elastycznym, uzbrojona w obudowe teleskopowa.
Skrzynke uliczng zasuwki oznaczyé. Wodomierz gléwny zabudowaé w studni
wodomierzowej, zabezpieczonej przed przemarzaniem i dostepem o0s6b niepowolanych.
Utrzymanie studni nalezy do obowiazkéw przytaczanego podmiotu. Podejscie zamontowaé na
konsoli wodomierzowej i uzbroi¢ w zawory przelotowe skoéne oraz zawér antyskazeniowy.
Wodomierz zapewnia dostawca wody. Granice eksploatacji stanowi zasuwa na przylaczu
wodociggowym.

Pozostale wymagania:

1. Niniejsze warunki stanowig podstawe do wykonania wymaganej dokumentacji
zgodnie z Prawem Budowlanym i realizacji budowy przylgcza.

2. Przed rozpoczgciem prac budowlano - montazowych nalezy uzgodnié plan sytuacyjny
na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub uzgodni¢ projekt
techniczny z ZWiK Miastko oraz uzyskaé pisemne zgody (na kopii mapy) od
wlascicieli terendw i innej infrastruktury technicznej wystepujacej na trasie przytgcza,
dokona¢ zgloszenia lub uzyska¢ pozwolenie na budowe, jak tez ustali¢ terminy
wykonania i odbioru.

3. Przylacze w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru technicznego.

4. Warunkiem odbioru przytacza wodociagowego jest wykonanie proby szczelnosci
potwierdzonej przez pracownikéw ZWiK Miastko.

5. Dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przytgcza.

6. Przed korzystaniem z przylacza Odbiorca ustug zobowigzany jest do zawarcia umowy
z Zaktadem Wodociagéw i Kanalizacji w Miastku.

7. Przylacze stanowi wlasnosé inwestora.

8. Odbiorca - podmiot przylaczany odpowiada za funkcjonowanie przytacza.

9. Niniejsze warunki tracg waznos$¢ po uptywie dwoch lat od chwili wydania.
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Na podstawse art. 24 ust 1 opkt 2 ustawy z dnia 13 wrodnia 2000r
architektow, n%mexcm budoswnictwa oraz urbanistdw Dz &7 = 20075
st T pkt V15, are, 12 ust. 3. art, 13 ust, § pktf.art 14 ast. 1 pke 4

zawodowveh
iz A2, 2 pozZa. T oart. 12
z Jma Fhipca 1994y, Prauo

.

budowlane rekst jednolin: Dz . 2 2006 r. Nr 15¢, 0z J1i8 = piin zm oraz § 11 mst. 1 pkt 1, § 15
§ 23 ust. 1 ro7wcr'7ad7en§; Mimisira Transporin 1 Budownictwa 7 dnia 28§ k \zctma 20067 w sprawie
samodzietny el funkegi techni®znvel w ’WL’U'rm-mc{\uc' Dz Uz J!)U()./t N N3 pozs 3TN wozwiazku z art

HN Kodeksu postepowania administracyinego Dz (7 = 2000r N+ 98 poz 10Tz pan zon)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgrinz. GRZEGORZOWI LAJECZKO

ur.dnia 10 grudnia 1973 1w Stupsku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/O155/PO0OS/07

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instaiacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzke 7z uw giqL nieniem w calodei zadania stronv. na podstawie art. 107 & & 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na sdwrocie de ecyiii,

Pouczenie
Od niniejsze] decyz i? ::x‘uz_\’ odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifika
Budownictwa w awie. za poérc‘dn?u\sem Zachodnicpomors
Budownicrwa w Szcz' :. e w terminie 14 dni od daty iej doreczenia.

Skiad orzekajasev OKK: s
b Stanistaw Kaminski

2. Krzyszrof Motvlak
3. Daria Kozakowska
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pe!mema sa-odnelnyrh funkej: techmc:mych w budownictwle -

Na podstawie § 4dst. 2 § Ti'§ 13 ust. 1 pkt 4lit.a i b rozporzqdzema Ministra Gospodarki

~Terenowe]} i Ochrony Srodowxska 2 dnia 20 lutego 1975.r. W sprawxe samodzxelnych funkcjl teeh—
mcznych~w budov» mcthe (Dz. U Nr 8 poz. 48) stherdza sie, ze e )

..'»'.

: , BOIESZ.AW B A S Z K 0.7

. Obywatel i

- ‘ (wymxenic imig — uniona i nazwnsko) o '

o INZYNIER INZYNIERII SANITARNEJ Sl =

= _ (wymzemé tytul mwodowy) o
urodzony dma 27 02,1 9471'. . o ; "W = S‘barkowo
posiada _przygotowanie-. zawodowe upowazmajace do w ykon ywania sam odzxelnej !unkcjx
projektanta ST instalacyjno-inzynleryjnej

W spec jalnosci

(okre!hé rodzaj funkcji) - . B
w zakregie sieci i 1nstalac31 sanitarnyeh i
(okreélxé rodzaj specjalnodel .techniczno-budowlanej lub, spec;alnoéci r.awodowe:) _-_j' e

BOL.JSLA“! BASZKO
' “(imig — imiona i nazwzsko) -

1. do 'sporzadzania proaektow sieci wodoclagowych, kanalizacyanych i
cieplnych -uzbrojenia ‘terenu oraz instalacji sanitarnych,

2. w budownictwie osgdéb fizyeznych - do kierowanisa,nadzorowania i kontro~
lowania budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzamg ‘konstrukeyj= -

o nych elementow budowlanych oigz oceniania 1 badenia stanu techniczne-
—* ' go sieci wodociagowych, kanallzacy;]nych, cieplnych oraz instalacji

Obywatel: -

Jest powazmony do

sani’carn:ych. .
e DYREKTOR YDZIAtU
Oldwrnage Ar Woiewbddw?‘
. M OSIrReWa
Otrzymuje: ' o ' . * I- f 4
‘BOLESEZAW BASZKO - ' ‘ e {
(strona) '

(podpis z podanlem imienia, nazwiska i stanowiska 'shugb)

543990/ 200,73,




ERISYACE R fer Ay NN

1€-21-2107 0P T0-10-2107 B
auzeM 153 BIUBZIPRIMSET BZS[-
‘TaupmAY psouleizpaimodps po aezoedzeqn auebewim epe
10/£9T0/STWO WAUASUBDIMS SZIBiLTI O
empjumopng moatuzug Aqzy amoB3.I0 fepisiowog
WaD uop 168!

2,

£1/0 | obenispnsidin ysdnys 002-9.
oyzsey mepsajog { ey

AINdZOAVIMSV L

&

b

YAMLIINMOGNE MOHITNAZNI YEZI YMODIUN0 YUSHOKO



1496 B, -

(m.
Pow. Bytow
MAPA DO CELAW PROJEKT
SKALA 1100

157

gronice v zakresle opracovania sa zgoone Z graniconl
wykozonyni v ewidencji gruntdv i budynkow

Wegorzynko dz. 29175 220106-5,0029

53

Uklod wspétrzednych "65°
Uidod odniestenin Kronsztoot

Vyk, Vitold Konkotovicz
Kerg 389/2012
Mastko 30032012

PROJEKT ZAGUSPODAROWANIA

OPIS OZNACZEN:

PROJEKTOWANY  BUDYNEK

PROJEKTOWANE PRZY{ACZE WODOCIAGOWE

ZIALKA NR 291/5 W WEGORZYNKU OBREB WEGORZYNKD POD BUDDWE,

ZBIORNIK BEZODPLYWOWY

Aol

PROJEKTOWANE PRZYEACZE KANALIZACY INE]

BUTWNKU ZAPLECZA SOCJALND - GOSPODARCZEGOD SWIEPLICY WIEJSKIEJ

INWESTOR GMINA MIASTKO
UL. GRUNWALDZKA 1

77-200 MI@?’PKD
/

/
5/

studnia wodomierzowa
betonowa dn1200mm

L9

N9

;;i‘
3 NS

LEGENDA

Projektowane przytacze kanolizacy jne PVC dnl6d SN8  16,9n
Projektowane przylacze wodociagowe PE SDR17 ond)  14,7m
Istrie joca sie¢ widociagowa PE dn 90

3.
TEMAT: BUDYNEK ZAPLECZA SWIETLICY WIEJSKIE) W WEGORZYNKU
DZIALKA NR 201/5 OBREB WE,GORZYNKC}L/'
v I
Projektant:  ngr Inz. GRZEGORZ LAJECZKO:  pooris 8 SKALA
NR UPR. ZAP/OKK-7131/1368/07 \/ 1:100
Opracowat:  |inz.Dariusz Zagaja — 1 DATA
NR UPR, ~eremsmmee: — { “ " (f paidzemtk 2012
Sprawdzit:  |inz. BOLESLAW BASZKO: POOPIS V7
NR UPR. POM/1S/0167/01 AN8346/151/01 - Rys. Nr
BRANZA: SANITARNA NAZWA RYSUNKU N 1
PROJEKT PRZYLACZY- WODOCIAGOWEGO | KANALIZACYJNEGO




Projekt przyfgeza wodociggweqo do budynku Sw

Sie¢-studnia-budynek

SIEE

Eaw (o

poriom odnesiericfurpm) 149 (5

Redna posadzki, terenu(m) [152,1 [152,1

Redna dna przewodu(m) [150,6 [150,6

Zaglebienie(m) 1,50 1,50

Spadek’
o Diugosé(m) 06

Srednica przewodu {mm) PE dn40 SDR17

tqczna di. przewodu (m) | 0,00 /0,60

schemat montazowy

°

v

° °

g

t

cy wieskie| w Wegorzynku

dz. nr 291/5 obr. Wegorzynko

PE dn40 SDRI7

ZASUWAOD.dn40GW .

|
: 0,00
: Ir . o
i o 3 5 1 5 ¢ e s O
| ol
| T
| i—
h %\ N\
5 B ARRAANNNR
| R — —_—_}—J_i'z-r;____-.—————_ - =
I | ROst.dn80,/2,50c
[ ! T
| |
[
[
|
I
I
I
|
| 152,2 152,3
: 1515 151,5
i 1,30 1,20 ZESTAWIENIE PODSTAW. MATERIALOW
! 8,00 585 e i | |
I 1. RURA PE SDR11dn 40 m 15
| PE dnd0 SDR17 PE dn40 SDR17 2. | RURA ochr. PE SDR17 dn 90 m |05
3. | RURA ochr. stal. oc. dn 100 m 1,1
I 8,60 145 4. KOMP.STUDNIA WODOMERZOWABET.dni200 kpl | 1 |
f 5. | USZCZELNIENE aptiibiity- | s2. | 1 |
6. | Wodormierz MM VS dn 40 szt 1
l 7. | 2owe st SO EAWE | sz | 1
| | 8. | Zasuwkadn 40 GW zobudowg | skrzynkg szt | 1
9. | Zawory kulowe dnd0 GZ ezt | 2
10.! Opaska do nawi iaPEdn90/40 | szt. | 1
Studnio wodomierzowa
o TEMAT: BUDYNEK ZAPLECZA SWIETLICY WIEJSKIEJ W WEGORZYNKU
. DZIALKA NR 291/5 OBREB WEGORZY,I\}KO |2
g Yo e o S Projektant: [ngr inz. GRZEGORZ tAJECZKO: Foves = SKALA
4_, <+ i — NR UPR. ZAP/OKK-7131/1365/07 Fy - €0
Opracowat: |inz.Dariusz Zagaja booPf /I DATA
NR UPR. ———-eeenmeeeee U, | pazdzemik 2012
— Sprawdzit: inz. BOLESLAW BASZKO: PODPIS - !
NR UPR. POMAS/0167/01 AN8346/151/01 Rys. Nr
BRANZA: SANITARNA NAZWA RYSUNKU \\_) \ 2
PROFIL PRZYtAGZA WODOCIAGOWEGO DO BUDYNKU




Projekt przyfgeza kana
dz.

Odcinek SR - szambo

poziom ofhiesinia{rnpm)

149,0

Redna posadzki, terenu(m)

151,9

Redng dng przewodu(m)

161,0

Zagfebienie(m)

0,90

Spadek7%
P Diugosé(m)

Srednica przewodu (mm) PYC dn160 SN 8

taczna dt. przewodu (m) | g oo

SRR N S | A A S S S

schemat montazowy

zacyjnego do budynku Swiet
nr 291/5 obr. Wegorzynko

|
| 0,00
|
|
' i
[
| .
l - —
— RO200 R
| \Q\‘ :\\\
|
|
|
|
[
[
|
|
|
|
|
[_ 52,3
| 151,5
] 05
[ 155
! PYC dn160 SN 8
)
| 155
!
|
|
—

PVC dn160 SN 8

S—| —

CY Wie Sk

e| w Weqorzynku

ZESTAWIENIE PODSTAW. MATERIALOW

|IJ'L

Lp. Noké

1. | RURA PVC dn 160 Kiasy SN 8 m | 18

2. | RURAochr. PVCdn200k.SN8 | m | 12

3. | KOMP.STUDNIA REW. PVC dn415 | szt | 1
160/160 z doptywem bocznym typ &redni 1

4. | USZCZELNIENIE siiigmn szt [ 1

BRANZA: SANITARNA

NAZWA RYSUNKU |

PROFIL PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO DO BUDYN

X

TEMAT: BUDYNEK ZAPLECZA SWIETLICY WIEJSKIEJ W WF,FORZYNKU
DZIALKA NR 291/5 OBREB WEGORZYNK

Projektant:  ngrinz. GRZEGORZ AJECZKO:  pooris //’y i Ir'f' SKA

NR UPR. ZAP/OKK-7131/136S/07 / /1 1-EA
Opracowat: |inz.Dariusz Zagaja boorisT % | DATA

N YU — 0N | 4 | patdriemik 2012
Sprawdzit: inz. BOLESEAW BASZKO: FOOPIS ~_ A ot

NR UPR. POM/IS/0167/01 ANB346/151/01 Rys. Nr

3




