WIDOK BOCZNY

KALA 1:1
- S 0 PROJEKTOWANA PORECZ PRZY SCHODACH WYKONAC
Z PROFILI STALOWYCH OCYNKOWANYCH MALOWANYCH
PROSZKOWO.
212
PORECZ PROJEKTUJE SIE Z PROFILI PROSTOKATNYCH
35.0 _ 29.0 _ 147 DLUGOSC BALUSTRADY: 12,92 m
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P1 przygotowaé do ponownego 340 | 26,5 28.0 | 29.0 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 27.0
-granitowy stopien schodow zamontowania w takiej samej | | | 224.0 _ !
-beton B10 gr. 10 cm kolejnosci. T~
-kruszywo tamane 0/31,5 zmieszane z Pod kamienne boki schodoéw nalezy k >_NO_|_|mﬂNm
cementem gr. 25 cm wykona¢ nowe fundamnety betonowe. 77-200 z_mgaww_omﬁ_wmmﬂ_%ﬁAmwmwozn_w 842-177-13-48
-piasek zageszczony mechanicznie W celu lepszego dostepu do schodoéw — VIASTKO
warstwami zaleca sie rozbiorke kostki betonowej DZIALKA NR 104/5 OBREB EWIDENCYJNY 83/4
-grunt rodzimy po obu stronach na odlegto$é 1 m. Po onmxz_N\,V,\omeo_u_,wwmmz_u_mw _mx_m_,m_m_uﬂrm PW NMP i
zakonczeniu prac remontowych kostke SKALA
Boki schodéw: istniejgce boki betonowg nalezy ponownie PRZEKROJ PRZEZ SCHODY 1:20
schodoéw z kamienia nalezy rozebrac. zamontowad. AUTOR: Rmm ﬂ_vﬂu m@ubﬂwﬁwwm%mémz Podpis: NR 6
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