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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00. - 45111300-1

ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem :

- wykonanie koryt pod plac utwardzony i miejsca postojowe,

- wywoz z budowy gruzu i ziemi na odlegtos¢ min. 5,0 km.

2. SPRZET
2.1. Sprz¢t do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét robét ziemnych powinien wykazad
si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- réwniarek lub spycharek uniwersalnych,
- koparek podsigbiernych o pojemnosci tyzki, np. 0,60m? z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglosé do 5,0 km.

3. WYKONANIE ROBOT

Roboty ziemne - roboty zwiazane z usunigciem warstwy ziemi, dokonaniu pomiaréw przy
powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchni¢. Koryta pod utwardzenie
placu i miejsca postojowe powinny zosta¢ wykonane na glebokos¢ 50 cm oraz
przemieszczenie czgsci gruntu (gr. 20 cm) z calej masy. Pozostale 30 cm gruntu wywiezé w
miejsce wskazane przez inwestora.

4. TRANSPORT
4.1. Wywdz ziemi z nowych koryt na odlegtosé¢ 5,0 km.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00- 34953300-5

NAWIERZCHNIE Z PLYT

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z phyt
betonowych azurowych gr. 10 cm, oraz plyt drogowych gr. 12 ¢cm wraz z obrzezami
chodnikowymi 0 wym. 8x30 cm — utwardzenie placu i miejsc postojowych na dzialce nr
356/6, obreb 0001 Miastko.
1.2.Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t jak w t.1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z plyt betonowych azurowych gr. 10
cm, ptyt drogowych gr. 12 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

a) Betonowa plyta azurowa 10 x 40 x 60 cm - prefabrykowany element budowlany,
przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie
ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

b) Zelbetowa plyta drogowa 12 x 75 x 100m cm - prefabrykowany element budowlany
podwdjnie zbrojony, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej nawierzchni,
charakteryzujacy si¢ ksztattem, kt6ry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

c) Obrzeze betonowe - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i
ciggéw pieszych od terenéw nieprzeznaczonych do komunikacji. Wymiary obrzezy
projektowanych : 8x30 cm.

d) Spoina - odstgp pomiedzy przylegajgcymi elementami wypelniony okreslonymi
materialami wypelniajacymi.

€) Warstwa podsypkowa- podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie o gr. po
zageszczeniu 5 cm. Piasek sredni.

f) Podbudowa z kruszywa- kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie o frakcji
0/31,5 mm. Grubos¢ kruszywa po zageszczeniu 15 cm

g) Podsypka piaskowo — cementowa gr. 10 cm.

1. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcei temperaturowych, wypelniony okre$lonymi materiatami

wypelniajacymi.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST ,,Wymagania og6lne™ [9] pkt 2.
2.2. Betonowa plyta azurowa 10 x 40 x 60 cm.
2.2.1.Charakterystyka :

a) plyta azurowa szara,
1. wzor (ksztalt) plyty: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta
Wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:




a) dtugosé: od 600 mm,
b) szerokos¢: 400 mm,

¢) grubosé:

100 mm, szara

Pozadane jest, aby wymiary plyt byly dostosowane do sposobu ukladania i siatki

spoin oraz umozliwi
koniecznosci przecin

aly wykonanie warstwy o szerokogci 1,0 m lub 1,5 m bez
ania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym plytom azurowych

Wymagania techniczne stawian
na nawierzchniach drég,

przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej plyty azurowej,
stosowania na zewng¢trznych na

e betonowym plytom
ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposéb

azurowym stosowanym

ustalone w PN-EN 1338 [2] do

wierzchniach, majacych kontakt z sola

odladzajacg w warunkach mrozu
Lp. Cecha Zaliell(czn Wymaganie
1 |Ksztalt i wymiary
1.1 [Dopuszczalne odchylki w mm C Dhlugosé  Szerokosé R()Zr_lica
od - Grubosé pomigdzy
zadeklarowanych wymiaréw ") +2 +3+3 |dwoma
, g 14 pomiarami
grubosci grubosci, tej
<100 mm = 100 mm samej plyty,
powinna byé <
3 mm
Odchylki plaskosci 1 C Maksymalna (w mm) wypuklo$é
1.2 pofalowania wkleslogé
(jesli maksymalne wymiary 1,5 1,02,0
piyty 1,5

> 300 mm), przy dlugosci

omiarowe;j

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2
Odpornosé D  |Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia <
na zamrazanie/rozmrazanie 1,0 kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy
udzialem soli odladzajacych wynik < 1,5 kg/m

2.1 |(wgklasy 3, zat. D)
Wytrzymatos¢ na rozcigganie F  |Wytrzymalos$¢ charakterystyczna T > 3,6
przy rozhupywaniu MPa. Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i

29 nie powinien wykazywaé obciazenia

: niszczacego mniejszego niz 250 N/mm

Trwalo$¢ (ze wzgledu F  [plyty maja zadawalajgcy trwalosé
na wytrzymalo$é) (wytrzymato$¢) jesli spetnione sg

2.3 wymagania pkfu 2.2 oraz istnieje normalna

Pomiar wykonany na tarczy i .

2.4 |Odpornosé na $cieranie (wg N szerokiej Sciernej, Béhmego,
klasy 3) GiH wg zal. G normy - wg zal. H mormy -
oznaczenia H normy) badanie podstawowe _aml?frfiﬂaﬂsm

2.5 <23 mm <20

000mm*/5000




2.5

3.1

Odpornosé
na poslizg/poslizgniecie

a) jesli gérna powierzchnia plyty nie byla
szlifowana lub polerowana — zadawalajgca
odpornosé,

b) jesli wyjgtkowo wymaga sie podania
wartos$ci

odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowaé minimalng jej wartosé

pomierzong

Aspekty wizualne

Wyglad

a) géma powierzchnia plyt nie powinna mieé
Iys

i odpryskéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w plytach
dwuwarstwowych,

3.2

Tekstura

a) plyty z powierzchnig o specjalnej
teksturze- producent powinien opisaé rodzaj
tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie plyty powinny
by¢ poréwnane z prébka producenta,
zatwierdzong przez odbiorce,

¢) ewentuaine réznice w jednolitosci tekstury
lub zabarwienia, spowodowane
nieunikni_onym_i zmianami

33

Zabarwienie (barwiona moze
by¢ warstwa scieralna lub caly
element

Plyty kolorowe powinny by¢ barwione
substancjami odpornymi na dzialanie
czynnikdw atmosferycznych, $wiatta (wtym
promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in.
cementu, ktéry przy wypelnieniu spoin
Zaprawg cemen.~piask. nie moze odbarwié
piyt). Zaleca si¢ stosowanie $rodkow stabilnie
barwigcych zaczyn cementowy wplytach, np.
tlenki zelaza, tlenki chromu, tienki tytanu,

tlenek ka}bgltpwo-gliqowy _(ni_e_naieZy_

2.2.3. Skiadowanie plyt azurowych

Plyty zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z plytami mogg byé skladowane
na otwartej przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a)

b)

na podsypke cementowo
- mieszank¢ cementu i piasku w sto

wymagania

-piaskowg pod nawierzchnie
sunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego

dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spelniajgcego

wymagania

PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-

32250 [5],

do wypehiania spoin

- piasek naturalny spelniajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],




2.4. Plyta drogowa 12 x 75 x 100
2.4.1.Charakterystyka :

a) plyta drogowa,

1. wzor (ksztalt)
Wymiary,

a) dhugosé: 1000 mm,
b) szerokosé: 750 mm,

¢) grubosé: 120 mm, szara
d) ptyta podwdjnie zbrojona

plyty: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta
zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

Pozadane jest, aby wymiary plyt byly dostosowane do sposobu ukladania i siatki

Sp

oin oraz umozliwialy wykonanie wars
koniecznosci przecinania elementow w tr

twy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez
akcie ich wbudowywania w nawierzchnig.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym plytom.

Wymagania techniczne stawiane betonowym
nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okre§la PN-EN

przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowych piyt,

plytom stosowanym na
1338 [2] w sposéb

ustalone w PN-EN 1338 [2] do

stosowania na zewngtrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg

Y
> 300 mm), przy dhugosci
pomiarowej

odladzajacg w warunkach mrozu
Lp. Cecha ZaI_aly(cm Wymaganie
i
1 |Ksztalt i wymiary
1.1 |Dopuszczalne odchytki w mm C Dhlugosé  Szerokosé¢ Rézr_ﬁca
od . Grubosé pomicdzy
zadeklarowanych wymiar6w ") +2 + 3+ 3 |dwoma
pivti, +3 +4 pomiarami
grubosci grubosci, tej
<100 mm = 100 mm samej plyty,
powinna byé <
3 mm
Odchytki plaskosci i C Maksymalna (w mm) wypuklosé
1.2 pofalowania wkleslosé
(jesli maksymalne wymiary 1,5 1,02,0
plyt 1,5

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2
Odpornosé D  |Ubytek masy po badaniu: wartosé $rednia <
na zamrazanie/rozmrazanie 1,0 kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy
udzialem soli odladzajgcych wynik < 1,5 kg/m

2.1 |(wgKklasy 3, zal. D)
Wytrzymalos¢ na rozcigganie F | Wytrzymalo$¢ charakterystyczna T = 3,6
przy roztupywaniu MPa. Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i

29 nie powinien wykazywaé obciazenia

. niszczacego mniejszego niz 250 N/mm

Trwato$¢ (ze wzgledu F  |plyty maja zadawalajaca trwalosé
na wytrzymatos¢) (wytrzymatos¢) jesli spetnione sa

2.3 wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna

Pomiar wykonany na tarczy

2.4 |Odpornosé na $cieranie (wg szerokiej Sciernej, Bohmego,
klasy 3) GiH wg zal. G normy - wg zal. H mormy -
oznaczenia H normy) badanie podstawowe ﬂltgfnci‘%np




2.5 <23 mm <20
2.5 000mm?/5000
Odpornosé I |a) jesli gérna powierzchnia plyty nie byla

na poSlizg/poslizgniecie

szlifowana lub polerowana — zadawalajaca
odpornosé,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania
wartosci

odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowaé minimalng jej warto$é

pomierzong

Aspekty wizualne

31 Wyglad ‘

a) géma powierzchnia plyty nie powinna
miec rys

i odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwiefi w plytach
dwuwarstwowych,

3.2 |Tekstura J

a) plyty z powierzchnig o specjalne;
teksturze- producent powinien opisaé rodzaj
tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie ptyty powinny
by¢ poréwnane z prébkg producenta,
zatwierdzong przez odbiorcg,

¢) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury
lub zabarwienia, spowodowane
nieunjkni_onymi Zmianami

1

3.3 |Zabarwienie (barwiona moze J
by¢ warstwa $cieralna lub caly
element

plyty kolorowe powinny by¢ barwione
substancjami odpornymi na dzialanie
czynnikow atmosferycznych, $wiatta ( w tym
promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in.
cementu, ktéry przy wypehieniu spoin
Zaprawg cemen.-piask. nie moze odbarwié
piyt). Zaleca si¢ stosowanie srodkéw stabilnie
barwigcych zaczyn cementowy w plycie, np.
tlenki Zelaza, tlenki chromu, tienki tytanu,

tlenek kqb?ltpwo-glix_lowy (nie nalezy

2.4.3. Skiadowanie plyt

plyty zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z plytami mogg by¢ sktadowane
na otwartej przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke piaskows pod nawierzchnie
- piasek naturalny spelniajacy wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego

agania

PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-

32250 [5],
b) do wypelniania spoin

- piasek naturalny spehiajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.5. Obrzeia betonowe

- obrzeza betonowe o wym. 8x30 cm z betonu wibroprasowanego kl. B 30 MPa.

Nasigkliwo$¢ betonu nie wieksza niz 5 %.




2.6. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z plyt azurowych 10 x 40 x 60 em
2.6.1. podsypka cementowo — piaskowa gr. 10 cm
2.6.2. podbudowa z kruszywa lamanego mineralnego stabilizowanego mechanicznie o
frakeji 0/31,5 mm i gr. 15 cm po zageszczeniu
2.6.3 podsypka piaskowa z piasku sredniego gr. 15 cm po zageszczeniu

2.7. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z plyt drogowych 12 x 75 x 100 ¢cm
2.7.1.podsypka piaskowa gr. 5 cm
2.7.2podbudowa z kruszywa lamanego mineralnego stabilizowanego mechanicznie o
frakcji 0/31,5 mm i gr. 15 cm po zageszczeniu
2.7.3. podsypka piaskowa z piasku sredniego gr. 15 cm po zageszczeniu

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” [9] pkt
3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Ukladanie betonowych plyt moze odbywaé sie
a) recznie, zwlaszcza na malych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzeni ukladajgcych (uktadarek),
- do przycinania plyt mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z
tarczg).
- do zageszczania nawierzchni z plyt nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (plytowe) z
wykladzing elastomerowa, chronigce plyty przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.
- do wytwarzania podsypki cementowo -piaskowe;j i zapraw nalezy stosowaé betonijarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Okgtélne wymagania dotyczace transportu podano w OST » Wymagania ogélne™ [9]

pkt 4.
4.2. Transport materiaiéw do wykonania nawierzchni

Betonowe plyty azurowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiagnieciu przez beton wytrzymalosci na $ciskanie co najmniej 15
MPa. plyty w trakcie transportu powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogélne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” [9] pkt 5.
5.2. Podloze i koryto

Grunty podioza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno byé wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektows
5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawg cementowo-
piaskows, obejmuja:

wykonanie podbudowy,
¢)  wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. Sciekow),
d)  przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowse;,
€)  ulozenie plyt z ubiciem,
) zasypka spoin piaskiem
g)  wypelnienie szczelin dylatacyjnych,
h)  pielegnacje nawierzchni i oddanie jei do ruchu,




5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej plyty
azurowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

$.5. Obramowanie nawierzchni

Obrzeza zaleca si¢ ustawiaé przed przystgpieniem do ukladania nawierzchni z piyt.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu plyt w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidlowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.
5.6. Podsypka

Grubos$¢ podsypki powinna wynosié PO zaggszezeniu 3+5 cm, a wymagania dla
materialéw na podsypke powinny byé zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskows przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nast¢pnie
rozsciela sig¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
wspolczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, -
wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, R2s = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnosé¢ ukladanej podsypki powinna byé taka, aby po Scisnieciu
podsypki w dioni podsypka nie rozsypywala sie i nie bylo na dloni $ladéw wody, a po
nacisnigciu palcami podsypka rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzaé ukladanie nawierzchni z plyt od 3 do 4 m. Rozécielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. rgcznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawalowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyla calg
grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé¢ ukladanie
nawierzchni z plyt o okolo 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi byé zakoriczone
przed rozpoczgciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z plyt aZzurowych
5.7.1. Ulozenie nawierzchni z plyt

Warstwa nawierzchni z plyt powinna by¢ wykonana z elementéw o Jjednakowej
grubosci. Na wiekszym fragmencie rob6t zaleca sig stosowag plyty dostarczone w tej samej
partii materiahu, w ktérej niedopuszczalne s4 rézne odcienie wybranego koloru piyt.

Ukladanie ptyt mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Ukladanie rgczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
ukladanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztaltdw ptyt. Ukladanie plyt powinni
wykonywaé przyuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby ukladarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich
ulozenia z wymagang dokladnoscia. plyty do ukladania mechanicznego nie moze mieé
duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
ulozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez dolozenia polowek i dziewiatek, przy czym
kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by plyty
nie przywieraly do siebie. Ukiadanie mechaniczne zawsze musi byé wsparte praca brukarzy,
ktérzy uzupelniaja przerwy, wyrabiajg fuki, dokladajg plyty w okolicach studzienek. :
kraweznikéw. -

plyty uklada si¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia plyt polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wlazéw itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekow).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo -piaskowej zaleca sie
zakonczyé prowizorycznie okolo pélmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej
w celu wytworzenia oporu dia ubicia plyt ulozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robdt, prowizorycznie utozona nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i
usungé wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z plyt azurowych




Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(plytowej) z oslong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac
walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzié¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jei
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym piyt.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie plyty uszkodzone (np. pekniete) nales wymienié
na plyty cale.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna
odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo -piaskowej ze spoinami wypelnionymi
zaprawg
cementowo -piaskows, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0
do 4,0 cm i utrzymywaé ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni
(przy
temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczyscié z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

5.9. Studnia chlonna.

Wody opadowe i roztopowe pochodzace z powierzchni utwardzonych ujete zostang do
projektowanej studni chionne;. Projektowana studnig chtonng wykonaé z kreg6w betonowych o grednicy 150
cm.

Srednica studni chionnej: 1500 mm
Glebokosé studni chionnej: 2000 mm

Projektowane urzadzenie zapewni odprowadzenie wod opadowych z projektowanych nawierzchni
utwardzonych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” [9] pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét

Czgstotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z plyt
podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badat i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnieni Czestotliwo$é badan Wartosci
1 e badan i dopuszczalne
nomiardiar
Sprawdzenie podloza i koryta [Wg OST D-04.01.01 [10] —_
2 |Sprawdzenie ew. podbudowy |Wg OST, norm, wytycznych, wymiemionych
w pkcie 5.4
Sprawdzenie wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18];
3 |obramowania D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]
Sprawdzenie Biezaca kontrola w 10 Wg pktu 5.6;
podsypki (przymiarem punktach dziennej dzialki |odchylki od
liniowym  lub metods roboczej: grubosei, projektowanej
niwelacji) spadkéw i cech grubosei £1
4 konstrukcyjnych w cm
poréwnaniu z
Badania wykonywania plyt
5 |nawierzchni z
a) zgodnosé z Sukcesywnie na kazdej -
|dokumentacija projektowa dzialce roboczej




b) polozenie osi w Co 100 m 1 we wszystkich Przesuniecie od
planie (sprawdzone punktach osi projektowanej
\geodezyjnie) charakterystycznych do 2 cm
¢) rzedne Co25mwosii Odchylenia:
wysokosciowe przy krawedziach +1 em; -2 cm
(pomierzone oraz we
instrumentem wszystkich
d) réwnos¢ w profilu Jw. Nierdwnosci
podhuznym (wg BN-68/8931- do 8§ mm
04
€) r6wnosé w przekroju Jw. Przeswity
poprzecznym (sprawdzona miedzy fatg a
fata profilowa z powierzchnig do
poziomnicg i pomiarze 8 mm
przeswitu klinem
cechowanym oraz
przymiarem liniowym
f) spadki poprzeczne Jw. Odchytki od
(sprawdzone metoda dokumentacji
niwelacji) projektowej
do 0,3%
g) szerokosé Jw. Odchylki od
nawierzchni szerokosci
(sprawdzona projektowanej
przymiarem liniowym) do +5 cm
h) szeroko$¢ i gleboko$é W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypelnienia spoin i szczelin charakterystycznych
(ogledziny i pomiar dziennej dzialki roboczej
przymiarem liniowym po
wykruszeniu dlug. 10 cm)
1) sprawdzenie koloru Kontrola biezgca Wg
plyt i desenia ich utozenia dokumentacji
projektowej lub

6.3. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowych plyt azurowych podano w
tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni
Lp. |Wyszczegdlnienie badan i Sposéb sprawdzenia
1 |Sprawdzenie wygladu Wizualne sprawdzenie
zewngtrznego nawierzchni, jednorodnosci wygladu,
kraweznikdw, obrzezy, Sciekéw |prawidlowosci desenia, koloréw
plyt, spekan, plam, deformacji,
wykruszen, spoin i szczelin
Badanie polozenia osi Geodezyjne sprawdzenie
2 |nawierzchni w planie polozeniaosi co 25 m i
w punktach
charakterystycznych
Rzedne wysokosciowe, Co 25 m 1 we wszystkich
3 |r6wnosé podluzna i punktach charakterystycznych
poprzeczna, spadki (wg metod i dopuszczalnych
poprzeczne i szerokoséé wartosci podanych w tab. 2, Ip.
Rozmieszczenie i szerokosé Wgpktu 5.515.7.5
4 |spoin i szczelin w nawierzchni,

pomi¢dzy kraweznikami,
obrzezami, $ciekami oraz

OBMIAR ROBOT




71. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z

betonowych plyt azurowych.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedlug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajaeych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podloza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie law (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualnie wypeknienie dolnej czesci szezelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST » Wymagania ogélne™ [9] pkt
9.

10. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg¢s¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementu powszechnego uzytku .

PN-EN 1338:2005 Betonowe plyty. Wymagania i metody badan.

PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych; piasek

PN-88 B/32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plano grafem i lata.




