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Strona internetowa
zamawiajgcego,
zadajacy pytania

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na wykonanie zamoéwienia pn: ,,Budowa przylacza
cieplowniczego do budynku przy ul. Stolarskiej 7 w Miastku, pow. bytowski,
woj. pomorskie”

WYJASNIENIE
TRESCI _SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pozn. zm.) udziela nastgpujacych wyjasniei w zakresie
otrzymanego zapytania:

Wystapienie Wykonawcy:
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Z jakich rur nalezy wykonaé przylacze? Rury stalowe ze szwem, czy bez szwu? Z systemem
alarmowym czy bez? Jesli z systemem to jakim?

Jakich zlgcz (muf) nalezy uzy¢ — termokurczliwych czy sieciowanych radiacyjnie?

W jaki spos6b nalezy wpig¢ si¢ do istniejacej sieci? Wcinka na zimno, tréjnik wznosény, ... ?
Prosimy o podanie stopni zagigcia (katow) preizolowanych kolan na przylgczu.

Z jakiego materialu ma by¢ wykonana studnia odwadniajaca? Z jakiej klasy wlazem?

Prosimy o potwierdzenie, ze w studni odwadniajacej nalezy zamontowaé preizolowane zawory
odwadniajace.

Jaki element nalezy wbudowaé w miejscu oznaczonym R1 i R2?

Prosimy o wskazanie rodzaju i zakresu prac (wraz z wyszczegSlnieniem materiatu)
w przylaczanym budynku przy ul. Stolarskiej 7.

Prosimy o wskazanie rodzaju i zakresu prac (wraz z wyszezeg6lnieniem materiatu) w kotlowni
KR-1.

Na jakiej glebokosci nalezy poprowadzié przylacze?

Prosimy o przedstawienie profilu przylacza do sieci wraz ze wskazaniem sposobu wejécia do
kazdego z budynkow?

Prosimy o przedstawienie schematu alarmowego.

Prosimy o przedstawienie schematu utozenia mat kompensacyjnych.

Czy zamawiajgcy bedzie wymagat badan spawow?



15. Czy zamawiajacy bedzie wymagat badan zageszczenia gruntu?

16. Czy Zamawiajacy posiada dokumentacje geologiczng lub informacje o warunkach gruntowo
wodnych w miejscu planowanych prac? Czy w wycenie nalezy uwzgledni¢ wymiane gruntu? Czy
w wycenie nalezy uwzgledni¢ odwadnianie wykopow?

17. Jaka odlegtos¢ do wywozu nadmiaru ziemi i gruzu nalezy przyjaé w ofercie?

18. Prosimy o podanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni do odtworzenia.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Ad. 1.

Zgodnie z zalaczonym schematem montazowym przylacze nalezy wykonaé z rur preizolowanych
DN 65/140, DN 50/125, DN 40/100 z warstwa z rurg stalowa czarng walcowana na goraco bez szwu
@ 76,1x3,2, 60,3x3,2, 48,322,9 w Izolacji ze sztywnej pianki PU; plaszcz oslonowy z HDPE;
z wbudowanymi przewodami systemu alarmowego (miedziany i miedziany ocynowany o przekroju
1,5 mm? - instalacja impulsowa).

Ad. 2.

Zgodnie z zalaczonym schematem montazowym nalezy zastosowaé zespdl zlacza dla rur
i ksztaltek (Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie klej+mastik (certyfikat z testow
skrzyniowych 1000 cykli) DN 65/140, DN 50/125, DN 40/100.

Ad. 3.

Zgodnie z zalaczonym schematem montazowym wpiecie nalezy wykonaé przy pomocy kompletu
do wcinki na goragco w rurociag gléwny z kolanem odgaleznym 45 stopni dn 65/140 (tréjnik
wznos$ny).

Ad. 4.
Katy zatamania sieci podano na schemacie montazowym.

Ad. 5.
Studnia betonowa z dnem i szczelnymi przejsciami. wiaz klasy D400.

Ad. 6.
W studni odwadniajgcej zamontowaé zawory kulowe z koficéwkami do wspawania.

Ad. 7.
Zgodnie z zalaczonym schematem montazowym w miejscu R1 i R2 zamontowa¢ redukeje.

Ad. 8.
Nie przewiduje si¢ wykonywania prac w budynku - zakres obejmuje wprowadzenie przylgcza
do wezla i zaslepienie.

Ad. 9.
Nie przewiduje si¢ jakichkolwiek prac w kotlowni KR1.

Ad. 10.
Przylacze montowaé na glebokosci zgodnej z wytycznymi producenta.

Ad.11.
W zalgczeniu profil przylacza (zatacznik nr 12 do siwz).

Ad.12.
W zalaczeniu schemat montazowy instalacji alarmowej (zalacznik nr 13 do siwz).

Ad.13.
Schemat utozenia mat przedstawiono na schemacie montazowym
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Ad.14.
Zamawiajacy nie przewiduje konieczno$ci wykonania badan spawéw, wystarczy préba cignieniowa na
cisnienie 1,6 MPa.

Ad.15,
Zamawiajacy nie bedzie wymagat badan zageszczenia gruntu.

Ad.16.
Wymiang gruntu przewidzie¢ w miejscach odtworzenia nawierzchni. Na trasie przylacza wystepuje
wysoki poziom wéd gruntowych ok. 0,3 m ponizej terenu. Nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopu.

Ad. 17,
Nalezy zalozy¢ wywoéz do 5 km.

Ad. 18.
Istniejgca nawierzchnia jest z plyt zelbetowych drogowych. odtworzenie na podsypce piaskowej
gr. 15 cm.




