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1. Opis do projektu zagospodarowania terenu
1.2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem.

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem.

- Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 r. (z p6zniejszymi zmianami).
- Polskie i branzowe normy i normatywy dotyczace zakresu opracowania.

- Literatura techniczna dotyczaca rozwigzywanego problemu.

- Uzgodnienia z poszczegélnymi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego.

- Pomiary uzupelniajace i wizja lokalna.

1.3. Dane ogélne

Teren objety opracowaniem obejmuje miejscowos$é Miastko w gminie Miastko. Glebokosé
przemarzania gruntéw na omawianym terenie wynosi 0,8 m. Inwestycja obejmuje budowe
przytgcza c.o. do budynku zlokalizowanego na dziatce nr. 303/3 i 302 . Celem opracowania
jest podigczenie do sieci cieplnej zasilanej z kottowni rejonowej KR-1 budynku.
Projektowany przylacze jest rozbudows osiedlowej sieci cieptowniczej. W zwiazku z czym,
zgodnie z §3 ust. 1 pkt 34 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2010r. w sprawie
okreslenia rodzajéow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz
szczegolowych uwarunkowafi zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. Nr 2547, poz. 2573) nie jest to
przedsigwzigeie mogace znaczaco oddzialywaé na srodowisko, a wiec nie wymaga uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia.

1.4. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa przylacza c.o.:

Projekt obejmuje swym zakresem :

e budowg przylacza z rur preizolowanych o $rednicach

- 2xDn 65/140 108,0 m
- 2xDn 50/125 349 m
- 2xDn 40/110 27,1 m

1.5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Istniejacy stan zagospodarowania zostal uwidoczniony na mapie do zasadniczej w skali
1:500.

Na terenie projektowanego przytacza wystgpuje nastepujgce uzbrojenie :
- sie energetyczna

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ gazowa

- kanalizacja sanitarna i deszczowa

- sieé wodociggowa

Na obszarze opracowania w pasach tras projektowanych sieci nie wyklucza si¢
niezainwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia

Nawierzchnia ulic :
- drogi utwardzone z nawierzchnig betonows
- drogi nieutwardzone z nawierzchnig gruntows



1.6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ wybudowanie przylacza cieplnego. Jest to obiekt liniowy, ulozony pod
powierzchnig terenu, co nie wymaga trwatego wydzielenia terenu. Rurociag po wybudowaniu
nie spowoduje zmian w sposobie uzytkowania terenu. Projektowana inwestycja nie bedzie
wymagac dostaw paliw, wody i nie bgdzie wydzielaé substancji odpadowych.

Teren po budowie, nalezy po wykonaniu prac doprowadzié do stanu pierwotnego.

1.7. Sprawy terenowo prawne
Projektowany rurocigg zlokalizowany bedzie na terenach bedacych wiasnoscia Gminy
Miastko.

1.8. Warunki wykonania

Przedsigwzigcie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowej, ktdrej realizacja moze spowodowaé
oddzialywanie na $rodowisko w réznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza si¢
do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogélnie oddzialywanie na $rodowisko,
ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowa¢ jako chwilowe,
nieciggle, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdhz trasy inwestycji. W trakcie
realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robot budowlanych przy budowie rurociagu
wylacznie w porze dziennej w godzinach 6-22°° dla zminimalizowania wplywu hatasu na
otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (koparki, $rodki transportowe i inne).
Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszezalnych norm ze wzgledu
na charakter liniowy inwestycji i ciggle przemieszczanie si¢ frontu rob6t tym samym
rozproszenie zanieczyszczeti z emisji spalin materialtéw pednych maszyn budowlanych.
Wykonywane wykopy pod wodociag spowoduja chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi
i okresowe zaklocenie waloréw krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. W ramach
ochrony gleby, w gruntach rolnych, nalezy w trasie przekopow zdjaé warstwe ziemi
urodzajnej (humus), ktéra bedzie odlozona do ponownego wykorzystania po zakoficzeniu
prac budowlanych i rekultywacji strefy przekopéw. Proces realizacji przedsiewziecia
pociagna¢ moze za sobg powstawanie odpadéw takich jak kawalki rur, wycinki z polaczen
odgalezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaly z wykopu. Aby zapobiec
degradacji waloréw krajobrazowych odpady te beda usuwane z miejsca powstania i
gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie
przekazane odbiorcy odpadéw. Nadmiar ziemi z wykopow wprawdzie nie jest odpadem ale
zagospodarowanie bedzie zwigzane z rekultywacja wyrobisk, np. ksztaltowaniem drég na
terenie gminy. Nadmiar gruntu z przekopéw (urobek) skladowany bedzie we wskazanych
miegjscach w uzgodnieniu z Inwestorem. Czasowe ograniczenie dostepnosci do terendéw
przylegtych realizowanej inwestycji nalezy przed rozpoczeciem robot uzgodnié z
wiascicielami gruntéw i w miare mozliwosci zorganizowagé objazdy, ktére okresli wykonawca
rob6t na etapie realizacji inwestycji.

Podczas wykonywania prac montazowych nie wystapi konieczno$é zajecia dzialek nie
wymienionych we wniosku o pozwolenie na budowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A z dnia 24 .09. 1998r. w/w roboty zaliczane sg do
pierwszej kategorii geotechnicznej prostej.



2. Opis techniczny projektu budowlanego sieci cieplnej.

2.1. Przeznaczenie obiektu
Zaprojektowane przylacze c.o. jest elementem rozbudowy istniejacej sieci cieplnej zasilanej z
kotlowni rejonowej KR-1, przytacze c.o. podtaczy budynek zlokalizowany na dzialce 303/3,
302 do sieci cieptownicze;j.

2.2. Rozwiazania instalacyjno - techniczne

2.2.1 Opis ogélny przyjetych rozwigzan
Projektuje si¢ budowe przytacza c.o. wysokoparametrowego 120/70°C z rur preizolowanych
Zmiany kierunku trasy wykona¢ przy pomocy kolan prefabrykowanych. Polaczenia rur
spawane. Na zmianach kierunku, dla umozliwienia kompensacji, zamontowaé plyty
piankowe.
Calo$¢ przed zasypaniem, poddaé prébie na szczelno$é na cisnienie 1,2 MPa.
Prébe przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela ZEC Miastko. Po odbiorze rurociag
zinwentaryzowac geodezyjnie i zasypag.

2.2.2 Roboty ziemne
Projektowane rurociggi ukladane beda w wykopach liniowych o $ciankach pionowych . W
rejonie wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego w celu lokalizacji kolizji nalezy
wykona¢ recznie poprzeczne wykopy sondazowe gleb. do 2,0 m co okoto 20 m wzdhuz
projektowanej trasy sieci.

W czasie prowadzenia rob6t montazowych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem istniejacg zielen. Prace ziemne w poblizu drzew nalezy wykonaé recznie. W
przypadku odkrycia korzeni drzew, korzenie o $rednicy ponad 5 cm nalezy pozostawié¢ bez
wycinania wsuwajgc rury pomigdzy nimi. Wszelkie zranienia korzeni nalezy zabezpieczyé
przed infekcjg przewidzianymi do tego celu preparatami.

W miejscu skrzyzowan tras sieci z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonaé zabezpicczenia
zgodnie z postanowieniami normy B-83/8836/02 wraz z pézniejszymi zmianami nr 5/88 z
dnia 11.04.1988 r. W trakcie wykonawstwa przestrzegaé warunkéw BHP w zakresie
zabezpieczenia oznakowania wykopéw, montazu, transportu i skladowania materialéw
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003r.,
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych oraz z
zachowaniem warunkéw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz.
1263).

Nalezy zwrécié szczeg6lng uwage na prawidlowe rozmieszczenie tablic informacyjnych,
znakéw drogowych i zapor.

Sktadowanie urobku i materiatow.

Urobek z wyporu gruntu pod rury i podsypki nalezy odwiezé na staty odklad w miejsce
wskazane wykonawcy przez inwestora lub zasypaé wykop w miejsce gruntéw nasypowych.
Materialy przeznaczone do wbudowania nalezy skladowaé wzdhuz trasy budowane;j
rurociggu.




Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

Podczas wykonywania robot ziemnych i instalacyjno - montazowych nalezy zwréci¢ uwage
na istniejace podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i
nieoznaczonym na planach sytuacyjno-wysokosciowych powiadomié¢ stuzby uzytkownikow
urzadzen. Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Konstrukcje wsporcza
podwiesza¢ do krawedziakéw drewnianych utozonych na powierzchni terenu prostopadle do
osi wykopu bez obcigzenia konstrukcji obudowy. Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z
uzbrojeniem wykonywac r¢cznie, stosujac przekopy kontrolne oraz aparatur¢ do wykrywania
uzbrojenia.

Zasypka wykopdw.

Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie niebezpiecznej tj. do
wysokosci 0,30 m powyzej wierzchu rury nalezy prowadzié szczegoblnie starannie warstwami
o grubosci 0,20 - 0,25 m z doktadnym zageszczeniem przy uzyciu piasku z gruntu rodzimego
w szczegolnych wypadkach z piasku dowiezionego. Grunt rodzimy z wyporu rurociagu i
obsypki nalezy odwiezé na odklad w miejsce wskazane przez inwestora. Na pozostalej
wysoko$ci wykopdw mozna uzy¢ do zasypki gruntu rodzimego pod warunkiem, ze bedzie on
pozbawiony bryl, kamieni, gruzu i korzeni. Poszczegdlne warstwy zasypki o grubosci do 30
cm wymagaja ubicia i zageszczenia.

Zasypk¢ wykopow dokona¢ po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;j.

2.3. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

Trasa przylacza c.o. zaprojektowana jest zgodnie z wymaganiami odlegto$ciami
pionowymi i poziomymi od istniejacego uzbrojenia. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych,
na trasie projektowanej sieci wyznaczy¢ miejsca wystepujacych kolizji.

W miejscu skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty wykonaé recznie. W
czasic montazu istniejace uzbrojenie podziemne w postaci sieci energetycznej nalezy
podwiesza¢, a w przypadku kanalizacji zastosowaé belke drewniang wystajacg po obu
stronach 0,75m. W przypadku napotkania na niezaznaczone uzbrojenie podziemnego, prace
nalezy przerwa¢ i zawiadomic¢ wiasciciela uzbrojenia.

2.5. Wplyw obiektu na srodowisko
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie obszaru Natura2000 Dolina Wieprzy i
Studnicy PLH220058 i jest zgodna z zapisami Zarzadzeniem Regionalnego Dtrektora
Ochrony Srodowiska w Gdarisku z dnia 6 maja 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadan
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Wieprzy i Studnicy PLH 220038 (Dz. Urz. Woj.
Pom. 2014, poz. 1847)
Budowa rurociggéw nie wplynie niekorzystnie na srodowisko. Oddziatywanie na srodowisko
wod powierzchniowych i podziemnych z tytuh prowadzonych prac budowlanych przy
realizacji przedsigwzigcia jest krétkotrwale, nieciggle i konczy si¢ catkowicie z chwilg
finalizacji przedsiewziecia
Projektowane sieci nie kolidujg z istniejacymi drzewami i roslinno$cia wysoka w zwigzku z
tym nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.,
Zakres oddzialywania ograniczony jest w granicach dzialek gruntowych, w ktorych
planowana jest inwestycja. Technologia przyjeta w rozwiazaniu projektowym umozliwia
uzyskanie szczelnosci ukladu rurociggéw. Ewentualne rozszczelnienia mogg wystapi¢ na
skutek awarii spowodowanych uszkodzeniem mechanicznym rurociagu.
Roboty budowlane przy budowie rurociggéw nie wplyna niekorzystnie na $rodowisko z
uwagi na zastosowane materialy obojetne ekologicznie jak réwniez nie powodujg degradacji
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Srodowiska poniewaz nie przewiduje si¢ wprowadzania zmian stosunkéw gruntowo-wodnych.
Teren budowy po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowaé i przywrécié w ramach robét
odtworzeniowych nawierzchnie drég i wjazdéw na posesje do stanu istniejacego.
Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzeh mogacych spowodowac¢ wyciek
substancji ropopochodnych do gruntu czy wéd powierzchniowych.

2.6. Informacja dotyczaca uzytkowania
- rodzaj i zasigg ucigzliwosci:
w/w inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pyléw, odoréw.
- zakres obszaru ograniczonego uzytkowania:
Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013t. poz. 1409 z pdzn.
zmianami) zgodnie z art. 5 ust.] ustalono obszaru ograniczonego uzytkowania, ktéry zamknie sie w
granicach dziatek objetym wnioskiem o pozwolenie na budowie.
Inwestycja po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania jak
réwniez zmian w sposobie uzytkowania terenu. Szczelno§¢ kanatu zapewnia brak filtracji i eksfiltracji
medium. Nie wywotuje halasow, jest cicha w eksploatacji. Chroni wody powierzchniowe i gruntowe
przed zanieczyszczeniem.

2.7.Uwagi koricowe

Calo$¢ projektowanych robot nalezy wykonaé zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
BHP przy robotach budowlano-montazowych - cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe,

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne - Roboty ziemne wraz z pozniejszymi zmianami
wprowadzonymi zarzadzeniem Nr 5/88 Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993 r. w
sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr
96/93 poz. 437)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczefistwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263).

- 7 dni przed rozpoczeciem robét powiadomié wszystkich uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,

- wszystkie skrzyzowania i zblizenia do urzadzen: telekomunikacyjnych wykonaé zgodnie z
normami PN-65T-0560, PN-6E-0503, BN-70/8984-17, BN-64/3220-02,

- drogi i teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- miejsca skrzyzowan z istniejacymi liniami kablowymi ostoni¢ rurami ochronnymi

dwudzielnymi typu ,,AROT”,

- nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajace z uzgodnien z poszczeg6lnymi gestorami
uzbrojenia lub instytucji podanymi w zatacznikach,

- grunt w miejscach przekopéw zagesci¢ do minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia

Wz20,97.
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Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Stosownie do art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 106
poz.1126 z p6zn. zmianami), realizacja projektowanego zakresu robét wymaga opracowania
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzié lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczgeiem budowy, planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obicktu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie robot budowlanych i produkcji przemystowe;.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120, poz. 1126).

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest budowa przylacza c.o.:
Projekt obejmuje swym zakresem :

e budowe przylacza z rur preizolowanych o $rednicach

- 2xDn 65/140 108,0 m
- 2xDn 50/125 349m
- 2xDn 40/110 27,1 m

2. WyKkaz istniejacych obiektéw budowlanych
¢ ulica w nawierzchni gruntowej i utwardzonej,
* istniejace uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna jak réwniez linie
kablowe niskiego napigcia,

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
¢ prace w ulicy — ruch pieszy i kotlowy
* zblizenie do czynnych sieci: wodociagowej, telefonicznej, jak réwniez linie kablowe
wysokiego i niskiego napiecia.

4. Przewidywane zagrozenia w czasie robét:
¢ ruch pieszy
e ruch kolowy



¢ kolizje projektowanej sieci z czynng sieciag wodociggowa, kanalizacyjng jak réwniez
linig kablows niskiego napigcia.
Rodzaje zagrozen:
Roboty ziemne:
¢ upadek pracownika do wykopu,
e zasypanie pracownika w wykopie.
Praca w poblizu linii napowietrznych i podziemnych:
¢ porazenie pracownika pradem elektrycznym.
Maszyny i urzadzenia techniczne:
* pochwycenie koficzyny pracownika przez niebezpieczny naped,
® potracenie pracownika przez tyzke koparki,
¢ porazenie pradem przez urzgdzenie mechaniczne.
Roboty budowlano-montazowe i wykoficzeniowe:
® przygniecenie pracownika przez element konstrukcyjny lub  urzgdzenie
technologiczne,
¢ upadek pracownika z wysokosci,
¢ uderzenie pracownika spadajgcym przedmiotem.
Roboty elektryczne:
e porazenie pradem.
Zagrozenia podczas realizacji rob6t mogg wystapi¢ na kazdym odcinku robét, w czasie ich
realizacji

S. Sposéb prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegélnie niebezpiecznych
Wszyscy pracownicy pracujacy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, mie¢ wazne orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy. Nie wolno zatrudniaé pracownika na danym stanowisku
pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Na budowie powinna by¢ znajdowaé si¢ przenosna apteczka, oraz zapewniony kontakt do
punktu pomocy medyczne;.
Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych kierownik budowy powinien
zapozna¢ robotnikéw z przepisami BHP ze szczegdlnym zaakcentowaniem niebezpieczenstw,
ktére moga wystapié:

e przy obstudze sprz¢tu mechanicznego

e przy obsludze urzadzen elektrycznych

e przy pracach w wykopach waskoprzestrzennych

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych robot
Miejsce prowadzenia robét powinno byé oznaczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w
szczegblnoscei:
¢ Przy wykonywaniu wykopéw na placach, ulicach, podwérzach i innych miejscach
dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy robotach nalezy wokét wykopdw ustawié
porgcze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony”,
a w nocy w czerwone $wiatla ostrzegawcze.
* W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowaé tymczasowe ktadki piesze.
Kladki te powinny posiada¢ obustronng barierke wysokosci 1,1m z poziomymi
poprzeczkami na wysoko$ci0,6m.Porgczepowinny byé umieszczone na wysokosci
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1,1m ponad teren i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

e W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢ balami.

» Jezeli w zwiazku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla pojazdow,
miejsce to nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

¢ Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojécia i dojazdy powinny by¢ w czasie
wykonywania robot o§wietlone zgodnie z obowiazujagcymi normami. Gdy $wiatto
dzienne nie jest wystarczajace oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne
oswietlenie sztuczne.

Teren objgty opracowaniem posiada swobodny dostep do drogi publicznej co zapewnia
sprawng komunikacj¢ umozliwiajacg sprawng ewakuacje pracownikéw na wypadek awarii.
Majac na uwadze bezpieczefistwo i ochrong zdrowia ludzi, nalezy przed rozpoczeciem prac
budowlanych wykona¢ plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét. Do wykonania takiego planu nalezy
zobligowa¢ osobe podejmujaca obowigzki kierownika budowy na w/w obiekcie.

11
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URZAD WOIEWODZK!
w SLUPSKU
'm“{ mx;ii.ﬂ: it IHZE)Im Slupsk, dnia
Usbanistyx! Aschilektury
) Bedzern Budowlanege

gnakfjan, 1V/8346/243/81

2:10. 197 -

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawxe gdust 21 § %613 ust. 1 pkt4 lit. a i b rozporzqdzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony "Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budowmctww (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze -

Ryszard Lisinski
(wymieni¢ imi¢ — imiona i nazwisko)

Obywatel

(wymn.m(. tytul zawodowy)

urodzony dnia L _Pazdziernik 1956 w Czaplinek
posiada przygotowame zawodowe upowazniajacedo wykonywania samodzielne] funkcji

projektanta ~ w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjne}

(okrefli¢ rodzaj funkcji)
w zakresie instalacji i sieci sanitarnych

(okreéhé wd:..\j specjalnosci  techniczno-budowlanej  lub specjn)no:icl zaWodowej)

Obywatel: . Ryszard Lisidski jest upowainiony do:
(1m|e — imiona i nazwisko)

1/ do sporzgdzania projektdéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych

i cieplnych uzbrojenia terenu oraz do sporzgdzania projektow

\

instalacji sanitarnych.

p.o. DYRERT SR KA A ¢DZIALY

ﬁlb:w_new /c}"‘\ 0 Voojowidzkiego
Lm —

ind. Mayia Kostrzewa
Va

Otrzymuje: 2
Ryszard Lisiriski

(strona) (podpis 2z podnnlcm lmlonia Tpazwiska 1 stanowiska shuzb.)

AY

SuIVID 2600, 13,
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BAT-4YH-QMP *

Pan Ryszard Lisinski o numerze ewidencyjnym POM/IS/2777/01

adres zamieszkania ul.Sikorskiego 55, 77-100 Bytéw

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bhezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



URZAD WOJEwopzK:

T~W SLUPSKY

BK IIF 7342866/0¢ Stupsk, 24 listopada 1998 roku

DECYZJA NR 84/98

Na podstawie art. 12, 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(D2 UNr 89 poz 414 z pdzniejszymi zmianami) oraz §3ust 1i § 4 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 roku Nr 8 poz. 38), w

zwigzku z att. 104 § 1{2 Kodeksu postepowania administracyjnego, po rozpatrzeniu
wniosku Pani Ewy Trybulskiej z dnia 2 pazdziermnika 1998 roku

NADAJE

Pani Ewie Trybulskie;j
magistrowi inzynierowi Inzynierii srodowiska
urodzonej dnia 24 czerwica 1969 roku w Bytowie.

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA.
BEZ OGRANICZEN

W spei;’ja_l'r_ib_"‘_é___‘éi.:ziqgta_lacyjnej W zaKresie sieci, instalacji i
urzgdzen: wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych.

Pani Ewa Trybulska esy upowazniona do-

1. projektowania,
2.sprawdzania projektdw budowlanych,
3 sprawowania nadzoru autorskiego

7

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen w

odociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych



UZASADNIENIE

Na podstawie przeprowadzonego postepowania administracyinego stwierdzono, ze
Pani Ewa Trybulska spelnita wszystkie wymagania art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
‘Prawo budowlane (Dz. U Nr 89 poz. 414 z pozmejszymx ‘zmianami), to znaczy

1 posiada odpomedme wyksztalceme teohmczne
2.odbyla wymagang praktyke zaWQdowq, _
3.ztozyta w dniu 17 hstopada 1998 roku’ egzamm na uprawmema budowlane z zastrzezeniem
Komisji Egzarnmaq inej d/s uprawnien budowlanych zawartym w protokole o uznanie
egzaminu za zdany w czgsci dOtYCZaPeJ uprawnien do projektowania, a uznanie egzaminu za
nie zdany w czeéci dotyczacej uprawnieri do' kigrowania robotami budowlanymi.
1

'
"

w z*niaczku_z:powyzszymforéé@zénqjak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyiji pfzys%uguje prawo wniesienia odwya.ru/_g Gléwnego Inspektora:
Nadzoru Budowlanego, w t tenmme 14 dm od daty j&j otfzym sTedniCtw

Wojewody Slupslqego

)

(DPani Ewa Trybulska
ul. 11 Listopada 5/2
77-100 Bytow

2.Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa

3.a/a
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BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5)5-2U4-W2J *

Pani Ewa Trybulska o numerze ewidencyjnym POM/IS/5009/01

jest czionkiem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 paz. 1450) dane w postaci elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3-réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom
opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.
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GMINA MIASTKO
77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1
Tel. 59 85707 00 Fax. 59 857 23 68
www.miastko.pl  e-mail: sekretariat@um. miastko. ol

Miastko, dn. 02.09.2019 r.
WRG.6853.5.44.2019.A1

Biuro Obslugi Inwestora
»ABOL” s. c.
ul. Kochanowskiego 8-10
77-100 Bytéw

Dotyczy: uzgodnienia projektowanego przytacza c. 0. w m. Miastko.

Na wniosek z dnia 30.08.2019 r. Pana Ryszarda Lisiriskiego reprezentujacego Biuro
Obstugi Inwestora , ABOL” s. C., dzialajacego z pelnomocnictwa Gminy Miastko,
ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, dot. uzgodnienia trasy projektowanego przylacza c. o.,
Gmina Miastko uzgadnia przebieg trasy projektowanego przylacza c. o. na dziatkach numer
291/9; 291/3; 296/1; 303/3; 303/1 ; 302 obr. ew. 83/2 Miastko (w zalaczeniu opieczgtowany
plan zagospodarowania terenu z naniesiong trasa przytacza), na nast¢pujacych warunkach:

1)  na podstawie § 4 pkt 2 uchwaty Nr 71/VI/2011 z dnia 8 lipca 2011 r. Rady Miejskiej
w Miastku w sprawie zasad obcigZania nieruchomosci stanowigcych wiasno$é Gminy
Miastko stuzebnoscia, przesylu, umieszczenie urzadzenia Wymaga zawarcia nieodplatnej
umowy shuzebnosci przesytu pomigdzy Gming Miastko, a wlascicielem urzadzenia;

2)  wejécie z robotami, na wymienione na wstepie nieruchomosci, nastapi nie wczesniej niz
7 dni od zawiadomienia wiasciciela dzialki o zamierzonym terminie ich rozpoczecia
1 protokolarnym przekazaniu terenu budowy podpisanym przez strony;

3)  roboty nalezy wykonaé pod nadzorem wskazanego przedstawiciela wlasciciela drogi
1 nieruchomosci;

4)  odpowiedzialnym za prawidiowe wykonanie i zabezpieczenie robot jest wnioskodawea
lub inny podmiot dziatajacy w jego imieniu;

5)  zajmowany teren objety robotami nalezy zabezpieczyé zgodnie z wymogami, ktérych
uzgodnienie i wykonanie nalezy do obowiazkéw wnioskodawcy lub innego podmiotu
dzialajacego w jego Imieniu;

6) zajmujacy nieruchomodé ponosi catkowita odpowiedzialno§é cywilng wobec
wladciciela nieruchomosci oraz oséb trzecich z tytulu szkéd mogacych zaistnieé¢
na drodze i nieruchomosciach w zwiazku z prowadzonymi robotami;

7) W trakcie robot nalezy zachowaé warunki okreslone w uzgodnieniu dokumentacji,
na podstawie ktérej prowadzone sa niniejsze roboty. Ewentualne kolizje
Z Wystepujacym uzbrojeniem technicznym nalezy uzgodnié z wlascicielem urzadzen;

8)  Gmina Miastko wyraza zgod¢ na dysponowanie gruntem stanowiacym dzialki numer
291/9; 291/3; 296/1; 303/3; 303/ 1; 302 obr. ew. 83/2 Miastko;

9) Wykonawca zobowiazany jest do:

a) przywrdcenia stanu pierwotnego Zajmowanego terenu z uwzglednieniem zachowania
parametrow istniejacej nawierzchni,

b) zasypania wykopéw gruntem przepuszczalnym, nadajacym si¢ do zageszczenia
(grunt zageszczaé warstwami) oraz uprzatnigcia terenu niezwlocznie po zakonczeniu
robdt branzowych. Wiasciciel nieruchomodci, w razie watpliwoéci co do jakogci



Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: bytowski
Jednostka ewidency jna: 2201064, Miastko - Miasto
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