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Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane ( tj. Dz. U. z 2019 r. -boz. 1186) oswiadczam, iz projekt modernizacji placu przy
kosciele pw. NMP Wspomozenia Wiernych, na dz. nr 104/5 w Miastku zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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e Rysunki

1. E-1 Projekt zagospodarowania terenu-przytacze kablowe o$wietlenia
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Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych

- Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Opinia GDDKIA Gdarisk

- Obowigzujgce przepisy i normy

Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy budowy przytgcza kablowego o$wietlenia :

-w pasie drogi krajowej nr 20,w miejscowosci Miastko, gmina Miastko,

obreb 83/4 Miastko 0004, dz. Nr 105/14

-i na dz. nr 261/3;104/5 obr. 83/4 Miastko 0004.
W zakres opracowania wchodzi:

-wykonanie linii kablowej oswietlenia

~ustawienie-stupa-oswietleniowego—1t-szt-
-montaz-2-opraw-oswictieniewyeh-LED-

-montaz naswietlaczy architektonicznych LED ,najazdowych szt 3



Opis techniczny

1. Projektowane zasilanie oswietienia

Projektowany obiekt bedzie posadowiony na gruntach typu §redniego. Nie ma
potrzeby przeprowadzenia badan geotechnicznych.

Zasilanie -projektowanego——siupa—oswietlenia—uliecznego——i— o$wietlenia

architektonicznego figury wykonaé z istniejgcego stupa o$wietleniowego nr 1.05.6.1
posadowionego na dziaice nr 105/14 w pasie drogi krajowej nr 20 -bedgcego
wilasnoscig Gminy Miastko- kablem YAKY 4x25 mm? . Od projektowanego stupa
oSwietleniowego do opraw os$wietlenia architektonicznego figury wykonaé linie
kablowg kablem YKY 3x4. W projektowanym stupie zabudowaé zabezpieczenia
opraw-—eswietlenia—ulieznege—i—— kabla zasilajgcego oprawy o$wietlenia
architektonicznego. Jezeli grunt jest piaszczysty kabel ukiadaé bezposrednio na
gruncie , w pozostatych przypadkach na 10cm podsypce z piasku. Na
skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym kabel ulozyé w rurach DVK
75 mm o diugosciach podanych na projekcie. Kabel pod chodnikiem uktada¢ w rurze
przepustowej SRS110 mm na gtebokosci min. 0,8 m. Przej$cie pod chodnikiem
wykonac¢ metodg przecisku . Kabel zasypaé¢ 10cm warstwa piasku i 15 cm gruntu
rodzimego a nastepnie przykry¢ paskiem niebieskiej folii kablowej o szerokosci 20
cm. Nastepnie wykop zasypywaé¢ gruntem rodzimym , ktéry nalezy zageszczaé
warstwami.

W miejscach skrzyzowania projektowanej linii kablowej z istniejaca linig
kablowa , siecig kanalizacyjng lub wodociagowa roboty ziemne nalezy
wykonywaé recznie. W miejscach skrzyzowania sieci projektowany kabel
nalezy utozy¢ w rurze ostonowej DVK 75.

Na odstonigte istniejace kable energetyczne nalezy natozy¢ rury oslonowe
dwudzielne APS.

Przed zasypaniem odkrytych kabli energetycznych nalezy sie zglosi¢ do
Rejonu Dystrybucji w Bytowie celem ich sprawdzenia i idbioru.

W rowie kablowym wraz z kablem nalezy utozyé drut FeZn @ 6 mm i podiaczy¢ do
konstrukgcji stupa w celu uziemienia R <10Q.

2. Wykonanie oswietlenia

I 0 Kaiem- JuUJ——posado Mion hrvkowanyvm Hndamencie
betenowym—F—140;h=5: esadowione-ha-fundamencie-betonowym-Stup-nalezy
ustawic—tak—zeby—wneka—stupewa—byla-—skierewana—w—kierunku—chodnika—Na

wysiegnikach—stupa—szezycie--stupa—zainstalowaé—oprawy—uliczne—LEBD—50W.—

Zasilanie-opraw-wykonaé-przewodem-YDY-3x2;5-mm2--Na-abliczki-bezpiceznikowe-
w-siupach-zastesewaé-zigeza-SINTUR-Zabezpieczenie-opraw-Bi-Wis 4A.

Os$wietlenie architektoniczne figury wykonaé naswietlaczami najazdowymi typu LED
30W,mocowanymi w gruncie. Naswietlacze najazdowe o kacie rozsytu $wiatta 60°
ustawi¢ tak aby $wiatlo opraw nie oddziatywato na kierowcéw korzystajgcych z drogi
krajowej nr 20.



Plan BIOZ.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy ,Prawo Budowlane” oraz § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dot.
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych przed przystapieniem do wykonania rob6t nalezy przeszkolié
pracownikow w zakresie przestrzegania przepisow BHP uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych:

- przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ trase czynnych sieci uzbrojenia terenu,

- wszystkie prace zwigzane z prowadzeniem nowych sieci nalezy wykonaé w stanie
beznapieciowym,

- podczas prac ziemnych stosowac odziez ochronna,

- przy montazu i stupéw z uzyciem podnosnika i dZwigu nalezy zabezpieczyé
miejsce pracy przed dostepem oséb postronnych

- podczas prowadzenia prac zabezpieczyé miejsce pracy przed dostepem os6b
postronnych, a pracownikéw wyposazy¢ w apteczke i sprzet niezbedny do udzielenia
pomocy przy porazeniu pradem, ,

- halezy bezwzglednie przeszkoli¢ pracownikéw o potrzebie zachowania szczegéinej
ostroznosci przy prowadzeniu prac w poblizu lub przy czynnych instalacjach
elektrycznych.
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3. Sterowanie
Sterowanie oswietleniem odbywac¢ sie bedzie z istniejacej linii kablowej o$wietlenia
ulicznego, bedgcego witasnoscig Gminy Miastko.

System ochrony przeciwporazeniowej

System ochrony przeciwporazeniowej w ukiadzie sieci TN-C szybkie wytaczenie.

Uwaai koncowe

Cato$¢ robét wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami.

L



