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1. Nazwa zamowienia: Przytgcze kablowe oSwietlenia w miejscowosci Miastko, dz.
104/5; 105/14; 261/3 obr 0004 Miastko

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru przytacza kablowego oswietlenia.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t .

1.3. Zakres robét objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z budowg oswietlenia na drogach publicznych istniejgcych i
projektowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup oSwietleniowy stalowy,ocynkowany h=9 m - konstrukcja wsporcza
osadzona bezposrednic na prefabrykowanym  fundamencie  betonowym
posadowionym w gruncie w gruncie,

stuzaca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz

9,0 m.

1.4.2. Oprawa o$wietleniowa uliczna LED- 50W,urzadzenie stuzace do wytworzenia,
rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia swietinego wysytanego przez Zrodto
swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i polaczenia z
instalacja elektryczna.

1.4.3. Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia
pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.4. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czeséci przewodzgcych
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napigcia w warunkach
zakiéceniowych.

2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane przy ukladaniu kabla

2.1.1 Piasek - stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku
,3", odpowiadajacy wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.1.2. Folia - stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
powinna by¢ folig kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4



do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajgca wymaganiom BN-68/6353-03 [21].

2.2. Elementy gotowe

2.2.1 Przepusty kablowe - powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z
tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i

odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania

przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie

obcigzenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warsiwa
wygladzajgca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca

sig stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o

Srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm. Rury powinny odpowiadad
wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9]. Przepusty kablowe nalezy

przechowywacé na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach, w

sposob gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem.

2.2.2 Kable uzywane do oswietlenia drog powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-
90401 [17]. Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV,

4 rytowych o zylach aluminiowych w izolacii polwinitowej.

Przekréj zyt powinien byé dobrany w zaleznos$ci od dopuszczalnego spadku

napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i
zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku

zerowania ochronnego. Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach
pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i
bezposrednim dziataniem promieni stfonecznych.

2.2.3 Zrédta $wiatta i oprawy. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
Inaczej, to nalezy dla oswietlenia drogowego stosowaé zrodia Swiatta i

oprawy spetniajgce wymagania PN-83/E-06305 [15]. Oprawa uliczna LED uliczna 50
W. Oprawy powinny charakteryzowac sie szerokim rozsytem swiatta.

Ze wzgleddéw eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej,
stopniu zabezpieczenia przed wplywami zewnetrznymi komory lampowej 1P 54 i
klasg ochronnosci |.

Oprawy oswietlenia architektonicznego (oswietlenie figury) ze zrédtem swiatta typu
LED o mocy 30W, kacie rozsylu Swiatta max. 60 stopni, barwie $wiatta 4000 K,
stopniu ochrony IP 65. Oprawy do mocowania w gruncie jako najazdowe lub w
obudowie betonowej wystajgcej z poziomu gruntu maksymalnie 30 cm.

Elementy oprawy, takie jak uklad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z
materiatdw nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane w

pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5 °C i wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-

79100 [19].

2.2 4 Stupy oswietleniowe. Stupy i maszty o$wietleniowe powinny by¢

wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa dla konkrethego obiektu. Dla
oswietlenia drég, poza szczegblnymi przypadkami, nalezy stosowac typowe

stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane, stozkowe wysokosci 9 m . Stupy | maszty
powinny przeniesc obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikbéw oraz
parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].

W doinej czesci stupy powinny posiada¢ wneke zamykanag drzwiczkami. Wneka
powinna by¢ przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowej, posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej od ilosci
zainstalowanych opraw) i cztery lub pie¢ zaciskéw do poditaczenia dwoch zyt kabla o
przekroju do 50 mm?2.

2.2.5 Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa. Tabliczke bezpiecznikowo -



zaciskowg nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Tabliczka
powinna posiada¢ odpowiednig ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz
cztery lub piec¢ zaciskow przystosowanych do podigczenia dwoch zyt kabla o
przekroju do 50 mm2.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego
Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykaza¢ sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg
jakosé robét:

- Zurawia samochodowego,

- samochodu specjainego linowego z platforma i balkonem,

— spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszczarki stopowej-ubijak do ziemi
4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow i elementow oswietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania os$wietlenia winien wykazaé sie
mozliwoscig

korzystania z nastepujacych $rodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy diuzycowe)j,

--samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

- samochodu dostawczego.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy pod kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnoéci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunkow gruntowych. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢
dobrana w zaleznosci od gltebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju
gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopdw

wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem
powinno odpowiadaé wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢
bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop
rowu pod kabel powinien byé¢ zgodny z dokumentacja projektowa.. Wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢
wykonane w sposoéb zapewniajacy ich stateczno$é. W celu zabezpieczenia wykopu
przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu
wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odplyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢

gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. kamieni, darniny, korzeni, odpadkow).
Zasypanie nalezy wykonaé warstwami grubos$ci od 15 do 20 cm i zageszczaé
ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12 [26]. Zageszczenie nalezy wykonywac



w taki sposéb aby nie spowodowaé uszkodzerr fundamentu lub kabla. Nadmiar
gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowa¢ w poblizu lub odwieZé na miejsce wskazane przez inwestora. Nakretki
srub mocujacych stup powinny by¢ dokrecane dwustopniowo i trwale zabezpieczone
przed odkreceniem. Odchytka osi stupa od pionu nie moze by¢ wieksza od 0,001
wysokosci masztu. Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ stan
powierzchni malowanych i w przypadku miejscowych ubytkdéw, uzupetnié powtoke
malujgc zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Nie nalezy
malowagé przy temperaturze otoczenia nizszej niz 5 °C i wilgotnosci wzglednej
powietrza przekraczajgcej 80%.

5.2. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawiaé dzwigiem na uprzednio przygotowanych i wkopanych
prefabrykowanych fundamentach betonowych F-140. Spod fundamentu powinien
opierac sie na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3] grubosci min. 10
¢m lub na ptycie chodnikowej o wymiarach 50x50x7 cm. Gieboko$é posadowienia
stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedlug dokumentacji projektowei.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001
wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony
chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie
powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.3. Montaz opraw

Montaz opraw ulicznych na stupach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu

z balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczyé do sieci i
sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy
montowaé po uprzednim wciagnieciu przewodow zasilajacych do stupéw . Nalezy
stosowac przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zytami

miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym niz 2,5 mm 2. Oprawy nalezy mocowac
w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw
zasilajgcych i ustawieniu ich w potoZzenie pracy. Oprawy powinny byé mocowane w
sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego pofozenia pod wptywem warunkow
atmosferycznych i parcia wiatru dia 11 i [l strefy wiatrowej.

Oprawy oswietlenia architektonicznego ( o$wietlenie figury) zamontowac¢ w obudowie
w gruncie. Oprawy ustawic¢ tak aby strumien $wiatta wydzielany przez te oprawy nie
powodowat o$lepiania kierowcow pojazdow poruszajacych sie po jezdni drogi
krajowej nr 20.

5.4. Ukiadanie kabli

Kable nalezy uktadac w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby

geodezyjne. Ukfadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125 [13].
Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna
byé mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zginaé jedynie w przypadkach koniecznych, przy
czym promien: giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna
zewnetrzna srednica kabla . Bezposrednio w gruncie kable nalezy ukladaé na
gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig £ 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z
przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o
grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ folie koloru
niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami
podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych.
Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sig¢ do ich wnetrza



wody i przed ich zamuleniem. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzyé

rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkdw kabla induktorem o napieciu nie
mnigjszym niz 2,5 kV.
Zblizenia i odlegtoéci kabla od innych instalacji podano w tablicach.

Tablica 1. Odleglosci kabla od innych urzadzen podziemnych

Tablica 1 Odleglosci migedzy kablami utozonymi bezposrednio w ziemi,

nie nalezacymi do tej samej linii kablowej

MHajmnieisza dopuszczalna
odleglosé, w [em]

napigd namicnowych

Lp. Rodzaje skrayzown i zblizen Sionowa Pozioma
na skrzyiowaniu, przy zhlizeniu,
wom] w {cm]
1 | Kahla slsltroenargetycznego nn z innymi kablami nn 15 54)
lub aldami syanatizacyjnymi (Un =18V .
9 W ed=Tac] i kahli z3silaiacy zarkzeni . )
2 E&ga_h.!a Sy gﬂ_alr_ic;]nego_l lkahli zasilsjgcych EH::_II. enia P moga sie stylkad
cewigtleniowe Z kablami tego sameaga przeznaczenia
3 | Kabla eleitroenergetyczneco rin 2 lkablami 25
| sleltraenergetycznymi SN T kY < Lp < 300KV}
4 | Kabla eleMroenergetycznega SN (1 kY < Un < 30 KV} 10
zkablami ztego samego przedziatu napied znamionowych 15
5 | Ikabia elekiroenergetycznegd o napieciu znamionowym do 30 kY
z kablami innych uztkownikdw tego samego preedziatu napiad 25
§ | Kahla z mufami raznych kabli nie dopuszeza sie jak tp. 1-5
7 | Kahla elekirognergetycrnego o napieciu znamianawyim
WyZsZym Mz 30 127 Z innymi lzablami tego samegn przedziah 50 40

Objaénienia: *)
W nrzypadku nastepujgcych kabli dopuszeza sig ich styvkanie na catej diugosci:
- elektroenergetycznych jednoiytowych bedacych jedng linig,

- kabli nn, jesli sie wzajemnie nie rezerwuig,

- elektroenergetycznyeh zasilaigcych urzadzenia odwietleniowe,
- sygnatowych z kablami elektroenergetycznymi nn praggezonymi do jednego odbiornika,
- syghatowyeh z sygnatovwymi.

Uwaga! Oznaczenfa skryfowan linii (krzyzujacych sie) powinny znajdowad sie na tej samej wysokodel.




Tablica 2 Odlegltosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio

w ziemi, od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczaina odleglose, w [cm]
' Rodzaj urzadzenia Kabli 0 napieciu znamionowym | Kabli o napieciu znamionowym
Lp. i .
polilenneqo Un 2 30KV JOkV < Unp 2 110KY
Pionowa na Pozioma Pionowa na Pazioma
skrayZowaniu | przy zblizeniu | skrzyZowaniu | przy zhliZzeniv
1 | Rurociagt wodociggowe . . ) . , , , ,
'sciekow?.fg ciep!neagamwe 25 + Srednica 25 + grednica | 50 + Srednica | &0 + srednica
Z gazami ;Zlalnymi ' Furocigu ruraciggu ruroCiagu rurocigou
2 | Rurociagi z gazami uzgednié zwtascicielemn rurociggu, | uzgodnit z wiascicielem rurociggu
i claczami palnymi ale nie mniej niz 25 + srednica ale nie mniej niz 30 + srednica
rurncigguy rurociagu
' _ _ _ Uzgodnit z wha-
3 | Zbiomniki z gazami hie moga sie 200 e moga Sig | &cicielem rure-
i cieczami palnymi krzyzowal krzyzowac ciagu, ale nie
tmniej niz 250
4 | Czesci podziemne linii . . : ;
) . hie moga sie nie mogy sig
hapowietrznych (ustsj, - Krzyzowat 40 Krzytowai 100
podpora, adeiadka)
& | Sciany budynkdw i inne
hudowle, np. pravezatki, hie mogg sie ) nie mogy sie 100
z wyjatkier wymienionveh krzvzowat 50 Krayzowad
wip 1, 2, 3, 4.
6 100*) - migdzy 120 - migdzy
ostong kabla nstong kahla
Skrajna szyna trakeji i stopa szyny, i stopg sayny,
50 - migd2y 250*) 80 - migdzy 750
nstong kabla ostong kabila
a dnem rowy a dnern rowu
adwadniajacego odwadniajacego
7 mﬁ?gﬁ ﬁi@égﬁf Wg. PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromova obisktdw
atmasferycznveh budaowlanych - Wyrmagarnia ogdlne.
Objasnienia: *) - dopuszcza sie zmnigjszenie wiw odlegtosel podanych, pod warunkierm zastasowania
oston otaczajacyeh | uzgodnienia odstepstwa z uytkawnikami obigkiu, **) odlegtost zgodna z N-SEP-E-
004; wymagane jest indywidualne uzgodnienie odstepstwa z whasciciclem (Zarzgdeg linii kolejowe])

5.5. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instataciji

oswietleniowej, Jest to uzaleznione od istniejgcego systemu zastosowanego w
konkretnej sieci zasilajgcej szafe oswietleniowa, oraz od warunkéw technicznych
przytgczenia wydanych przez zaktad energetyczny.

5.5.1. Zerowanie

Zerowanie polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z
uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralinym PEN i
powodujacym w warunkach zakioceniowych odtaczenie zasilania. Dodatkowo
przy szafie oSwietleniowej, na koricu linii oSwietleniowej i na koncu kazdego



odgatezienia o diugosci wiekszej niz 200 m, nalezy wykonac¢ uziomy, ktérych
rezystancja nie moze przekraczaé 10 Q . Zaleca sie wykonywanie uziomu
pretowego z uzyciem pretow stalowych ® 20 mm, nie krétszych niz 2,5 m,
potaczonych bednarka ocynkowang 25 x 4 mm. Uziom z zaciskami zerowymi
znajdujgcymi sie w szafie oswietleniowej i latarniach, nalezy taczyé
przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu
poziomego.

5.5.2. Uziemienie

Uziemienie polega na pofaczeniu czesci przewodzacych dostepnych

Z uziomami w sposéb powodujacy samoczynne odtaczenie zasilania, w
warunkach zaktéceniowych. Zaleca sie wykonywanie uziomu tamowego,
uktadajac w jednym rowie z kablem oéwietleniowym, bednarke ocynkowang

25 x 4 mm, ktora nastepnie powinna by¢ wprowadzona do wnek latar,
masztow i szafy oswietleniowej | potaczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski

te moga spetniac rowniez role zaciskow probierczych. Ewentualne taczenie
odcinkdw bednarki nalezy wykonywaé przez spawanie. Bednarka w ziemi nie
powinna by¢ uktadana plycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana gruntem bez
kamieni, zwiru i gruzu. Od zaciskow ochronnych do elementdw

przewodzacych dostepnych, nalezy ukiadac przewody miedziane o przekroju
nie mniejszym niz 2,5 mm2. Przewody te powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno byé zgodne z
dokumentacjg projektows .

6.2. Latarnie i maszty oswietleniowe

Elementy latarn i masztéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
BN-79/9068-01 [30]. Latarnie i maszty oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja
sprawdzeniu pod wzgledem:

- doktadnosci ustawienia pionowego stupdw,

- prawidtowosci ustawienia wysigegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,
- jakosci pofaczen kabli | przewoddéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz
na zaciskach oprawy,

- jakosci potaczen $rubowych stupdw, masztow, wysiegnikow i opraw,

- stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementéw.

6.3. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robdt kablowych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolaciji i ciagtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem
pomiardw rezystancji i ciagtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywaé dia kazdego
odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskazZnik zageszczenia gruntu nad
kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi. '

6..4. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomoéw tasmowych nalezy wykonaé pomiar
gtebokosci utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych, a po jej
zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary



giebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywac co 10 m, przy czym bednarka nie
powinna by¢ zakopana plycej niz 60 cm. Po wykonaniu uziomdw ochronnych nalezy
wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od warto$ci
podanych w dokumentacji projektowej. Po wykonaniu instalacji oswietleniowej
nalezy wykonac stosowne pomiary. Wszystkie wyniki pomiarow nalezy zamiesci¢ w
protokole z pomiarow ochrony przeciwporazeniowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dfa linii kablowej jest metr, a dla latarni, masztow i szaf
oswietleniowych jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, wymaganiami
norm i przepisdw, jeSeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 daty

wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i podlegajgcych zakryciu podlegaja;

- wykopy pod fundamenty i kable,

- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

- wykonanie uzioméw tasmowych.

8.2. Dokumenty do odbioru koricowego robot

Do odbioru koricowego wykonawca jest zobowiazany przygotowag;

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokdly z dokonanych pomiardéw skutecznosci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty
konstrukciji wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania badan przy odbiorze.

3. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
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5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10. PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych.

11. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie
obciazalnosci przewodow i kabli.

12. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.

13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

14. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania



dotyczace zestawdw badanych w petnym i niepetnym

zakresie badan typu.

15. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i
badania.

16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i

powtoce polwinitowe] na napigcie znamionowe nie

przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na

napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

18. PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania

gazociggow z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

19. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Wymagania i badania.

20. BN-80/6112-28 Kit miniowy.

21. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego

polichlorku winylu suspensyjnego.

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Swir i
pospdika.

24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskazZnika zageszczenia gruntu.

27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

28. BN-83/8971-068 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i

Selbetowe WIPRO.

29. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe.

Ogobline wymagania i badania.

30. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych oswietleniowych | energetycznych linii

napowietrznych.
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Wykonat: Marek Jankowski



