Spr. WOA.271.1.2017.MS SIWZ na dostawe -.Dostawa oraz montaz sprzetu elektroniczneqo i pomocy dydaktycznych dia szkét na terenie gminy Miastko w ramach
projektu pn.: Warsztaty EDUKO — podniesienie jakosci ksztafcenia szkéf podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko. pow. bytowski woj. pomorskie”

;‘J?g::jz;(ie %s URZAD MARSZALKOWSKI nia Egr apeiska
; j uropejskie Fundusze
il il FP) WOIEWODZTWA POMORSKIEGO ~ , Europeiskie Fundusze
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»» Dostawa oraz montaz sprzetu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla szkot na terenie Gminy Miastko
w ramach projektu pn.: Warsztaty EDUKO — podniesienie jakosci ksztalcenia szkél podstawowych
i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie’’. Wspolfinansowanego ze srodkéw
Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
pomorskiego 2014-2020

Wykonawca:

(pieczatka wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

7) Czes¢ VII: Gimnazjum z Oddzialami Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawla II w Miastku,
ul. Wrzosowa 1, 77-200 Miastko, ,, Dostawa oraz monta sprzetu elektronicznego i pomocy

dydaktycznych dla szkél na terenie Gminy Miastko w ramach projektu pn.: Warsztaty EDUKO — podniesienie
Jakosci ksztatcenia szkol podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko”

Lp. | Wyposazenie w sprzet elektroniczny i Ilosé Cena Wartos$é Wartosé

pomoce dydaktyczne jednostkowa | netto/zt VAT brutto/zl
netto/zl
1. Komputer przenosny

Procesor: klasy x86 zaprojektowany do pracy w
komputerach przenosnych, 2 rdzeniowy, 5 szt.
osiggajacy w tescie Pass Mark CPU Benchmark
min. 2700 pkt.

-Dysk twardy: o pojemnosci co najmniej
500GB,-Pamig¢ RAM :co najmniej 4GB
DDR3,-Ekran LCD: przekatna co najmniej 157,
matryca z pod$wietleniem LED -Karta grafiki:
dedykowana z pamiecia wtasng 1GB.-
Whbudowane napgdy: DVD-RW double laye-
Ztacza zewnetrzne: 4 x USB w tym
przynajmniej 1 USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x D-Sub,
I x RJ-45, w wejscie na mikrofon, wyjscie
stuchawkowe, -Wbudowana karta: sieciowa
1000Base-T Gigabit Ethernet, -Wbudowana
karta: WLAN 802.11b/g/n, -Czytnik kart
pamigci: obstuga przynajmniej standardéw SD,
SDHC, -Zintegrowana kamera internetowa:
rozdzielczo$é 1,3Mpix z wbudowanym
mikrofonem, -Bateria: zapewniajaca minimalny
czas pracy 4 godziny, -Waga: maksymalnie 4 kg
facznie z bateria, -Wymagania: dodatkowa
torba do laptopa, musi by¢ fabrycznie nowy, tj.
nie uzywany przed dniem dostawy, -
Gwarancja: obejmujaca 24 miesiace gwarancja
producenta lub autoryzowanego partnera
serwisow producenta, -System operacyjny:
zainstalowany Microsoft Windows 10 PRO 64
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bity lub system réwnowazny — przez
réwnowaznos¢ rozumie si¢ petng
funkcjonalnos¢ jaka oferuje wskazany system
operacyjny

oprogramowanie do nagrywania ptyt CD i
DVD, sterowniki.

2 2. Urzadzenie wielofunkeyjne:
- technologia druku , laserowa kolorowa 1 szt.
- maksymalna szybko$¢ druku, kolor 22str./min
-rozdzielezos¢ druku w kolorze 2400 x 600 dpi
- rozmiar nosnika A4

- druk dwustronny (duplex)

- praca w sieci

- rozdzielczo$¢ skanera 1200 x 2400 dpi

- szybkos¢ kopiowania w kolorze 22 str./min
-automatyczne podawanie dokumentow(ADF)
- iterfejs USB 2.0

-ethernet 10/100 Mbps

3. Tablica interaktywna:
- technologia pozycjonowania w podczerwieni 1 szt.
- tablica magnetyczna, sucho $cieralna i matowa
- przekatna tablicy nie mniej niz 83 cale

- rozdzielczo$¢ 32768 x 32768 px

- mozliwos¢ obshugi tablicy palcem lub
dowolnym wskaznikiem

- dokfadnos¢ odczytu 1 mm

- zestaw zawiera projektor, uchwyt sufitowy,
glosniki i kable przylaczeniowe

4. Projektor multimedialny:
- Przeznaczenie projektora: prezentacyjny 1 szt.
-Rozdzielczo$¢ natywna minimum 1

-Kontrast minimum 2000:

-Zywotno$¢ lampy minimum 3000 godzin
-Jasnoé¢ przynajmniej do 3500 ANSI Lumenéw
-Technologia DPL

-Korekta ,.keystone” w pionie minimum + 35
stopni

- Odlegtos¢ wyswietlania do 10 m

-Opcje facznosci: VGA, HDMI, USB, D-sub 15
stykowe,

-Gwarancja: minimum 24 m-ce na urzadzenie, a
na lampg minimum 12m-cy

-Uchwyt sufitowy

5. Zestaw fantomoéw :
dorosly, dziecko, noworodek ze wskazaniem 1 kpl.
diodowym-LED Rate Monitor (wgAHA2015)
- Kolekcja manekinow szkoleniowych, zawiera
fatomy: 1 dorostego, 1 dziecko i 1 noworodka,
wszystkie, ze wskaznikiem diodowym - LED
Rate Monitor. Najwazniejsze funkcje:

- realistyczne odwzorowanie anatomii i
fizjonomii cziowieka,

- widoczne i wyczuwalne anatomiczne punkty
orientacyjne (Zebra, mostek, sutki), szybkie i
fatwe odnalezienie wlasciwego miejsca ucisku i
przyklejenia elektrod AED,

- konieczno$¢ odchylenia glowy w celu
prawidlowego udroznienia drég oddechowych,
- ruchoma zuchwa,- widoczne unoszenie i
opadanie klatki piersiowej w czasie wentylacji,
- rgkoczyn ucisnigcia nadbrzusza - mozliwosé
nauki udzielenia pomocy przy zadlawieniu,




Spr. WOA.271.1.2017.MS SIWZ na dostawe -.Dostawa oraz montaz sprzetu elektroniczneqo I pomocy dydaktycznych dla szkéf na terenie gminy Miastko w ramach
projektu pn.: Warsztaty EDUKQ ~ podniesienie jakosci ksztafcenia szkof podstawowych i gimnazjalnych w aminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie”

- unikalny mechanizm pomagajacy w
dostosowaniu sity ucisku,- interaktywny
mechanizm weryfikacji éwiczacego - uczen
widzi, styszy i czuje poprawno$é
wykonywanego ¢wiczenia,- sygnat $wietlny
(kolorowe diody) informujacy prawidlowosci
czestotliwosei ucisnied,- sygnal dzwickowy
(klik-klak) oraz relaksacja klatki piersiowe;j
potwierdzajaca poprawna gleboko$¢ masazu,
- szybsze samodzielne opanowanie
umiejetnoscei.

Zestaw zawiera:

- fantom osoby dorostej ze wskaznikiem,

- fantom dziecka ze wskaznikiem,

- fantom niemowlecia ze wskaznikiem,

- 10 drég oddechowych do fantomu osoby
doroslej, - 10 drog oddechowych do fantomu
dziecka,- 10 drég oddechowych do fantomu
niemowlgcia,- nylonowa torbe transportowa.

6. Fantom — tors oraz zestaw szkoleniowy
- Tors - Z oprogramowaniem na PC 1 kpl.
- Lacze bezprzewodowe - Gotowy do uzycia,
kompletnie wyposazony fantom doroslego
cztowieka (tors) - W porgcznej torbie tworzacej
po roztozeniu mate treningowa- Mechaniczna i
elektroniczna (poprzez komputer PC) kontrola
parametrow reanimacji: gleboko$ci ucisnieé
klatki piersiowej, objetosci oddechéw
ratowniczych, utozenia rak. Sklad zestawu:

- Manekin w wersji "tors"

- Program komputerowy Ambu CPR Software
- Kabel USB, - 5 cze$ci twarzowych

- 100 workéw powietrznych

- Torba transportowa tworzaca po rozlozeniu
matg treningowa

7 Ogrodek meteorologiczny dydaktyczny
szkolny- - Zakres pomiarowy: 0-60 m/s 1 kpl.
- Doktadno$é: +3%
-Rozdzielczosé¢: 0.01 m/s
-Dolny prog zadzialania: 0.4 m/s
-Czestotliwo$c¢ pomiaru: ---
-Podgrzewanie: brak
-Komunikacja: stykowe

8. Maszyna elektrostatyczna (generator 1 szt.
elektryczny)

- Wymiary: 40x24x43cm
- Waga: ok. 4,4kg

9. Jednostopniowa elektryczna pompa
prozniowa - 1 szt.
- Budowa/Opis techniczny: Pompa RS-1
osiaga przeptyw do 2 m3/h i ciénienie koncowe
na poziomie 10 Pa. Moc urzadzenia to 120 W,
zasilanie sieciowe 230 V/50 Hz. Poziom
generowanego hatasu ponizej 65 dB, masa
pompy to 7,5 kg. W skiad zestawu wchodzi
rowniez olej do pompy oraz gumowy waz
prozniowy o diugosdcei ok. 1 m.

RAZEM:




