Rodos 7.0.10 [12076] Strona 3/25

Przedmiar
Budynek Urzedu Gminy w Miastku - parter
Nr Podstawa Opis robadt Jm| Ilosé
Roboty rozbiérkowe
Nr ST: B.01.00.00.
Kod CPV:45111300-1
1 Demontaz posadzek 0
1.1 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe]
080407
PARTER
Pom, nr 2
95,80 m2 95.8
razem | m2 958
1.2 KNR 4-01  |Zerwanic cokolika cementowego
0804/08
PARTER
pom, nr 2
3.140,22+4.94+0,13+0,29+0,42+3,96+0,26+11,27+6,68+7 22+3 25+3,15+5,53+1,92+2,62+4,03+0,27+2,95+0,61+1,2+0 | m 73,53
61+0.29+0,28+4,94+0,14+0,43+0,14+2,68
minus stolarka drzwiowa
-1,0%11 m -11
-1,2 m -1,2
-2,11 m -2,11
-1,37 m -1,37
-0,90 m -0,9
razem | m 56,95
1.3 KNR 4-01  |Zerwanie posadzki = twormvw sztucznyveh
0818/05
PARTER
Pom, nr 2
95.80 m2 95,8
razem |m2 95,8
1.4 KNR 2-02 Rozebranie izolacji poziomej ze styropianu stropu nad piwnicq, analogia
0609/03
PARTER
Pom, nr 2
95.80 m2 95,8
razem | m2 95,8
2 Demontaz stolarki okiennej 0
2.1 KNR 4-01 Wvkucie z muru oscieznic drewnianveh o powierzchni do 2m2
0334/04
PARTER
porticrnia
i szt 1
razem | szt
3 Demontaz stolarki drzwiowe;j 0
37 KNR 4-01 Whkucie z muru oscieznic drewnianveh o powierzchni ponad 2m2
035405
PARTER
D1
1.0*%2,07*11 m2 22,77
D2
1,04%2.07%1 ) m2 2,15
D10
21073, 14%1 m2 6,59
razem | m2 31,51
4 Usunigeic z budynku gruzu m3 0
4.1 KNR 4-01  |Usuniecie = budvnku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie = parteru
010604
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Przedmiar
Budynek Urzedu Gminy w Miastku - parter
Nr Podstawa Opis robot Jm] Ilosé
poz,1.2, .
95,80%0,05 m3 4,79
poz,1.3,
56,95%0,05%0,01 m3| 0,028
poz, 1.4,
95.80*0.02 m3 1,916
razem | m3 6.734
5 Wywoz 1 utylizacja gruzu m3 0
5.1 KNR 4-01 Wiwiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowe=ymi na odleglos¢ do 1km
0108/11
poz,1.2,
95,80%0,05 m3 4,79
poz.1.3,
56,95%0,05%0,01 m3f 0,028
poz,1.4,
95.,80%0.02 m3 1,916
razem (m3| 6,734
5.2 KNR 4-01 Wiwiezienie gruzu sprvzimowanego samochodami samowytadowezymi - na kazdv nastgpry Han ponad lkm
0108712
(10)
poz.1.2.
95.80%0,05 m3 4,79
poz,1.3,
56,95%0.05%0,01 m3| 0,028
poz,1.4.
95.80%0.02 m3 1.916
razem (m3| 6,734
5.3 Utvlizacja gruzu
poz.1,2,
95.80%0,05 m3 4,79
poz,1.3,
56,95%0,05%0,01 m3| 0,028
poz.1.4,
95,80*0,02 m3 1,916
razem (m3| 6,734
Posadzki
Nr S§T:B.02.00.00.
Kod CPV: 45432110-8
6 Izolacje m2 0
6.1 | KNR-F 2-02 |lzolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polictvlenowej szerokici
0606/01
PARTER
Pom, nr 2
95,80 m2 95.8
razem | m2 95,8
6.2 1 KNR-W 2-02 zolacje pozinme cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy pht styropianowych ulozonej na sucho na wierzchu
0608/03 konstrikei, stvropian podlogowy EPS 100 gr. 5 cm
PARTER
Pom, nr 2
95,80 m2 95,8
razem | m2 95.8
7 Posadzka cementowa m2 0
70| KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawceze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte ha ostro
1104/01
PARTER
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2, WYKELADZINA NA PODLODZE

PARTER

Nr Podstawa Opis robot Jm| Tiosé
Pom, nr 2
95,80 m2 95.8
razem | m2 95.8
7.2 1 KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrqcenie za zmiane grubosci o 10mm
1104/03
{2)
PARTER
Pom, nr 2
95,80 m2 95.8
razem | m2 95,8
7.3 | KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posudzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gladko
1104/02
PARTER
Pom, nr 2
95.80 m2 95,8
razem | m2 95,8
7.4 | KNR-W 2-02 |Doplata za zbrojenie posad=ki siatkq stalowq. analogia
1116/07
PARTER
Pom, nr 2
95,30 m2 95,8
razem | m2 95,8
8 Posadzka z terakoty m2 39,81
8.1 | KNR-W 2-02 |Posadszki 1r9] i wigcej barwne =z plvtek = kamieni sztucznveh o wymiarach 40x40cm na zaprawie klejowej ukladane
1114/08 metodg nieregularng, terakota antyposlizgowa i w V- tef klusie scieralnosci
1.COKOLY NA SCIANACH
PARTER
pom, nr 2
(3.1+0,22+4 94+0,13+0,29+0 42+3 96+0,26+11,27+6,68+7.22+3 25+3,15+5,53+1,92+2,62+4,03+0,27+2,95+0,61+1,2+ [m2 11,03
0,61+0,29+0,28+4,9440,14+0,43+0,14+2,68y*0,15
minus stolarka drzwiowa
-1.0%11%0,15 m2 -1,65
-1,2%0,15 m2 -0,18
-2,11%0.15 m2 -0,32
-1,37%0,15 m2 -0,21
-0,90%0,15 m2 -0,14
2, WYKLADZINA NA PODLODZE
PARTER
Pom, nr 2
95,80 m2 95,8
razem (m2| [04,33
82| KNR-W 2-02 {Posadzki 1rd] i wigcef barwne = plvtek = kamieni sctucznyveh na zaprawie klejowej - doplata za kazdy Imm zaprawy
111409 klejowef
(2)
1.COKOLY NA SCIANACH
PARTER
pom, nr 2
(3,1+0.22+4 94+0,13+0,29+0.42+3 96+0.26+11,27+6,68+7,22+3 25+3 15+5,53+1,92+2 62+4 03+0.27+2,95+0,61+1 .2+ |m2 11,03
0,61+0,29+0,28+4,94+0,14+0,43+0.14+2,68)*0,15
minus stolarka drzwiowa
-1,0*11*0.15 m2 -1,65
-1.2%0.15 m2 -0,18
-2,11%0,15 m2} -0,317
-1,37*%0,15 m2| -0,206
-0,90%0,15 m2| -0,135
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2, PARTER

SUFITY

Nr Podstawa Opis robot Jm} Ilos¢
Pom, nr 2
95,80 m2 95,8
razem |m2| 104,342
Stolarka okienna'i drzwiowa
Nr:ST: B.03.00.00.
Kod CPV: 45421000-4
9 Stolarka drzwiowa aluminiowa m2 0
9.1 KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowvch jednoskrzydiowych, szklenie pojedviicze, szvba bezpieczna P4
1024/07
PARTER
W1
1,46*2,07 m2 3,02
D2
1,04%2,07 m2 2,15
razem | m2 5,17,
10 Stolarka drzwiowa drewniana m2 0
10.1 KNR 0-19  |Montaz dr=wi drewnianvch, nawigzujacyveh do istniejqeej stolarki o konstrukcji opartej na masywnej, klejonej czopowo
1024/07 ramie. wykonanej z wysokiej jakosci drewna sosnowego. Wypelnienie skrzydla stanowig kasetony drewniany lub
proeszidenia ze szkia bezpiecznego. Drzwi wyposazone w klambke, zamek na wiiadke, ostony na zawiasy,
samozamvkacze kratki wentvlacyjne, unalogia
PARTER
D1
1.00%2,07%11 m2| 22,77
razem |m2| 22,77
11 Stolarka drzwiowa drewniana z tukiem m2 0
111 KNR 0-19  |Momaz drzwi drewnianveh, nawigzujgeyeh do istniejqeej stolarki o konstrukcji opartej na masywnej, klejonej czopowo
102407 ramie, wykonanef z wysokief jakosci drewna sosnowego. Wypelnienie skrzydia stanowiq kasetony drewniany lub
\przeszklenia ze szklu bezpiecznego. Drzwi wyposazone w klamke, zamek na whiadke, ostony na zawiasy,
samozamyvkacze kratki wentvlacyjne, analogia
PARTER
D 10
2,10%3,14%1 m2 6,59
razem |m2 6,59
12 Balustrada szt 0
12.1 KNR 2-02  |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej przvmocowane §rubami
1208/01
0.40+0,70 m 1
razem | m 1
Okladziny i tynki wewnetrzne
Nr ST:B.04.00.00.
Kod CPV: 45410000-4
13 Oktadziny scienne m2 0
13.1 KNR 4-01 Wikonanie tynkow zwvkiveh wewngtrznveh kategorii Il = zaprawv cementowo-wapiennej na osciezach o szerokosci do
0708/02 25¢m na podlozach z cegiel, pustakow ceramiczrych, hetonéw
PARTER
D1
(1,0¥2+2.07¥4)*1 ] m | 113,08
D2
(1,04%2+2,07%4)*1 m 10,36
D10
(2,10%2+3, 14*4y*1 m 16,76
razem | m 140.2
13.2 KNNR 2 Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach
0802/06
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm| Tlos¢
pom.nr 1
14,52 m2| 14,52
pom, nr 3
21,25 m2{ 21,25
SCIANY
pom, nr |
(3,02+4,81)*2*4,5 m2| 70,47
pom, nr 2
(3,140,22+4,94+0,13+0,29+0,4243,96+0,26+11,27+6,68+7,22+3,25+3,15+5,53+1,92+2,62+4,03+0,27+2,95+0,6 1 +1,2+ |m2| 267,65
0,61+0,29+0,28+4,94+0,14+0,43+0,14+2,68)*3,64
pom, nr 3
(3,83+5,55)%2*3,64 m2| 68,29
razem {m2| 442,18
14 Sufity podwieszane 0
14.11  NNRNKB5 |Sufity podwieszone z wypetnieniem piytami z widkien mineralnych = zastosowaniem profili poprzecznych o dlugosci 60cm
2702/01
2. PARTER
SUFITY
pom, nr 2
95.8 m2 95,8
razem | m2 95,8
Roboty malarskie
Nr ST: B.05.00.00.
Kod CPV: 45442100-8
15 Przygotowanie powierzchni m2 0
15.1 KNR-W4-01 |Zabezpieczenie podidg folig
1216/01
2, PARTER
pom,nr 1
14,52 m2| 14,52
pom, nr 2
95,8 m2 95,8
pom, nr 3
21,25 m2| 21,25
razem {m2| 131,57
16 Roboty malarskie m2 0
16.1] KNR-W2-02 |Malowanie dwulaome wewngtrznych podloZy gipsowych z gruntowaniem
1510703
2, PARTER
SUFITY
pom.,nr |
14,52 m2{ 14,52
pom, nr 3
21,25 m2| 2125
SCIANY
pom, nr |
(3,02+4,81)*2%4,5 m2| 7047
pomn, nr 2
(3,140,22+4,94+0,13+0,29+0.4243,96+0,26+11,27+6,68+7,22+3,25+3,15+5,53+1,92+2 62+4,03+0.27+2,95+0,61+1 2+ | m2| 267,649
0,61+0,29+0,28+4,94+0.14+0,43+0,14+2,68)*3,64
pom, nr 3
(3.83+5.55)*2*3,64 m2| 68,286
razem {m2 | 442,175
17 Renowacja drzwi wejsciowych m2 0
17.1 KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z powierzchni otvnkowanych petnveh o powierzehni ponad 0,50m2, analogia
1211708
1,82%(2,45+1,30) m2{ 6,825
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Nr Podstawa Opis robot Jmi Tlosé
1,88%(2,95+1.30) m2 7.99
razem |m2| 14,815
17.2] KNR-W4-01 {Zabezpieczenie podlog folia
1216/01
1,82%2.00 m2 3,64
1.88%2,00 m2 3,76
razem | m2 7.4
17.3| KNR-W4-01 ILakierowanie jednokvotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
1210/09
1,82%(2,45+1,30) m2{ 6,825
1,88%(2,95+1,30) m2 7,99

razem |m2| 14,815

17.4{ KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych wraz z podestami
1215709

2*2.,00 szt 3,64
.00 szt 3,76
razem | szt 7.4




