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PODPIS

PROJEKTANT
mgr inż.
ROMAN SOBOLEWSKI

konstrukcyjno – budowlana
nr upr. AN/8346/708/86

Oświadczam, iż projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Roman Sobolewski          
nr upr. AN.8346/708/86

Kod CPV
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

Egz. Nr ....
Miastko, listopad 2015r.
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Spis rysunków:

Lp. Nr Nazwa rysunku

1. 1 Plan sytuacyjny
2. 2 Przekroje poprzeczne
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Opis techniczny
Do projektu przebudowy ulicy Ogrodowej (starej części) na dz. nr 319/1, 319/2,

319/7, 309, obręb 83/2, gmina Miastko.

INWESTOR: Gmina  Miastko
ul. Grunwaldzka 1
77-200 Miastko

I. Podstawa opracowania:
1. Zlecenie na opracowanie dokumentacji.
2. Wizja lokalna w terenie.
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i
ich usytuowanie

4. Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych i Administracji w
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych.

5. Aktualne normy i przepisy budowlane. 

II. Dane ogólne:
1.  Ulica  Odgrodowa  służy  obsłudze  komunikacyjnej  budynków

mieszkalnych  zlokalizowanych  przy  tej  ulicy.  Obecnie  chodnik
wykonany jest z betonowych płyt chodnikowych, droga wykonana z
płyt wielootworowych, trylinki i betonu asfaltowego. 

2. Stan techniczny nawierzchni drogowej jest bardzo zły. Zdecydowana
większość  nawierzchni  posiada  liczne  ubytki,  spękania  podłużne,
poprzeczne i siatkowe, nierówności, obłamania krawędzi, złuszczanie
warstwy  ścieralnej.  Nierówności  nawierzchni  przyczyniają  się  do
złego odprowadzania wody. Powoduje to zaleganie wody na jezdni.

3. Stan obecny działki:
• działki nr 319/1, 319/2, 319/7, 309 położone są w obrębie 83/2, gmina

Miastko.
• dojazd i dojścia na działkę poprzez ul. Ogrodową
• brak określenia obszaru, jako chronionego pod względem przyrodniczym,
• na przedmiotowym terenie nie istnieją ograniczenia prawne związane z

ochroną dóbr kultury.
• działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.
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III. Planowana inwestycja:
1. Lokalizacje ulicy przeznaczonej do przebudowy przedstawiono na planie

sytuacyjnym na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500.
2. Projekt  nie  przewiduje  zmiany sposobu odwodnienia.  Rozprowadzenie

wody na terenach zielonych zlokalizowanych na działce.  Odwodnienie
korpusu  drogowego  powierzchniowe  poprzez  odpowiednie  spadki
podłużne i poprzeczne w kierunku od drogi

3. W  ramach  projektowanej  przebudowy  nie  przewidziano  korekt
wysokościowych trasy

4. Konstrukcja nawierzchni
a.)  Nawierzchnia z kostki betonowej 

•Wykonanie  podbudowy  z  kruszywa  naturalnego  łamanego 0-
31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm
•Nawierzchnie z bezfrezowej kostki betonowej grubości 60mm na
podsypce  cementowo-piaskowej  grubości  50mm  z  wypełnieniem
spoin  zaprawą  cementową.  Zjazdy  wykonać  z  czerwonej  kostki
grubości 80mm.
•Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem ławy
betonowej,  na  podsypce  cementowo-piaskowej,  przy  istniejących
wjazdach należy obniżyć krawężniki i wyprofilować chodnik
•Obrzeża  betonowe  o  wymiarach  8x30cm,  z  wykonaniem  ławy
betonowej,  na  podsypce  cementowo-piaskowej.  Obrzeża  na
istniejących zjazdach ułożyć na ławie z obustronnym oporem 
•Przy istniejących cokołach ogrodzeń ułożyć obrzeża 6x20cm

b.) Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
•Wykonanie  warstwy odsączającej  z  piasku,  grubość  warstwy po
zagęszczeniu 20cm
•Wykonanie  podbudowy  z  kruszywa  naturalnego  łamanego 0-
31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm
•Warstwa wiążąca grubości 6cm, wykonana z betonu asfaltowego
AC 16 W 50/70.
•Warstwa ścieralna grubości 4cm, wykonana z betonu asfaltowego
AC 11 S 50/70.

Szczegóły w części rysunkowej.
5. Parametry geometryczne

a.) przekrój  drogowy  jednojezdniowy  –  szer.  5,00m  (pochylenie
poprzeczne: na odcinkach prostych – 2%, na odcinkach łukowych
w zależności od promienia łuku), 

b.) chodniki  – szer. 2,50 (pochylenie poprzeczne – 2%), 
c.) zjazdy  indywidualne  –  szer.  -  do  granicy  pasa  dr.  (pochylenie

poprzeczne – 2%)
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IV. Komunikacja i infrastruktura techniczna:
1. Droga dojazdowa – ul. Ogrodowa,
2. Zaopatrzenie w wodę - nie dotyczy,
3. Zasilanie w energię elektryczną – nie dotyczy,
4. Odprowadzenie  wód  opadowych  –  do  miejskiej  sieci  kanalizacji

deszczowej,
5. Gromadzenie odpadów w szczelnych pojemnikach i usuwanie przez firmę

zajmującą się zorganizowanym wywozem odpadów.
6. Istniejący  stan  zagospodarowania  działki  pozwala  na  powyższe

zamierzenia inwestycyjne bez naruszenia: istniejących obiektów, układu
komunikacyjnego,  sieci  uzbrojenia  terenu  z  przeciwpożarowym
zaopatrzeniem wodnym, ukształtowania terenu i zieleni.

7. Działka,  na  której  projektowana  jest  inwestycja,  nie  jest  wpisana  do
rejestru zabytków i nie podlega ochronie.

8. Projektowane  zamierzenie  inwestycyjne  nie  posiada  charakteru
zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu
projektowanego i jego otoczenia.

9. Zamierzenia  inwestycyjne  nie  spowodują  również  powstawanie
czynników fizycznych  i  chemicznych,  które stanowiłyby zagrożenie w
zakresie ochrony środowiska.

10. Wpływ na środowisko
• zmniejszenie  hałasu  powstającego  podczas  ruchu  pojazdów  -

cichsza nawierzchnia i większa płynność ruchu, 
• zmniejszenie ilości  zanieczyszczeń   gazowych ze spalania paliw

samochodowych, dzięki upłynnieniu ruchu pojazdów, 
• przeprowadzenie  segregacji powstałych odpadów po rozbiórkach i

pracach budowlanych, 
• przeprowadzenie  rekultywacji  terenów po  przeprowadzeniu  prac

budowlano  -remontowych.

Opracował:

Roman Sobolewski
nr upr. AN/8346/708/86
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