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4.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowe] %oou\mwm_o: technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiorkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rozbidrek wystgpujacych w obiekeie.
W zakres tych robot wehodza: "
B.01.01.00. — Rozbidrki
1.4. Okre§lenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normanti i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Materialy
1.5.1.1.  Dla rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.
1.5.2. Sprzet
1.5.2.1. Do rozbi6rek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
1.5.3. Transport
Transport materialéw z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
1.5.4. Wykonanie robét
1.54.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robo6t rozbiérkowych nalezy:
teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z SEommBH BHP,
zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje
teletechniczna i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istnicjace uzbrojenie.
Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
1.5.4.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbieraé recznie. Materiat poza obrgb
budynku znosi¢ lub spuszczac rynnami w spos6b zabezpieczajacy
przed uszkodzeniem.

(2) Wigzbe dachowa rozbiera¢ recznie. Materiat odnies$é poza obreb
G:&EW:

(3) Stropy i §ciany rozebraé recznie lub mechanicznie, facznie ze
$cianami fundamentowymi. Materialy posegregowad i odnies¢ lub
odwiez¢ na miejsce skladowania.

(4) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez
wlasciciela obiektu do odzysku wykué z otwordw, oczyseic, 1

1.5.4.2.
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1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.9.1.
zakwalifikuje Inzynier.
1.5.9.2.
Inzyniera.

skladowac.

(5) Powstaly po rozbidrce wykop zasypac gruntem piaszczystym
zageszczanym warstwami. Wierzchnia warstwe grubosci 0,2 m
zasypac gruntem rodzimym.

(6) Teren splantowaé i oczyscié z resztek materiatow.

Kontrola jakoSci robét
Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punktach 1.5.4.2.1. do
1.5.4.2.3.
Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.01. — Rozbiorki obiektow kubaturowych — [1 szt. ]
B.01.01.02. — Rozbiérki obiektow inzynierskich — [m3]
Odbiér roboét
Wszystkic roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych.
Podstawa platnosci
Placi sie za roboty wykonane Nmo&:o z wymaganiami podanymi w punkcie
1.5.4 1 odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w
punkcie 1.5.6.
Uwagi szczegdélowe

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego égaoémEm

Ilosci robét rozbidrkowych Eomm_n ulec zmianie na podstawie decyzji



4.04. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 TYNKI + OKEADZINY WEWNETRZNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i

odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

[.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- B.04.01.00 Tynki wewne¢trzne

- B.04.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.04.01.02 Suche tynki

- B.04.02.00 Oktadziny scienne wewnetrzne.

- B.04.03.00 Tynki zewngtrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora,

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2. Piasek (PN-EN 13139:2003

2.2.1, Piasek powinien spelniaé wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
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srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

srednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziamnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie

0,5 mm.

. 2.3, Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robot Eﬁ.oiuar powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowal cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popioléw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowal wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita 1 jedno-
barwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczef obcych. Sklad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu 1 wapna.

2 4. Phytki ceramiczne czefciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasiakliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$é na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosé szkliwa na pekniecia wloskowate nie mniegj niz 160°C

Stopiefi biatosci przy filtrze niebieskim (dla pytek biatych), nie mniej niz

gatunek 1 80%
gatunek 11 75%

2 5. Wykladziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawcze].

2.6. Materialy do suchych tynkdw

- 2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet
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Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1, Opdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oécieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
érodkéw  zabezpieczajacych, zgodnie z “Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i tward-

nienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W dcianach przewidzianych do tynkowania nie naleZy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 3-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyécié z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy
z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thistych mozna usunaé przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnig podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5 3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosié po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gradzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
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stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnelrznych o stosunku
1:1:2,
5.4. Ogblne zasad

konywania oldadzin ceramicznych.

e Okladziny ceramiczne powinny byé mocowane do podioza warstwa wyrdwnujaca  lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych okfadzing nalezy
mocowaé do dostatecznie wytrzymalego podioza.

e Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

¢ Do osadzania wykladzin na scianach murowanych mozna przystapié po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

e Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczyscié z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

¢ Na oczyszezong i zwilzona powierzchnig scian murowanych natezy nalozyé dwuwarstwowy
podkiad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o gruboéci 2-3 mm z ciekle;
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5
lub 3.

¢ Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy,
a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

« Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

e Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dtugosci faty dwumetrowe;j.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna ukfada¢:

a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gladkie] powierzchni oraz na konstrukcji stalowej fub
aluminiowej,

b) na podkladzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkladzie z listew lub fat drewnianych,
umocowanych do podioza.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkrgtami

przystosowanych do nzywania wkretarek. Mocujac piyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie

spoczywaty bezposrednio na podiodze ale powinny byé podniesione i docisnigte do sufitu (dystans

miedzy podioga a krawedzia ptyty winien wynosié ok. 10 mmy).

Ziacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowg perforowana lub z widkna szklanego i zaszpachlowaé

zaprawa gipsowa.

5.6. Roboty kamieniarskie
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6.

Zasady wykonywania okladzin z kamienia:

1.

Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

2. Podloze:

e wykonanie podtoza, jego jakosé i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do
warunkdw termicznych scian noénych,
e odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz +4 mm/m, a od poziomu £10

mm/m,.

3. Przytwierdzenie okladziny do podioza:

e przytwierdzenie elementéw do podioza na peing zalewke. Grubosé zalewki nie powinna wynosic

wigcej niz:

30 mm przy licowaniu $cian zewngtrznych do wysokosci 6,0 m,

40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,

50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokos¢,

80 mm przy osadzaniu elementéw gzymséw, portali itp,

elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i taczniki
w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na peing wylewke w okladzinie pionowej
plyty o powierzchni do 0,60 m? powinny mieé co najmniej dwa punkty zakotwienia, plyty 0
powierzchni powyzej 0,60 m? — 4 punkty,

przekrdj gniazda w okladzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od
przekroju elementu kotwiacego,

elementy cokoldw i gzymséw muszg by¢ ze soba faczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi

w gniazda wykute lub wywiercone w plytach.

Ochrona kamienia przed korozja

Wyktadzing kamienna nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie Zywicami organicznymi oraz menomerami

meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podioza i materiatow,

sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamowieniem,
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s  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

e W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez prébg dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku
wykladziny zewngtrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsys-

tencje w sposob podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

63. P ipsowo-kartonowe

Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie plyt powinny by¢ proste lub splaszczone.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa, robot jest m2. Ilosé robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robét

8.1. Odbidr podioza
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podloze

powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podloza odbywa sig po
. dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda,
8.2. Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
byé zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. [II od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej
2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

_ poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli prze-

nikajacych z podtoza, pilsni itp.,
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- trwale lady zaciekéw na powierzehni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosei tynku do podloza.

8.3. Odbiér suchych tynkdéw
Odchylenie powierzchni okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawgdzi

od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/] m.
. Odbidr podtozy pod plytki ceramiczne

Wg punktu 5.4,

9. Podstawa platnosci
B.04.01.01 i B.04.03.00 Tynki wewngtrzne i zewngtrzne.
Placi sig za ustalong ilos¢ m? powierzehni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- ustawiente i rozbiorke rusztowar,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie migjsca pracy z resztek materialow.
B.04.01.02 Suche tynki
Placi sig za 1 m? okladziny wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- dostarczenie materialow i sprzgtu,
- przygotowanie podtoza,
- mocowanie plyt z oklejeniem: spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.
B.04.02.00 Okladziny Scian
Placi si¢ za ustalona ilo$é m? powierzchni ulozonej okladziny wg ceny ;.omsoﬂros\&.“ ktéra obejmuje:
- przygolowanie zaprawy,
- przygotowanie podloza,
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- moczenie plytek, docinanie plytek,
- ustawienie i rozbidrka rusztowan,
- wykonanie okladziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkow,

- oczyszczenie migjsca pracy z pozostalosci materialow.
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10. Przepisy zwigzane
PN-35/B-04500

PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

PN-B-11205:1997
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99
PN-72/B-06190

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymaloséciowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

Elementy kamienne.

Phyty kartonowo-gipsowe

Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze._
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4.06. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i

odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;j.
W skiad tych robdt wechodzi:

B.06.01.00 Drzwi

B.06.02.00. Okna i naswietla.

4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykenania oraz za zgodno$é z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Whudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

2.1.PCV
Do produkcji stolarki budowlanej powinno by¢ stosowane PCV odpowiadajace normom panstwowym.
Dopuszczalne wady i odchylki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz

podano ponizej.

Réznice wymiardéw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej I m 5 5
roznica dlugosci przeciwleglych elementow dolm 1 1
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odcieznicy mierzona w swietle powyzej l m 2 2

skrzydlo we wrebie szerokodé do 1 m 1
powyzej I m 2
wysokosé powyzej Ilm 2
roznica dtugoécei przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrgbie ldo2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokosc do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
clementow grubos¢ d 0 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubosé skrzydta - 1

2.2, Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, laczace,

zabezpieczajgce 1 uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm paiistwowych, a w przypadku braku takich norm

223,

2 3. Srodki do impregnowania

— wymaganiom okre$lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minia olowiang lub farba

ftalowa, chromianowg przeciwrdzewng.

robdw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny byé zabezpieczone przed korozja biologiczna. Nalezy

2.3.2.

233,

234,

impregnowacd:

- elementy drzwi,

- powierzehnie stykajace sig ze $cianami oécieznic.

Doboru érodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw
ochrony drewna podanymi w §wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.
$rodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé skiadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieé pozytywna opini¢ Pafistwowego Zakiadu Higieny.
Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzehni zewnetrznych elemen-
téw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych — nie

nalezy stosowaé do zabezpieczania powierzchni elementow od strony pomieszezenia.
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2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrob6éw stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny fub syntetyczny

oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj $rodka uzytego do

gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschnacych wg BN-71/6113-46

- do elementéw pozostatych farby ftalowe podkiadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby
fralowe ogolnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego

stosowania wg BN-76/6115-38.
2.6. Szklo

Do szklenia nalezy stosowaé szklo plaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

Szyby powinny byé podwdjnie bezpieczne w catym budynku projektowanym, a czesciowo w faczniku o
odpornosci ogniowej 30 minut. Stolarka drzwiowa z szybami podwgjnie bezpiecznymi. Drzwi
oddzielajace sale sportowa od istnigjace] czesci szkoly o odpornosei ogniowej 60 minut.

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. |
Podlogi w pomieszczeniu EmwmﬁuSoi%E powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy ukladaé w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz | m od czynnych

urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukeji producenta

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma Iub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i trans-

portowaé w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
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Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozié w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.

Sposéb skiadowania wg punktu 2.8.

5. WyKkonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnosé¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegaé oscieznica. W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu oicieza lub zabrudzenia
powierzchni o§cieza, oscieze nalezy naprawié i oczyscic.

5.1.2. Stolarkg okienna nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wyma-

ganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewneirzne (cm) Liczba punktow Rozmieszezenie punktow zamocowan
wysokosé szerokosé Zzamocowai w nadpro#u i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po2
150200 6 po2 po2
powyzej 200 8 po 3 po?2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po3
150200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydla okienne i drzwiowe, ofcieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pgknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypelnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

. W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkladkach lub fist-
wach. Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.

. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢
listwa,

. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosei okna, nie

wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
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. Zamocowane okno nalezy uszczelnié pod wzgledem termicznym przez wypehienie
szczeliny miedzy ofciezem a oscieznica materialem izolacyjnym dopuszezonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac¢ do tego celu materiatow
wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknag.

. Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszezelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

. Doktadnosé wykonania oéciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robét murowych wg
SST B.03.00.00.

. Oécieznice mocowac Nm._uoaoomr kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Odcieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

. Szczeliny miedzy o$cieznica a murem wypehi¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu swiadectwem ITB.

. Wrota i bramy powinny byé wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

. Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie ofcieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezoécieznicowych sprawdzié ustawienie zawiaséw kotwionych

w odciezu.

-

Po zmontowaniu bramy dokfadnie zamknagé i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Warto$¢ luzu i odehylek

Migjsca luzéw g -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydiami +2 +2
Miedzy skrzydtami a
s -1 -1
ofcienica

5.3. Powloki maiarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych

dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosct powinna obejmowadé:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych oraz z elementami dostarczonymi do

odwzorowania,
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- sprawdzenie jakosci materialéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegoiow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:
Dla pozycji B.06.01.00 i B.06.02.00 — szt. lub m2 wbudowanej stolarki w §wietle ofcieznic.

Odbidr robot
Wszystkie roboty wymienione w B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnoci wyszezegdlntone w punkcie

3.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalona ilo$é wykonanych robét w jednostkach podanych w punkeie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10130 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo plaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81501:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkg budowlana,

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
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4.07. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej s wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoscei umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie nastgpujacych rob6t malarskich:
B.07.01.00 Malowanie tynkdw.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

.5. Opdlne wymagania dotyczace robdt,

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wodg zdatng do picia, Niedozwolone jest uzycie wod

§ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych tuszeze organiczne, oleje i mul.

2.2, Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieé postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcieficzenie | czgs-

cf ciasta wapiennego z 3 czgsciami wody, tworzaca jednolita masg bez grudek 1 Zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne
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2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zoltego do ciemnobrazowego i odpo-
wiadajaca wymaganiom normy pafistwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnoz6ltej do brunatnej,
bedacej roztworem Zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,
lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panistwowej tub
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakoSei
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
éwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez [TB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
- wydajnosé — 6-10 m*dm’,
- max. czas schnigcia—24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajno§é — 15-16 m*/dm’,
- max. czas schnigcia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogblnego stosowania — bialy
—  do wygladzania podktadu pod powloki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chiorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogélnego
stosowania — bialy do rozcieficzania wyrobdw chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
_ wydajnos¢ — 6-10 m*dm’,

- max. czas schnigcia— 24 h
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Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnos$é — 4,5-5 m¥%dm®
- czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnos¢ — 5-6 m*dm®,
- max. czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajnos¢ — 6-8 m”/dm’®
- czas schniecia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajnos¢ — 1,2-1,5 m*/dn?’
- czas schnigcia~ 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajno$¢ — 6-8 m*/dm’
- czas schniecia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnos¢ — 6-10 m¥dm’
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
- lepkos¢ umowna: min. 60
- gestosé: max. 1,6 g/em’
- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentow: max. 90 m
—  czas schniecia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia
5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.
Wymagania dla powlok:
- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
- grubost — 100-120 pum
- przyczepnosé do podtoza — | stopief,
- elastycznosé — zgigta powloka na sworzniu o frednicy 3 mm nie wykazuje peknig¢ lub
odstawania od podloza,
- twardo$é wzgledna — min. 0,1,
- odpornosé na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowad
uszkodzenia powloki

- odporno$é na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowad
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2.6. Srodki gruntujace

specherzenie powloki.
Farby powinny byé pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- nachlonnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna rozcieficzong woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki
malarskiej.
2.6.2.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci powinno

by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C. W okresie

zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu

malowania mozna dopuscié do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé

ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni oaﬁwa powietrzem

od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotme malowanie $cian i sufitdéw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym ulozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
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5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzyé 1 ponownie wypehié zaprawa cementowo-wapienna,.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy

PN-1SO 8501-1:1996, dia danego typu farby podkiadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbg emulsyjna tego samego

rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie

farby podktadowe.
52.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.3. Wykonvwania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna byé jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.33. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodny ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszezen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity polysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegblne warstwy stosowaé farby w réznych

odcieniach,

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podloza,

- sprawdzenie czystoscl,
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Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne. Spraw-
dzenie wsiakliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidziane; pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapié nie wezesniej niz po

3s.

6.2. Roboty malarskie.

8.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakoniczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczeéniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczeéniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowag:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

_ dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie 1 uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesti badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki

czgsciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

Obmiar robdt

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Hosé robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglgdnieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize).

8.1. Odbiér podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach pafstwowych lub $wiadectwach dopuszezenia do stosowania w budownictwie.
Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypelnienie ubytkow
zaprawa cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa

sie po dfuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2, Odbidr robét malarskich
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8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiemego rozlozenia farby, jednolitego nateienia barwy i zgodnoSci ze wzorcem
producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platéw powloki, widocznych
okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig malowana do powtok o dobrej
Jjakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosdci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powloki od podfoza.

Sprawdzenie odpornodei powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej

powierzehni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka,

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalona ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem

do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowah lub drabin

malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$é robot okresla si¢ na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z dociepleniem $cian zewngtrznych .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu { realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

I3

1.3, Zakres robot objetveh SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

docieplenie scian zewnetrznych styropianem gr. 10 cm metoda lekka o fakturze nakrapianej.

B.10.01.00.Docieplenie $cian zewnetrznych

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotvezace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.Materialy.

( 1) Styropian samogasnacy ( FS )GR. 5, 8 i 14 cm — pali si¢ po zetknigeiu z ogniem , ale nie
podtrzymuje go i po chwili gasnie .

( 2 ) Odmiana styropianu FS 15 o gesto$ci pozornej nie mniejszej niz 15 kg/m3 .

( 3 ) Wymiary styropianu :

- dlugoéé 1000 mm

- szerokos¢ 500 mm

- grubogé 10-500 mm
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(4 ) chfonnos¢ wody po 24 godzinach — 0,65 (%, V/V)

( 5 ) wspélczynnik przewodzenia ciepla A — 0,036

( 6 ) wytrzymato$é na rozciaganie sifa prostopadta do powierzchni —23 1,7 kPa
( 7 ) naprezenia éciskajace przy 10 % odksztalceniu 89 kPa

( 8) temperatura uzytkowania od — 150 do + 80 stopni C

(1) zuzycie 0,2 kg/m?2

( 2 ) gruntowanie jest ctapem poczatkowym przed naktadaniem na powierzchnie obrabiane nastepnych
powlok

( 3 ) preparat gruntujacy musi si¢ charakteryzowac zdolnoscia do silnego zwiazania z podiozem i
stworzenia jednolitej powloki oraz zwigkszenia przyczepnosci

( 4 ) srodek gruntujacy powinien zabezpieczy¢ podloze przed wchtanianiem wody przez co poprawia
mrozoodpornosé i izolacyjnoéé cieplna

( 5) preparat gruntujacy powinna charakteryzowaé duza paraprzepuszczalnosé

2.3. Zaprawa klejowa .

{ 1) sucha mieszanka — zuzycie 8,4 kg/m2

( 2 ) czas pelnego utwardzenia 8-12 godzin

( 3) przyczepno$¢ do podioza 0,16 MPa

( 4) czas korekgji klejenia 10 minut

(5 ) temperatura klejenia od (+) 5 do (+) 30 stopni
( 6 ) plastyczny ,odporny na dziatanie wody i mrozu

( 7 ) postaé handlowa — sucha mieszanka do zwigzania z woda

2 4. Laczniki do mechanicznego mocowania styropianu { kotk] rozporowe

(1) zuzycie 4 szt / m2

(2 ) kolki stalowe o $rednicy 12 mm i dhugosci 240 mm
( 3 ) kotki ocynkowane ze stali St3

( 4) podkladki dystansowe 50 x 50 x 5 mm

2.5.Siatka z wiokna szklanego.

( 1 Yrodzaj splotu : gazejski

(2 ) masa : 145 g/m2

(3 ) zuzycie 1,1 m2/m2

(4 ) wymiary oczka 5,0 x 5,0 mm
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( 5 ) wymiary siatki : dtugos¢ 50,0 m ; szerokos¢ 1,0 m
(6 )sifazrywajaca(N/5cm):
- osnowa 1500,

- watek 1650,

2.6. Podklad tynkarski .

(1) zuzycie 0,32 kg / m2

( 2 ) temperatura naktadania od (+) 5 do (+) 30 stopni

(3 ) czas przydatnoéci do zuzycia po zmieszaniu z woda : 3 godziny
(4 ) postaé handlowa : tynk gotowy do zuzycia po zmieszaniu z woda
( 5 ) pelne zwiazanie po 1 —3 dni.

( 6 ) grubo$¢ warstwy od 2 do 7 mm

2.7.Wyprawa tynkarska — sucha mieszanka .

(1) zuzycie 2,63 kg / m2

(2 ) tynki mineraine

(3 ) gruboéé warstwy od 2 — 4 mm

(4 ) faktura — baranek

( 5 ) temperatura naktadania od (+) 5 do (+) 25 stopni

( 6 ) czas przydatnosci do uzycia po zwiazaniu z woda : 1 godzina
( 7 ) petne zwiazanie po czasie 36-48 godzin

( 8 ) postaé handlowa — proszek do zmieszania z woda

2.8 Lis naroznikowe i cokolowe.

( 1) narozniki aluminiowe z siatka z widkna szklanego
(2) dhugosé listwy 2,5 m
( 3 ) szerokos¢ siatki 10 x 10 cm

2.9. Woda (PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyinych bagiennych oraz wod zawicrajacych tluszoze organiczne, oleje i
mut.

3. Sprzet
Roboty moga byé wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. Transport

Materialy do docieplenia scian mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu , oraz zgodnie z

przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WyKkonanie robot

1. Zredukowanie chlonnosci podioza emulsja gruntujacg
2. Cigcie plyt styropianowych
3. Przygotowanie masy klejacej
4. Przymocowanie ptyt styropianowych masa klejaca i lacznikami mechaniczne
5.  Wyrdwnanie styropianu poprzez oszlifowanie
6. Umocowanie siatki z wiokna szklanego do plyt styropianowych
7. Wykonanie podktadu tynkarskiego
8. Wykonanie tynku cienkowarstwowego
U

9. Umocowanie listew naroznikowych i cokotowych

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacja techniczna utozenia docieplenia
sprawdzenie odbioré6w migdzyoperacyjnych podioza i materiatow,

sprawdzenie doktadnosei spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakosci

7.1. Styropian

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy i rodzaju materiatu z zaméwieniem,
préby doraznej przez ogledziny i mierzenie:

- wymiaréw i grubodci materiatu
- rownosci materiatu

7.2. Preparat gruntujac

Sprawdzenie jakosci i rodzaju preparatu i poréwnanie z wymogami podanymi w pkt.2.2

7.3. Zaprawa klejowa

Sprawdzenie jakosci i rodzaju zaprawy klejowej i poréwnanie z wymogami podanymi w pkt.2.3.

7.4. Faczniki do mechanicznego mocowania styropianu (_kotki rozporowe }

Przy odbiorze nalezy sprawdzic :
. ilogé tacznikéw stosowanych do mocowania plyt styropianowych
. klas¢ oraz rodzaj stali
. dtugos¢ i srednice facznikéw

7.5.Siatka z widkna szklanego.
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Sprawdzenie jakoéci i rodzaju siatki z wiokna szklanego i poréwnanie z wymogami podanymi w

pkt.2.5.

7.6. Podkiad tynkarski .

1.7. Wyprawa tynkarska — sucha mieszanka .

Sprawdzenie jakosci i rodzaju podktadu tynkarskiego i poréwnanie z wymogami podanymi w pkt.2.6.

7.7.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

7.7.2. Dopuszezalne odchylenia powierzchni tynku od plaszezyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nic wigksze niz 1 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty wo:qo:_.&. 2
m.

7.7.3.0dchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz I mmna i m,

- poziomego — nie wigksze niz | mmna 1 m

Obmiar robot

8.1. Jednostka obmiarowa robdt jest m?. Ilos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

82. Naklady na wykonanie dociepleri $cian budynkéw oraz okladanie osciezy zewnefrznych
uwzgledniaja oczyszczenie i wyréwnanie ich powierzchni, gruntowanie docieplanych powierzchni
srodkami ochronnymi oraz elementéw, np. uchwytow flag, ekranow itp.

8.3. W nakladach uwzgledniono wykonanie obrébek otworéw wentylacyjnych np. stropodachdw,
:N.:ﬁm?mo:mm otworéw po kotwieniu rusztowar i ewentualnie drobnych uszkodzeri powstatych w trakcie
wykonywania robot.

8.4. Przy robotach wykonywanych w loggiach, wnekach i na balkonach uwzgtedniono uzycie rusztowan
przenoénych dla robdt wykonywanych na wysokosci do 4,5m.

8.5. Dla robst wykonywanych na wysokoéci ponad 4,5m nalezy zastosowaé rusztowania kalkulowane
na podstawie oddzielnej kalkulacji .

8.6. Powierzchnie docieplenia budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dhugosci
Scian w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzona od wierzchotka cokotr do dolnej krawedzi gzymsu
wielczacego.

8.7. Powierzchnie écian parteru z tytulu dodatkowego wzmocnienia warstwy ocieplajacej siatky z
wlékna szklanego oblicza sig w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian w rozwinigciu przez

wysokosé mierzong od wierzchu cokotu do gornej krawedzi stropu nad parterem.
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8.8. Z obliczonych powierzchni potraca si¢ powierzchnie niedocieplane i zajgte przez otwory, wigksze

niz lm2.

8.9. Docieplanie $cian loggi oblicza sie, liczac ich powierzchnie w rozwinigciu z potraceniem

powierzchni otworéw mierzonych w $wietle krawedzi odciezy.

8.10. Powierzchnie docieplania (oktadania) oéciezy zewngtrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych,
jako iloczyn diugosci oéciezy mierzonych w $wietle krawedzi odciezy i ich szerokosci.

8.11. Ochrony naroznikéw wypuktych katownikami lub ksztaftownikami profilowanymi z aluminium
lub PCV oblicza sie w metrach.

8.12. Naklady mwm&m z wiokna szklanego na obrébke naroznikow wypuklych uwzglednione sg w
nakladach siatki na §ciany i obejmuja réwnoczesnie wykonanie odpowiednich zaktadow (gliféw) na

naroznikach.

9. Warunki techniczne

9.1. Wymagania w zakresie docieplenia $cian budynkéw okreslaja:

aktualne Przepisy Techniczno-Budowlane i obowiazujace Polskie Normy,
$wiadectwa, wytyczne 1 instrukcje , certyfikaty .

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 :
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FOLIA
KUBELKOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét przeciwwilgociowych .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetvch SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowe;j.

1.4. Okreflenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt .

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.Materialy.

~ Izolacyjna folia kubetkowa HD-PE do izolacji pionowej o wysokosci kubelka 8 mm i grubosci
folii 0,5mm, gramaturze 550 g/m2;

— listwy montazowe.

3. Sprzet.
Montaz folii kubetkowej wykonuje sig recznie.

4. Przechowywanie i transport.

W czasie transportu 1 przechowywania nalezy chroni¢ folie przed dzialaniem promieni
stonecznych.

Folie nalezy przechowywaé i transportowa¢ wylacznie w rolkach opakowanych fabrycznie,

krytymi  érodkami transportu zabezpieczone przed przesuwaniem i zniszczeniem. Rolki folii
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powinny byé transportowane i skladowane zgodnie z instrukcja producenta w sposob
uniemozliwiajacy ich zgniataniec i deformacj¢. Nie nalezy ukfada na nich Zadnych obciazen.
Podczas tadowania, rozladowywania i skladowania nalezy zabezpieczy¢ rolki folii przed
uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dzialaniem wysokich temperatur.
Pasma folii powinny byé nawinigte na tuleje (tuby). Rolki powinny by¢ opakowane w
wodoszczelng folie, stabilizowang przeciw dziataniu promieniowania UV i zabezpieczone przed
rozwinigciem. Opakowania nie nalezy zdejmowac az do momentu wbudowania.

Materialy do docieplenia écian mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, oraz zgodnie z

przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Foli¢ wyttaczana (membrang kubetkowa) uklada si¢ wyttoczeniami skierowanymi w strong
$ciany fundamentowej. W takim uktadzie folia separuje grunt od muru, zas pustka powietrzna
pozwala $cianie "oddycha¢”. Folie mocuje si¢ do podtoza gwozdziami lub kotkami stosujac
podktadki uszczelniajace. Miejscami mocowania folii sa ich strefy wytloczen (punkty bezposrednio

przylegajace do $ciany).

6. Kontrola jako$ci

Kontroli jakosci robot podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robot. Prace nalezy wykonywac
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

zgodnie ze sztuka budowlana pod nadzorem technicznym wedhig wymagan Prawa budowlanego.

Wykonawca zobowiazany jest do ciaglej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu
konieczne jest, aby spelnione zostaty nastgpujace warunki:

-Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

-Wykonawca powinien posiadaé odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania,
nakladania, pielegnacji stosowanych materialéw. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym. Kazda dostarczona partia materialu musi byé zaopatrzona w deklaracjg
zgodno$ci z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiona przez upowazniong jednostke. W
razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne
badania. W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapow
zgodnie z odpowiednimi normami i specyfikacja.

Wykonawca powinien prowadzié biezacy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych 1
warunkéw atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach.

Kopia tej dokumentacji powinna by¢ cze$cia dokumentaciji powykonawczej.

2
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7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa rob6t jest m2 izolacji. Ilos¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu i sprawdzonych w

naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Odbidr podloza.

Przed przystapieniem do robot izolacyjnych podloza powinno by¢ odebrane.

8.2. Odbidr robot.

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za kazdy m2 wykonania robét wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawceg i

przyjetych przez Zamawiajacego.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wytrzymatoscina dynamiczne
przebicie (metoda spadajacego stozka)

PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie grubosci przy okreslonych
naciskach Warstwy pojedyncze

PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy powierzchniowej

PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia - Badanie wytrzymato$ci na rozciaganie metoda szerokich probek
PN-ISO 10319:1996 Apl: 1998 Geotekstylia - Badanie wytrzymatosci na rozciaganie metoda
szerokich prébek

PN-EN ISO 11058:2002 . Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie wodoprzepuszczalnosci
w kierunku prostopadtym do powierzchni materiatu, bez obciazenia

PN-EN ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne Badanie na przebicie statyczne (metoda
CBR)

PN-EN ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie charakterystycznych

wielkosci porow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.12.00.00 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN
DYSPERSYJIJNA HYDROIZOLACYJNA MASA ASFALTOWO -
KAUCZUKOWA |

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét izolacji przeciwwilgociowych $cian fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowe;j Scian fundamentowych dyspersyjna hydroizolacyjna masa
asfaltowo-kauczukows .

1.4. Okreélenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.Materialy.

Ogblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0.
Izolacja pionowa:

- dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo — kauczukowa.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu — zgodnie ze specyfikacja techniczna ST-0

Roboty izolacyjne moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie.

Przy wykonywaniu recznym nalezy przygotowac nastgpujacy sprzet pomocniczy:

szczotki, szerokie pedzle, kielnie czerpakowe, kielnie gladkie i jezykowe, wiertarka z mieszadtem.
Przy wykonywaniu mechanicznym Wykonawca powinien dysponowa¢ natryskiwaczem materialow

izolacyjnych.
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Niezbedny sprzet do wykonania iniekcji: pompa iniekcyjna, sprezarka o max. cisnieniu roboczym

10 baréw, pakery iniekcyjne stalowe g12mm, weze iniekcyjne, mieszadto wolnoobrotowe.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

Dowoz materialéw na miejsce budowy oraz wywoéz gruzu i pozostatosci z budowy — organizacja i
sprzet Wykonawcy.

Powierzchnia skladowania musi by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Materialy zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzaniem (ponizej +35°C), nalezy
przechowywaé w oryginalnie zamknigtych pojemnikach.

Masa powinna byé transportowana i przechowywany w szczelnie zamknigtych, oryginalnych
opakowaniach w temperaturze powyzej + 5°C. Masa ze wzgledu na zawarto$¢ wody po

przemarznieciu traci swoje wlasciwosci uzytkowe.

5. Wykonanie robét

Og6lne wymagania dotyczace wykonania robot — zgodnie ze specyfikacja techniczna ST-0.

Masa asfaltowo — kauczukowa moze by¢é naktadana rgeznie lub mechanicznie na suche, jak i lekko
zawilgocone podloze. Prace nalezy wykonywaé wylacznie przy bezdeszczowej pogodzie, w
temperaturze min. +10°C. Podloze nalezy wstepnie oczyscié z zanieczyszezen i nadmiaru luzne;j
posypki oraz dokonaé naprawy zniszczonych fragmentéw pokrycia w tradycyjny sposob. Przed
polozeniem warstw zasadniczych podloze nalezy zagruntowaé masa rozcienczona woda w stosunku
1:1. Mase asfaltowo - kauczukowa najwygodniej nanosi¢ jest pasami o szerokosei 1,0 - 2,0 m, w
warstwach o maksymalnej gruboéci ok. 1 mm. Kolejne warstwy mozna nanosi¢ po catkowitym
wyschnieciu poprzednich, co poznaje sig po zmianie barwy z brunatnej na czarng (czas tworzenia
powtloki uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych i np: w temperaturze +20°C wynosi okolo

6 godzin). Na powloki hydroizolacyjne nalezy stosowaé co najmniej dwie warstwy masy.

Masa asfaltowo - kauczukowa jest materialem niepalnym i nietoksycznym. Jako materiat
ekologicznie bezpieczny nie stwarza zadnych zagrozen podczas wykonywania prac. Wszelkie
zanieczyszczenia oraz narzedzia nalezy na ,,$wiezo” zmy¢ woda, a po wyschnigeiu
rozpuszczalnikami organicznymi (benzyna, nafta, olej napgdowy).

Nalezy uwazaé, aby pod warstwg izolacyjna nie podeszla woda deszczowa.

Nie wolno sypaé bezposrednio na stwardniata izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego.
W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogolnymi zasadami

sztuki tynkarskiej, wykonywa¢ wczesnym ranem lub péznym wieczorem albo stosowac zacienienia.



6. Kontrola jakos$ci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0
Kontrola jakosci robdt zwiazana z wykonaniem robét izolacyjnych powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10260:1969.

Kontrola obejmuje nastepujace badania: daty przydatnosci materiatéw do uzycia, stanu opakowat,

przygotowania podtoza pod izolacje, temperatury prowadzenia robét, pomiaru grubosci powloki.

7. Obmiar robot,

Jednostka obmiarowa robot jest m2 zabezpieczonej powloka powierzchni.

Obmiar robét odbywa sig w obecnosci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacii.

Nadmierna grubo$¢ warstwy lub nadmiena powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do
dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Inspektora nadzoru nie moga

stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowsq zaplate.
8. Odbior robét.

8.1. Odbidr podioza.

Przed przystapieniem do robot izolacyjnych podloza powinno by¢ odebrane.

8.2. Odbiér robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki

9. Podstawa platnosci.

Placi sie za kazdy m2 wykonania rob6t wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonaweg 1

przyjetych przez Zamawiajgcego.

10. Przepisy zwigzane.

Zgodnie z ST 0 oraz:

— PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

— PN-B-10260:1969 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-04500:1985 - Zaprawy budowlane zwykle. Badanie cech fizycznych i wytrzymatoSciowych
— Karty techniczne produktéw wydane przez producenta oraz ich aprobaty techniczne ITB.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 IZOLACJA PRZECTWWILGOCIOWA FOLIA
KUBELKOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przeciwwilgociowych .

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkic czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w nini¢jszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.Materialy.

- Izolacyjna folia kubetkowa HD-PE do izolacji pionowej o wysokosci kubetka 8 mm i grubosei folii 0,5mm,
gramaturze 550 g/m2;

- listwy montazowe.

3. Sprzet.
Montaz folii kubetkowej wykonuje sig r¢cznie.

4. Przechowywanie i transport.

W czasie transportu i przechowywania nalezy chroni¢ folie przed dziataniem promieni
stonecznych.

Folie naleZzy przechowywaé i transportowa¢ wylacznie w rolkach opakowanych fabrycznie,
krytymi $rodkami transportu zabezpieczone przed przesuwaniem i zniszczeniem. Rolki folii

powinny by¢ transportowane i skladowane zgodnie z instrukcja producenta w sposéb
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uniemozliwiajacy ich zgniatanie i deformacj¢. Nie nalezy uktada¢ na nich zadnych obciazen.
Podczas ladowania, rozladowywania i skladowania nalezy zabezpieczy¢ rolki folii przed
uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperatur.
Pasma folii powinny byé nawinigte na tuleje (tuby). Rolki powinny byé opakowane w
wodoszczelng folig, stabilizowana przeciw dziataniu promieniowania UV i zabezpieczone przed
rozwinigciem. Opakowania nie nalezy zdejmowacé az do momentu wbudowania.

Materiaty do docieplenia $cian mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, oraz zgodnie z

przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Folie wyttaczana (membrane kubetkowa) uklada sig¢ wytloczeniami skierowanymi w strong
§ciany fundamentowej. W takim uktadzie folia separuje grunt od muru, za$ pustka powietrzna
pozwala $cianie "oddychaé". Folig mocuje sig¢ do podioza gwozdziami lub kotkami stosujac
podkladki uszczelniajace. Miejscami mocowania folii sa ich strefy wytloczen (punkty bezposrednio
przylegajace do $ciany).

6. Kontrola jakosci

Kontroli jako$ci robdt podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robo6t. Prace malezy wykonywad
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

zgodnie ze sztukg budowlana pod nadzorem technicznym wedtug wymagan Prawa budowlanego.

Wykonawca zobowiazany jest do ciagtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu

konieczne jest, aby spelnione zostaly nastgpujace warunki:
-Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

-Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania,
nakladania, pielegnacji stosowanych materialow. Sprzgt ten musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym. Kazda dostarczona partia materialu musi by¢ zaopatrzona w deklaracjg
zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniona jednostke. W
razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jako$ci materialu nalezy przeprowadzié niezb¢dne
badania. W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapow
zgodnie z odpowiednimi normami i specyfikacja.

Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i
warunkéw atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach.

Kopia tej dokumentacji powinna by¢ czgécia dokumentacji powykonawcze).
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7. Obmiar robét,
Jednostka obmiarowa robét jest m2 izolacji. Ilogé robét okresla si¢ na podstawie projektu i sprawdzonych w

naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Odbidr podloza.

Przed przystapieniem do rob6t izolacyjnych podioza powinno by¢ odebrane.

8.2. Odbidr robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki

9. Podstawa platnosci.

Placi sie za kazdy m2 wykonania robét wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcg 1

przyjetych przez Zamawiajacego.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wytrzymato$cina dynamiczne
przebicie (metoda spadajacego stozka)

PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie grubosci przy okreslonych
naciskach Warstwy pojedyncze

PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy powierzchniowej

PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia - Badanie wytrzymatoéci na rozcigganie metoda szerokich prébek
PN-ISO 10319:1996 Apl: 1998 Geotekstylia - Badanie wytrzymatosci na rozciaganie metoda
szerokich prébek

PN-EN ISO 11058:2002 . Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie wodoprzepuszczalnosci
w kierunku prostopadtym do powierzchni materialu, bez obcigzenia

PN-EN ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne Badanie na przebicie statyczne (metoda
CBR)

PN-EN ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie charakterystycznych

wielkosci porow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.12.00.00 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN
DYSPERSYJNA HYDROIZOLACYJNA MASA ASFALTOWO -
KAUCZUKOWA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét izolacji przeciwwilgociowych $cian fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czymno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej scian fundamentowych dyspersyjng hydroizolacyjna masa
asfaltowo-kauczukows .

1.4. Qkreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi nermami.

1.5. Ogdlne wymagania dotvczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.Materialy.

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0.
Izolacja pionowa:
- dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo — kauczukowa,

3. Sprzet.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

Roboty izolacyjne moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie.

Przy wykonywaniu recznym nalezy przygotowac nastepujacy sprzet pomocniczy:

szczotki, szerokie pedzle, kielnie czerpakowe, kielnie gladkie i jezykowe, wiertarka z mieszadtem.
Przy wykonywaniu mechanicznym Wykonawca powinien dysponowa¢ natryskiwaczem materiatow

izolacyjnych.



Niezbedny sprzet do wykonania iniekcji: pompa iniekcyjna, spr¢zarka o max. cisnieniu roboczym

10 baréw, pakery iniekcyjne stalowe ¢12mm, weze iniekcyjne, mieszadio wolnoobrotowe.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacja techniczna ST-0

Dowéz materialéw na miejsce budowy oraz wywoéz gruzu i pozostatosci z budowy — organizacja i
sprzet Wykonawcy. _

Powierzchnia skladowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Materialy zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzaniem (ponizej +35°C), nalezy
przechowywaé w oryginalnie zamknigtych pojemnikach.

Masa powinna by¢ transportowana i przechowywany w szczelnie zamknigtych, oryginalnych
opakowaniach w temperaturze powyzej + 5°C. Masa ze wzgledu na zawartos¢ wody po

przemarznieciu traci swoje wilasciwosci uzytkowe.

5. Wykonanie robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.

Masa asfaltowo — kauczukowa moze by¢ naktadana recznie lub mechanicznie na suche, jak i lekko
zawilgocone podtoze. Prace naleZzy wykonywaé wylacznie przy bezdeszczowe; pogodzie, w
temperaturze min. +10°C. Podloze nalezy wstepnie oczy$ci€ z zanieczyszczen i nadmiaru luznej
posypki oraz dokonaé naprawy zniszczonych fragmentéw pokrycia w tradycyjny sposéb. Przed
polozeniem warstw zasadniczych podloze nalezy zagruntowa¢ masa rozcienczona wodg w stosunku
1:1. Mase asfaltowo - kauczukowa najwygodniej nanosi¢ jest pasami o szerokosci 1,0 - 2,0 m, w
warstwach o maksymalnej grubosci ok. 1 mm. Kolejne warstwy mozna nanosic po catkowitym
wyschnieciu poprzednich, co poznaje sig po zmianie barwy z brunatnej na czama (czas tworzenia
powloki uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych i np: w temperaturze +20°C wynosi okolo

6 godzin). Na powtoki hydroizolacyjne nalezy stosowaé co najmniej dwie warstwy masy.

Masa asfaltowo - kauczukowa jest materiatem niepalnym i nietoksycznym. Jako materia
ekologicznie bezpieczny nie stwarza zadnych zagrozen podczas wykonywania prac. Wszelkie
zanieczyszczenia oraz narzedzia nalezy na ,,$wiezo” zmy¢ woda, a po wyschnigciu
rozpuszezalnikami organicznymi (benzyna, nafta, olej napedowy).

Nalezy uwazaé, aby pod warstwg izolacyjng nie podeszla woda deszczowa.

Nie wolno sypac¢ bezpoérednio na stwardniata izolacjg gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego.
W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogdlnymi zasadami

sztuki tynkarskiej, wykonywaé wezesnym ranem lub péznym wieczorem albo stosowac zacienienia.
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6. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t — zgodnie ze specyfikacijq techniczng ST-0
Kontrola jako$ci robdt zwiazana z wykonaniem robot izolacyjnych powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10260:1969.

Kontrola obejmuje nastepujace badania: daty przydatnosci materialéw do uzycia, stanu opakowarl,

przygotowania podioza pod izolacje, temperatury prowadzenia robét, pomiaru grubosei powdoki.

7. Obmiar roboét,

Jednostka obmiarowsa robét jest m2 zabezpieczonej powloka powierzchni.

Obmiar rob6t odbywa sie w obecnosci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji.

Nadmierna grubo§é warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do
mogmnﬁo._.m projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Inspektora nadzoru nie moga

stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaplate.
8. Odbioér robét.

8.1. Odbior podioza.

Przed przystapieniem do robot izolacyjnych podioza powinno by¢ odebrane.

8.2. Odbidr robot.

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za kazdy m2 wykonania robot wedlug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcg i

przyjegtych przez Zamawiajacego.

10. Przepisy zwiazane.

Zgodnie z ST 0 oraz:

— PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

— PN-B-10260:1969 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-04500:1985 - Zaprawy budowlanc zwykle. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
— Karty techniczne produktéw wydane przez producenta oraz ich aprobaty techniczne ITB.
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