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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

B.00.00.00 CZESC OGOLNA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt z zakresu robot
budowlanych zwiazanych z realizacja zadania: Przebudowa pomieszezef szkolnych wraz z
montazem windy dla 0séb niepetnosprawnych..
1.2Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.
1.3Zakres robot ujetych w ST
Specyfikacja obejmuje wszystkie prace zwigzane z realizacjy nastepujacych robot:
45111300-1 - Roboty rozbidrkowe
45000000-7 - Roboty budowlane
45262210-6 - Fundamentowanie
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45432100-5 - Kladzenie i wyktadanie podiog
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 - Roboty malarskie
45320000-6 - Roboty izolacyjne
42416100-6 - Windy
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
1.4 Okreslenia podstawowe dotyczgce robot
Okreglenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
projekcie technicznym.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu hudowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
Dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa i SST.
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy:
+  szczegblowe zestawienie ilosci robét z charakterystyka techniczng,
« metody i systemy wykonania rob6t z uwzglgdnieniem $rodkow realizacji jak: materiaty,
maszyny i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,
+ harmonogramy wykonania robdt, pracy maszyn i urzadzen,
» plany zatrudnienia,
+  zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,
*instrukcje montazowe i bhp,
1.5.2.Bokumentacia projekiowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czgs¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na
dokumentacj¢ projektowa:
» dostarczong przez Zamawiajgcego,




» sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3.Zgndnos¢ rohat 2 dokumentacia projektowa i 851

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegblnione w choéby jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a 0
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektows
i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na Kkoszt
Wykonawcey.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. _

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spofecznosei i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nic podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng umowng.

1.5.5.0¢hrona érodowiska w czasie wylkonywania robot .

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawcea bedzie:

a) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagaf, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. lokalizacje, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2. $érodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekébw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6.Q¢chrona preeciwpgzarows

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beds skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami. i




zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym, jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1,5.7.0chrona wlasnode publicznej { prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdlpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1,5.8.0graniczenie obgigzen osi pojazddw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczef obcigzenia na 0§ przy transporcie
gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
whadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszezone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9.Begpigcredstwo | higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. :

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiccznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkic koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10.0chrona { utrzymanie yobot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stusowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkic przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolefi i inne odnosne dokumenty.

2. EHHE>F<
2.1.Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegolowe informacje dotyczace, zamawiania

lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub sSwiadectwa badan
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laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrédta spelniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spelniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).
2.2.Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wiaczajgc w to  Zrodia wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgeiem eksploatacji zioza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelniecnie wymagan iloéciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zfoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub
szczegdlowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenic budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami  prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3.Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nicodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaplaceniem.
2.4.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaty swojg, jakos¢ i wlasciwos¢ do
robot i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.
2.5.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania roznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byé pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru lub Projektanta. .

Zastosowanie innego rodzaju materiatu zamiast pierwotnie zaprojektowanego, moze nastapi¢ pod
warunkiem posiadania identycznych lub bardzo zblizonych parametréw technicznych zawartych w
projekcie, SST i zaakceptowanych przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.
2.6.Procedura zamiany, doboru produktow.

Przy zamianie materiatu lub produktu na inny niz pierwotnie zaprojektowany nalezy sporzadzié
protokét zamiany materiatu lub produktu pomigdzy Wykonawca, Projektantem i Inspektorem
Nadzoru. Obowiazkiem Wykonawcy jest dostarczenie:

1. deklaracji zgodno$ci zamiennika z Polska Normg lub aprobata techniczng (w przypadku
braku Polskiej Normy) oraz wykazem wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

2. prébek materiatéw lub produktdw, ktdre beda stanowic zamienniki. Jakiekolwiek materiaty



lub produkty, ktére nie spelniaja tych wymagah beda odrzucone. Podpisany protokot jest
potwierdzeniem zgody na dokenanie zamiany materiatu lub produktu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia, jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pozniej
zmieniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materialow.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniac wymagania dotyczace przepisoéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by
dopuszczone przez wihasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawey.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5, WYKONANIE ROBOT
5.1.Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:

« projekt organizacji budowy,

» projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow

konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jako$é zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obsluge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowe]j lub przekazanych na piSmie
przez Inspektora nadzoru.
2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonaweg w  wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawee na wlasny koszt. |
3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
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w SST, a takze w normach i wytycznych.

4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawcg
nie pézniej niz w czasic przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on Zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

«  organizacjg wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

« organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

«  wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowost wykonania poszczegolnych
elementdw robot,

»  system {sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

+  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

+  sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
spos6b i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

+ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

+ rodzaje i ilo$é $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

+  sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwosc, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanic urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot.

6.2.Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z cz¢stotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badai i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnic z umowa. .

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatoéw i robot ponosi
Wykonawca.
6.3.Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. :

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziaty w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawceg
usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.



Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowicdnio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nic obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptac)i Inspektora nadzoru.
6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialow u_Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. ,

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bgdzie oceniaé zgodno$¢ materialéw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazs, ze raporty Wykonawcy 3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektows i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badafi i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.
6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

+ posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i informagji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

+ posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

*  Polskg Norma lub

+ aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

+ znajduja sie¢ w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

+ W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i
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Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

1. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2. datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

3. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robdt,

4. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementow robot,

5. przebieg robdt, trudnoéei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

6. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

7. daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

8. zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

10. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

11. zgodnos$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

12. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

13. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

14. dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzal,

15. wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

16. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska,

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

2. Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
clementdw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakoéci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgezniki do odbioru
robdt. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4, Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 1-3, nastgpujgce
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dokumenty:
+ pozwolenie na budowg,
 protokoty przekazania terenu budowy,
+ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
+ protokoly odbioru robot,
+ protokoly z narad i ustalen,
» operaty geodezyjne,
»  plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenic budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecic ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Nmm:mém&@nomo.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gélne zasady obmiaru robdét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenic (opuszczenie) w ilodci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich
robét. Bledne dane zostana poprawione wg ustaleri Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie. Podstawg dokonywania obmiardw,
okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2.Zasady okreslania iloSci robét i materialow

Zasady okreslania ilogci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robot.
7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bgdg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
+ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi czgsciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),
+ odbiorowi po uptywie okresu r¢kojmi
+ odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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8.2.0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilogci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowoéé danej czesei robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie péziniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, W
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3.0dbior czeSciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanych cze¢sci robét. Odbioru
cze$ciowego robét dokonuje sig dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbiory pstatecziego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (iloéci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badafi i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszeza w
zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i stali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznic odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjgtych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbiory ostatecznego (kohcowe]

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujgce dokumenty:

« dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robdt,

« szezegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.

uzupelniajace lub zamienne),

> protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

» protokoly odbiorow czgsciowych,
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 recepty i ustalenia technologiczne,

» dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

+  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupeiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwaraneji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwiazanych z usunigciem wad, ktore ujawnig sig w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po
uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot (koncowy)”.
Odbior taki wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:

+  umowy o wykonaniu robét budowlanych,

+ protokotu odbioru koncowego obiektu,

+ dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu (jezeli byly zgloszone wady),

« dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rgkojmi oraz potwierdzenia usunigcia

tych wad,
«  innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru,

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$é zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Wykaz stanowig wytyczne dotyczace wykonania materialow lub robét oraz zbiory przepisow
prawnych ujetych w Polskich Normach (PN) oraz normach branzowych (BN) i zakladowych (ZN)
dotyczace projektowania i wykonania materiatéw i robot.
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Dz.U. Nr 207/2003 poz. 2016 (tekst jednolity) - Ustawa z 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane,

Dz.U. Nr 108/2002 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w
sprawie dziennika budowy montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

Dz.U. Nr 75/2002, zmiany Dz.U. Nr 33/2003 poz. 270 - Rozporzgdzenie ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow jaki powinny odpowiadal budynki i ich usytuowanie,

Dz.U. Nr 90/2000 poz. 575 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 16 lutego 1998 r w sprawie
ogloszenia Jednolitego tekstu ustawy o Pafistwowe] Inspekcji Sanitarne;j,

Dz.U. Nr 14. poz. 60 z pézniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985r.0

drogach publicznych,

Dz.U. Nr 47 z 19 marca 2003r. poz.401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 1 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych;

Dz.U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach;

Dz.U. Nr 92/2004, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych;

Dz.U. Nr 107/1998 poz. 679 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych;

Dz.U. Nr 8/2002 poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002
r., zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych;

Dz.U. Nr 113/1998 poz. 728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

DzU. Nr 121/2003 poz. 1138 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawic ochrony ppoz budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendw.

Dz.U. Nr 18/2004 poz. 177 — Prawo zamowien publicznych

Dz.U. Nr 122/2004 poz.1321 z péznzmian. — Ustawa z 21 grudnia 2004 o Dozorze
technicznym.

Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1126 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, 11, I,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003
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B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wst¢p

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot rozbiorkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgee i majace na celu
wykonanie rozbi6rek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wehodza:

45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjy
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2.Materialy
2.1. Dla rob6t materialy nie wystepuja.
3.Sprzet
3.1. Do rozbi6érek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4.Transport
Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony ladunck zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem i rozsypywaniem.

5.Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
— teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

— zdemontowaé¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47

poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5,2.1. Wykgnywanie robdt rozbidrkowyeh

- rozbidrka winna byé prowadzona tak, aby stopniowo odcigzaé elementy nosne (usuniecie elementu
nie moze spowodowaé uszkodzenia bgdZ naruszenia statecznosci elementow przylegtych).

- rozbiérke nalezy rozpocza¢ od demontazu instalacji, stolarki badZ innych elementow
wykoficzeniowych

- elementy wykoriczenia, wyposaZenia itp. nalezy znosi¢ np.: recznie lub za pomocg rynien,
rekawéw na miejsce skladowania na biezaco poza obreb obiektu w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru

- rozbiorki nalezy prowadzié rgeznie lub przy uzyciu drobnego sprzgtu mechanicznego. Materiat
z rozbiérki odwiezé na miejsce docelowego sktadowania (wysypisko).
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6.Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1.do 5.2.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg:

— Rozbiérki obiektow kubaturowych —[1 szt.]
— Rozbidrki obiektow inzynierskich — [m’]
— Rozbiérki pokryé — [m’]

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegoblowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. losci robét rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

11. Przepisy zwigzane

e Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud.. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz 93 z p6zniejszymi zmianami

e PN-—93/N—01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

e Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)
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B.02.00.00 FUNDAMENTY

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru fundamentéw budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umol liwiajace i majgce na celu
wykonanie robét fundamentowych:

Lawy fundamentowe zbrojone;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie z SST i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Beton

Do wykonania konstrukeji zelbetowych mozna stosowaé mieszanke wykonana samodzielnie przez
Wykonawee fub mieszanke wykonana w wytworni.

Skladniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka betonowa musza by¢ zgodne z wymaganiami
normy i dokumentacji technicznej.

7 zastosowanej mieszanki popraé probki, dojrzewanie probek w warunkach budowy, nalezy
przeprowadzié i dostarczy¢ wyniki badan wytrzymatogciowych probek.

2.2. Deskowanie

Stosowaé deskowania systemowe lub drewniane wykonane zgodnic z normami.

Materialy stosowane do deskowania nie mogg deformowal sic pod wplywem warunkow
atmosferycznych ani na wskutek zetknigcia sig z mieszanka betonowa.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ rgeznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Betoniarka, samochéd specjalistyczny do przewozu betonu.

4. TRANSPORT

Materiaty moga byé przewolone dowolnymi srodkami transportu, beton -~ samochodem
specjalistycznym do przewozu betonu (tzw. gruszka). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
moze by¢ diuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia+ 15° C

70 minut przy temperaturze otoczenia -+ 20 ° C

30 minut przy temperaturze otoczenia + 30 °C

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty betoniarskie
Musza byé wykonane zgodnie z wymogami PN-EN 206-1:2003 i PN -63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.
Dozowanic skladnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonane wylacznie wagowo z

doktadnoscia:
2% -przy dozowaniu cementu i wody
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3%- przy dozowaniu kruszywa

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sig uwzglednic wilgotnos¢ kruszywa.

Mieszanie sktadnikow betonowych powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach

wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢ pololenie zbrojenia, zgodnosci
rzednych z projektem, czystosci deskowania oraz obecnosci wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagana warstwe otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy wrzuca¢ do deskowania z wysokosci wigkszej niz 75em od
powierzchni na ktéra spada, Zaggszczenie mieszanki recznie lub wibratorem wglebnym.

Po zakoficzeniu betonowania powierzchnie betonu przykrych, beton piclggnowac przez polewanie
minimum 7 dni.

Rozdeskowanie konstrukciji po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci zgodnie z norma (PN- 63/B-
06251.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonanego zbrojenia bgdzie polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jakosci wykonania betonu polega na sprawdzeniu zgodnoscei z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Beton:

Jednostka mcammqoim_.wﬂ 1 m® — obmiar zgodnie z KNR.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych oraz odbiorowi
koficowemu.

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania bedzie dokonany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i potwierdzony wpisem do dziennika budowy

Odbior bedzie polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji
zelbetowych i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosei z rysunkami ilosci prgtow w
poszczegblnych przekrojach , rozstawu strzemion, wykonania hakéw, zlacz i dlugosci zakotwien
pretéw oraz molliwosci dobrego otulenia pretéw betonem. ‘

Roboty betonowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych — sprawdzenie uzyskania zadane)
wytrzymatosci betonu, sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z dokumentacja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Betonowanie:

Przy betonowaniu cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeji’

- oczyszczenie podloza,

- wykonanie deskowania,

- ulolenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni,

- pielegnacj¢ betonu,

- rozbiérke deskowania,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniccie materiaiow rozbidrkowych poza granice obicktu.
Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST oraz uporzadkowanie stanowiska

pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN- B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, 1elbetowe i sprelone, Projektowanie
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i lelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie Eﬁﬁﬁ:&omo_

PN-EN196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objgtosci
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN-90/B-30010 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogbInego przeznaczenia.

PN-76/M-47361/01 Wibratory do zageszezania betonow. Wibratory pogralalne. Parametry
podstawowe,

PN-76/M-47361/04 Wibratory do zageszczania betonéw. Wibratory pogralalne. Wymagania
i badania.

PN-76/M-47365 Pompy do masy betonowej. Podziat

PN-75/M-47371/01 Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki transportu
kolowego specjalistyczne. Podzial
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B.03.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wste¢p

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacji techniczne) sa wymagania dotyczace wykonania 1

odbioru $cian fundamentowych z bloczkow betonowych, muréw z betonu komorkowego.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie muréw wewngtrznych obiektow tzn.:
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych
Sciany z betonu komérkowego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami [nZyniera.

2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszeze organiczne, oleje i muk.

2.2. Bloczki z betonu komérkowego i betonowe
Wymiary bloczkéw betonowych: 25x25x14 cm

Wymiary bloczkéw z betonu komérkowego: 59x24x24 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od cigzaru objgtosciowego i wytrzymatosci na éciskanie.
Beton komorkowy do produkeji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objgtosciowy skladnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
I : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
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Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0.5 : 4,5
cerment: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilodci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wezednie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 2e¢ temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych Im_mwu\ stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport :

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utrata statecznosci.

5.Wykonanie robét

Wymagania ogdlne:
a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordow.

5.1. Mury z bloezkéw betonowych
5.1.1. Spoiny w murach,
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczaé 17

mm, a minimalna 10 mm,
-10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania

nie nalezy wypelniaé zaprawsa spoin przy zewnetrznych licach na gtgbokosci 5-10 mm.
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6. Kontrola jakosci
6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i wyrobdw po-

winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek

Dopuszezalne odchytki [mm]

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dlugosci
- na catej powierzchni

20

(Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m

- na wysokosdci kondygnacji
- na calej wysokosci

10
30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci
- na calej dlugosci

30

Odchylenia gdrnej warstwy od poziomu
- na 1 m dhugosci
- na calej diugosci

10

Odchylenia wymiaréw otwordw w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokosé
wysokos¢
ponad 100 cm

szerokosé

wysokosé

+6, =3
+15, -1

+10, -5
+15,-10

+6, -3
+15,-10

+10,-5
+15,-10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.
lloé¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbiér robét murowych powinien si¢ odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robaot

wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokély odbioru poszczeg6lnych etapéw robot zanikajacych,

e) protok6ly odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowg,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
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9. Podstawa platnosci
Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy

- wykonanie Scian, naroZzy

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialéw

10. Przepisy zwigzane

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy
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B.04.00.00 OKEADZINY I TYNKI WEWNETRZNE

1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru okladzin tynkéw wewnetrznych,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majgee na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.
Tynki wewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod zawierajacych
tluszeze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelniaé wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlInoscei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frak¢je réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0.5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

$rednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie

0,5 mm, :
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e  Markai sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pafistwowej.

e Przygotowanie zapraw do rob6ét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cemeniowo-wapiennych nalezy stosowal cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jedno-
barwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczefi obcych. Skiad objgtosciowy zapraw
nalezy dobieraé do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.4. Plyty i plytki ceramiczne

Phytki powinny odpowiadaé nastepujacym normom:

— PN-EN 176:1996 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasiakliwosci
wodnej E<3%. Grupa B L.

— PN-EN 177:1997 — Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B lla.

— PN-EN 178:1998 — Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej

24



-

6%<E<10%. Grupa B
1b.
— PN-EN 159:1996 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B 111
Rodzaj pytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegolnie
dotyczy to plytek dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien
$cieralnosci, mrozoodporno$é 1 twardosc.
Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spelniac wymagania PN-
EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢é wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.
Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wykladzin i okladzin to:
— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
— $rodki ochrony plytek i spoin,
— srodki do usuwania zanieczyszczen,
— érodki do konserwacji wyktadzin i okladzin.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne
3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4, Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow
a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne,
b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.
¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizegj 0°C.
W nizszych temperaturach mozina wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
$rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z “Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur™.
d) Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podlozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeinia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyécic z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynows.
Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, marzutu i gladzi. Narzut tynkow

2.5

-

2.6
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wewnetrznych nalezy wykonaé wedlug pasdw i listew kierunkowych.
5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzuty, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku
1:1:2
5.4. Wykonanie okladzin
5.4.1. Podtora nod okdadzine
Podtozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg byc¢:
— $ciany betonowe
— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
— phyty gipsowo kartonowe.
Przed przystagpieniem do robét okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ przygotowania podtoza.
Podioza betonowe powinny byé czyste, odpylone, pozbawione reszick S$rodkéw antyadhezyjnych i
starych powlok, bez rakow, peknigc i ubytkow.
Polgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i réwne. W przypadku
wystapienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowa, a ubytki i uskoki wyréwnaC zaprawa cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien byé dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapienngj marki M4-M7. W
przypadku okladzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku podtég nasiakliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcja producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno spefnia¢ nast¢pujace wymagania:
— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,
— odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawegdzi od linii prostej, mierzone latg
kontrolna o dhugo$ci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na diugosci
faty,
— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacii,
— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na I m.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podiozach ‘
Pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej
i gipsowej marki nizszej niz M4.
5.4.2. Wykonanie oktadzin
Przed przystapieniem do zasadniczych robot okiadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzgt, posegregowal plytki wedlug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowaé sposob ukladania ptytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowac uwzgledniajge ich wielkosc i
przyjeta szeroko$é spoin. Na jednej $cianie plytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mieé¢ jednakowa szeroko$é, wigksza niz polowa plytki. Szczegélnie starannego rozplanowania
wymaga okladzina zawierajaca okre$lone w dokumentacji wzory lub sklada si¢ z réznego rodzaju i
wielkodci plytek,
Przed ukladaniem plytek na $cianie nalezy zamocowaé prosta, gladka latg drewniang lub aluminiows.
Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Latg mocuje si¢ na wysokosei cokotu lub drugiego rzgdu
phytek.
Nastepnie przygotowuje sig (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy
od
rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje klejaca naklada sie na podioze gladka krawgdzia pacy a nastgpnie ,przeczesuje” si¢
powierzchnie .
zebata krawedzig ustawiong pod katem okolo 50°. Kompozycja klejaca powinna byé¢ roztozona
réwnomiernie i pokrywaé cala powierzchni¢ podloza. Wielos¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci plytek.
Prawidlowo dobrane wielkosé zebéw i konsystencja kompozycji sprawiaja, e kompozycja nie wyplywa
z pod piytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
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Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosei od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejgeej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.
Grubosé warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnoscei podioza oraz rodzaju 1 wielkosci
plytek wynosi okolo 4-6 mm.
Ukladanie plytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ si¢ tam cafa plytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, ukladanie nalezy zaczaé od
przyklejenia drugiej calej plytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Uktadanie plytek polega na utozeniu ptytki na scianie, docisnigeiu i ,mikroruchami” ustawieniu na
whasciwym migjscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci Swiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca
si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.
Pierwszy rzad plytek, tzw. cokolowy, ukiada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wykladziny podiogowej. Plytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycina na odpowiednig wysoko$¢.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zaleznodcei od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usungt
wkiadki dystansowe.
W trakcie ukladania plytek nalezy takze mocowaé listwy wykoficzeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.
Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie
nic pojedyncze] plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia phytki te dociska si¢ do Sciany
deszczutka do uzyskania wymaganej powierzehni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. stupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgce]
papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.
Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek. Dokladny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawg do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
okladziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie weisngé w przestrzenie mi¢dzy phytkami ruchami
prostopadle i ukoénie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka.
Swieza zaprawe moina dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklgsty ksztalt spoiny.
Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcic zaprawy pacg z naklejong gladka gabka.
Jezeli w pomieszezeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakosci okladziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny
mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobér preparatéw powinien by¢
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja sig oktadziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane moga by¢ takze phytki.
6. Kryteria oceny jakosci i odbioru
e  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna utozenia wykladzin
¢  sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podioza i materiatow,
s  sprawdzenie dokiadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
7. Kontrola jakosci
7.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsys-
tencjg w sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m2 Tlosé robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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9. Odbior roboét
7.1. Odbior podloza

Odbiér podloza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podloze

powirmo by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podioza odbywa si¢ po

dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i zmy¢ woda.
9.2. Odbior tynkow

7.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczng.

7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszezyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

_ pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogbtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
_ poziomego — nie wigksze niz 3 mm na I m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami picnowymi (Sciany, belki itp.).

7.2.3. Niedopuszczalne sa nastgpujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwale slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosei tynku do podtoza.

10. Podstawa platnosci
Tynki wewnetrzne.
Placi sie za ustalona ilo$¢ m’ powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzgtu,
—  ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkoéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie migjsca pracy Z resztek materialow.

11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-101100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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B.05.00.00 POSADZKI

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki.
Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

Posadzki wlasciwe.
Posadzka z plytek gres zcokolikami luzem ulozonych na za prawie cementowej marki 8§ MPA, z
oczyszezeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem
na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni,
Posadzki z plytek gres o wymiarach 40x40cm gat. I, ukfadanych na klej metoda nieregularng

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjy

projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2.Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

22. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spelniaé wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegblnosci:

— nie zawieraé domieszek organicznych,
— mieé frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

érednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.03.02.00)

2.4. Kruszywo do posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczyé 1/3 grubosei posadzki.

W posadzkach odpornych na §cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynoszg przy
grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.5. Wyroby terakotowe
Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wihasciwosci ptytek podiogowych terakotowych:

— barwa: wg wzorca producenta

— nasigkliwosé po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

— wytrzymalo$é na zginani¢ nie mniejsza niz 25,0 MPa

— $cieralnos¢ nie wigeej niz 1,5 mm

— mrozoodpornoséé liczba cykli nie mniej niz 20

- rimmooavo_.so,anm nie mniej niz 98%

— hugoodpormnosé nie mniej niz 90%

Dopuszezalne odchyltki wymiarowe:

— dtugosc i szerokosé: £1,5 mm

— grubosé: £ 0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

— twardos$é wg skali Mohsa 8

— scieralnos¢ V klasa scieralnosci

— na schodach i przy wejéciach wykonane jako antyposlizgowe.
Phytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupelinione nastgpujacymi elementami:
— stopnice schodow,

— listwy przypodlogowe,

— katowniki,

— narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dlugosé i szerokosé: £1,5 mm

— grubosé: £0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

¢) Materialy pomocnicze

Do mocowania plytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo Klej.
Do wypelnienia spoin stosowaé zaprawy wg. PN-75/B-10121:

— zaprawg z cementu portlandzkiego — biatego i maczki wapiennej

— zaprawg z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
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kazeiny.

d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sig:

— nazwe i adres Producenta, nazwg wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobéw tatwo thukacych si¢ oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podloge wylozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadaé écisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow fatwo thukacych.

f) Sktadowanic

Plytki skladowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4, Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z Zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrunto-

waniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na

gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltows szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

»  Podklad na_.aoaosw powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubos¢ podkiadu oraz rozstaw szezelin dylatacyjnych.

e Wytrzymatos¢ podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
4ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

e Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyrownawczej powinno byé wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

¢ Podkiad cementowy powinien byé oddzielony od pionowych stafych elementéw budynku paskiem
papy.

¢ W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
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e Temperatura powictrza przy wykonywaniu podkladéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

e Zaprawe cementowa nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.

e Zaprawa powinna mieé konsystencjg gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

e llo§é spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilodci niezbgdnej, ilos
cementu nie powinna by¢é wigksza niz 400 kg/m’.

e  Zaprawg cementowg nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
o0 wysokosci réwnej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zaggszezenia
z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

e Podklad powinien mieé powierzchni¢ réwna, stanowigcea plaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrows laty przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu
od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dugosci
lub szerokosci pomieszezenia.

. W ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien byC utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

6. Kontrola jakosci
6.1. Wymagana jako$é materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sig stosowania do rob6t materiatow, ktérych whasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym, Nie nalezy stosowaé réwniez materialow przeterminowanych (po okresie
ms_.mam:nuc.zwau.

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ Kontrolg dotrzymania warnnkéw ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m®, llosé robot okreéla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materialéw i robot powinien obejmowaé zgodnoici z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgoednosei materialu z za$wiadczeniem o jakosci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
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8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materialow, ktoérych wlasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnymy).

8.3. Wyniki odbiorow materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowaé:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

— sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
oceng wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykonaé za pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru odchylent z dokiadnoscia 1 mm, a
szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy wykona¢

przez oceng wzrokowa.

9.Podstawa platnosci
Placi sie za ustalong ilo$é m® powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podloza, dostarczenie materialow i sprzetu, oczyszezenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw-

powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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B.06.00.00 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie montazu stolarki drzwiowej.

W skiad tych robot wehodzi:

Montaz drzwi wraz z okuciami

Montaz okien pcv wraz z okuciami
Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreglenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazuj acymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Whbudowacé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz Z okuciami i powlokami malarskimi.

2.1. Okucia budowlane
2.1.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, laczace,

zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.
2.1.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
— wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszezajacym do stosowania wyroby stolarki

budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.1.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokryé minig olowiang lub farbg
ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.2. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

—~ do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-
schnacych wg BN-71/6113-46

— do elementéw pozostatych farby ftalowe podkladowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogol-
nego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdinego stosowania wg

BN-76/6115-38.

34



2.3. Szklo
W STOLARCE OKIENNEJ 1 DRZWIOWEI] STOSOWAC SZKLO BEZPIECZNE.

Do szklenia nalezy stosowaé szkto plaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosowaé Kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1 997

2.8. Skladowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w noBmmmmmNmac magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy ukiada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka drzwiowa z PCV i aluminium wg instrukeji producenta
2.10. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

3.Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i trans-
portowaé w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozic w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punkiu 2.8.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie osciezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnosé wykonania oicieza, do ktérego ma

przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oécieza, oécieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.3. Skrzydta drzwiowe, oscieinice powinny mie¢ usunicte wszystkic drobne wady powierzchniowe,
np peknigeia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1, Deadzanie stolarki drewiowe]
e Oscieznice mocowad za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w ofciezu. Odcieznice nalezy

zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna od strony muru.
e Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do

tego celu swiadectwem ITB.
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e  Przed trwatym zamocowaniem naleZy sprawdzi¢ ustawienie odcieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w odciezu.
» Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich
Wartoéé luzu i odchytek
okiendrzwi Luzy miedzy skrzydiami+2+2
Miedzy skrzydiami a oécieznica ~ —1-1

5.3. Powloki malarskie
Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych

dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakosei powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dia stolarki

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

— sprawdzeniec zgodnosci elementow odtwarzanych oraz z elementami dostarczonymi  do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostala wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukeyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robét jest:

m?2 wbudowane;j stolarki w swietle o$cieznic

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty wymienione w B.04.00.00 podiegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbisr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkeie 2, oraz czynnosci wyszezegdlnione w punkeie 5.

9. Podstawa platnosci
Placi sig za ustalong ilog¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkeie 7. Cena obejmuje:

— dostarczenie gotowej stolarki,
—  osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

— dopasowanie | wyregulowanie

— ewentualna naprawe powstalych uszkodzefi.
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10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto plaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania og6inego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkg budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane
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B.07.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wste¢p

1.1. Przedmiot SST .

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST .

Szezegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST .

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych robét malarskich:

B.10.01.00 Malowanie fynkéw.

1.4. OKkreslenia podstawowe .

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) ‘
Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wodg zdatng do picia. Niedozwolong jest uzycie waod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszeze organiczne, oleje i mud.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieé postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgsci
ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzacg jednolita masg bez grudek i zanieczyszczen.
2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zétego do ciemnobrazowego i
odpowiadajacg
Wymaganiom normy panstwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w pestaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,
lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadac wymaganiom normy panstwowej lub
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcienczalniki
W zaleznoéci od rodzaju farby nalezy stosowad:
- wode — do farb wapiennych,
~terpentyn¢ i benzyne — do farb i emalii olejnych,
_inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom pafistwowym lub miec¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe

2 51, Farby niezalenie od ich rodzaju vowinny odpowiadad wymaganiom norm nanstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyine wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyrohy shilorckayczukowse
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
- wydajnosé — 6-10 mz/dms,
-max. czas schnigcia—24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajnos¢ — 15-16 mz/dms,
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-max. czas schnigcia—8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogoélnego stosowania — biaty
_ do wygtadzania podkiadu pod powloki chlorokauczukowe,
Rozcieniczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogdlnego
stosowania — bialy do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,
2.5.4, Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajnos¢ — 6-10 mz/dms,
—max. czas schnigcia-24 h -
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81 911/97
- wydajnosé — 4,5-5 m2/dms
-czas schniecia— 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biala
- wydajno$é¢ — 5-6 mz/dms,
—max. czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajnos¢ — 6-8 mz/dms
-czas schniecia— 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
-wydajnosé — 1,2-1,5 mz/dms
—czas schnigcia— 12 h
2.5,5. Farhv oleing | [talowe
Farba olejna do gruntowania ogo6lnego stosowania wg PN-C-81 901:2002
- wydajnosé — 68 ma/dms
—czas schnigeia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnos¢ — 6-10 mz/dms
2 5 6. Farhyv akrylawe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
—lepko$¢ umowna: min. 60
- gestosé: max. 1,6 g/cms
— zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentéw: max. 90 m
_czas schniecia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia
5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.
Wymagania dla powlok:
_wyglad zewnetrzny — gladka, matowa, bez pomarszezen i zaciekow,
- grubos¢ — 100-120 mm
- przyczepno$é do podioza — 1 stopien,
_elastycznos¢ — zgieta powloka na sworzniu o érednicy 3 mm nie wykazuje pgknigc lub
odstawania od podioza,
—twardos¢ wzgledna — min. 0,1,
— odpornoéé na uderzenia —masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powloki
- odporno$é na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac
specherzenie powloki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywarie w temperaturze min. +5°C.
2.6. Srodki gruntujgce
2.6.1. Przy malowaniu farbami eamulsyinvini:
— powierzchni betonowych lub tynkéw zwykiych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
-na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcieficzong wodg
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sig wykonanie powloki
malarskiej.
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2 6.2, Przy malowaniu farbami oleinvmi j syntetycznymi powierzchnie nafesy zagruntowal

rozcieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2 6.3, Mydlo szare. stosowane do gruntowania_podipza w cely zmniejszenia jego wiiakijwoSc
owinnoe
byé stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4, Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgeymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robdt
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszezenia powinny by¢ ogrzane do temperatury o najmniej +8°C. Po zakoficzeniu
malowania mozna dopuéci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawictrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewod6éw wentylacyjnych 1 urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitéw mozna wykonat po:
_ catkowitym ukoficzeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
- catkowitym ukoficzeniu robot elektrycanych,
- catkowitym ulozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podlozy
5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc, naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawg cementowo-wapienng.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkladowej.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania powierzchtii.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbg emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma byé wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie
farby podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowkg
epoksydowa.
5.3. Wykonywania powlok malarskich
5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podioze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.
Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.
5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszezen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w roznych
odcieniach.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania .

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obgjmowaé:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigeia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpié nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie .

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzic po zakofczeniu ich wykonania:

_ dla farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

_ dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardodci oraz przyczepnosei zgodnie z odpowiednimi normami panistwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktdrekolwiek z badari dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powtoki

czesciowo lub calkowicie i wykona¢ powtomie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarows robét jest mz powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowar lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Llo$¢ robot okregla sie na podstawie projektu z uwzglgdnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedltug zasad podanych penizej.

8.1. Odbior podloza .

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienna do robét tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami W pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podioza odbywa
sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich _

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powltok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk tub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pgcherzy odstajacych ptatéw powloki, widocznych
okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powlok o dobrej
jakodci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpernosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub baweiniana szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosei powloki na zarysowatie. :
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra mickka szczotka lub szmatks.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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9. Podstawa platnosci :

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ mz powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. 1los¢ robot okreéla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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B.08.00.00 ROBOTY 1ZOLACYJNE

1. Wstegp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe;j specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z dociepleniem Scian zewnegtrznych .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot obj¢tych SST .
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

docieplenie Scian zewnetrznych styropianem gr. 12 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe]j z gotowej suchej
mieszanki.

W zakres tych robdt wchodza miedzy innymi:

Docieplenie $cian zewnetrznych

Ocieplenie oéciezy

QOchrona narozmikéw wypuktych

Malowanie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjy

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.Materialy.

2.1. Styropian .
( 1) Styropian samogasnacy ( FS ) — pali si¢ po zetknigciu z ogniem , ale nie podtrzymuje go i po chwili

gasnie .

( 2 ) Odmiana styropianu FS 15 o gestosci pozornej ni¢ mniejszej niz 15 kg/m3 .
(3 ) Wymiary styropianu :

-dtugos¢ 1000 mm

-szerokosé 500 mm

-grubosé 10-500 mm

( 4 ) chlonnos¢ wody po 24 godzinach— 0,65 (% , V/V )

( 5 ) wspélczynnik przewodzenia ciepta A - 0,036

( 6 ) wytrzymalo$¢ na rozciaganie sita prostopadta do powierzchni ~231,7 kPa
( 7) naprezenia sciskajgce przy 10 % odksztatceniu 89 kPa

( 8 ) temperatura uzytkowania od — 150 do + 80 stopni C
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2.2. Preparat gruntujacy .
( 1) zuzycie 0,2 kg/m2

( 2 ) gruntowanie jest ctapem poczatkowym przed nakladaniem na powierzchnie obrabiane nastgpnych
powlok

( 3 ) preparat gruntujacy musi si¢ charakteryzowaé zdoinoscig do silnego zwiazania z podiozem i stworzenia
jednolitej powltoki oraz zwigkszenia przyczepnosci

( 4 ) érodek gruntujacy powinien zabezpieczy¢é podtoze przed wchfanianiem wody przez co poprawia
mrozoodpornosé i izolacyjnosé cieplng

( 5 ) preparat gruntujacy powinna charakteryzowa¢ duza paroprzepuszczalnosé

2.3, Zaprawa klejowa .
( 1) sucha mieszanka — zuzycie 8,4 kg/m2

( 2 ) czas pelnego utwardzenia 8-12 godzin

(3 ) przyczepnosé do podtoza 0,16 MPa

( 4 ) czas korekeji klgjenia 10 minut

( 5 ) temperatura klejenia od (+) 5 do (+) 30 stopni

( 6 ) plastyczny ,odporny na dziatanie wody i mrozu

( 7 ) posta¢ handlowa — sucha mieszanka do zwiazania z wodg

2.4. Laczniki do mechanicznego mocowania styropianu ( kolki rozporowe )
(1) zuzycie 4 szt / m2

( 2) kotki stalowe o $rednicy 12 mm i dtugosci 240 mm
{ 3 ) kotki ocynkowane ze stali St3

( 4 ) podkiadki dystansowe 50 x 50 x 5 mm

2.5.8iatka z wlokna szklanego.

( 1) rodzaj splotu : gazejski

{2 ) masa : 145 g/m2

(3 ) zuzycie 1,1 m2/m2

(4 ) wymiary oczka 5,0 x 5,0 mm

( 5 ) wymiary siatki : dtugos¢ 50,0 m ; szerokos¢ 1,0 m
(6 )silazrywajagca({ N/S5em ) :

-osnowa 1500 ,

-watek 1650,

2.6. Podklad tynkarski .
( 1) zuzycie 0,32 kg / m2

(2) temperatura naktadania od (+) 5 do (+) 30 stopni

(3 ) czas przydatnosci do zuzycia po zmieszaniu z woda : 3 godziny
(4 ) postaé handlowa : tynk gotowy do zuzycia po zmieszaniu z woda
( 5 ) petne zwigzanie po 1 —3 dni

( 6 ) grubos$¢ warstwy od 2 do 7 mm
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2.7.Wyprawa tynkarska — sucha mieszanka .

( 1) zuzycie 2,63 kg / m2

( 2) tynki mineralne

( 3 ) grubosc warstwy od 2 —4 mm

( 4 ) faktura — baranek

( 5 ) temperatura nakladania od (+) 5 do (+) 25 stopni

( 6 ) czas przydatnoéci do uzycia po zwigzaniu z wodg : 1 godzina
( 7 ) pelne zwiazanie po czasie 36-48 godzin

{ 8 ) posta¢ handlowa — proszek do zmieszania z wodg

2.8.Listwy naroznikowe i cokolowe.
( 1) narozniki aluminiowe z siatka z wlokna szklanego

( 2 ) diugosé listwy 2,5 m
(3 ) szerokosé siatki 10 x 10 ¢m

2.9. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych Huszcze
organiczne, oleje i mul.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4, Transport
Materiaty do docieplenia écian mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu , oraz zgodnie z przepisami

BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robét

1.Zredukowanie chionnoéci podioza emulsja gruntujaca

2.Ciecie phyt styropianowych
. 3.Przygotowanie masy klejgcej

4.Przymocowanic plyt styropianowych masa klejaca i facznikami mechaniczne
5.Wyréwnanie styropianu poprzez oszlifowanie

6.Umocowanie siatki z wiokna szklanego do ptyt styropianowych
7.Wykonanie podkfadu tynkarskiego

8. Wykonanie tynku cienkowarstwowego

9. Umocowanie listew naroznikowych i cokotowych

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru
~sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng ulozenia docieplenia

«sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

»sprawdzenie dokfadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
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7. Kontrola jakosci
7.1. Styropian
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

«sprawdzenie zgodnosci klasy i rodzaju materiatu z zaméwieniem,
+préby doraznej przez ogledziny i mierzenie:

—wymiaréw i grubosci materialu

—réwnosci materiatu

7.2. Preparat gruntujgcy
Sprawdzenie jakosci i rodzaju preparatu i poréwnanie z wymogami podanymi w pkt.2.2

7.3, Zaprawa klejowa
Sprawdzenie jakosci i rodzaju zaprawy klejowej i poréwnanie z wymogami podanymi w pkt.2.3.

7.4. Laczniki do mechanicznego mocowania styropianu ( kolki rozporowe )
Przy odbiorze nalezy sprawdzic :

*iloéé tgcznikéw stosowanych do mocowania plyt styropianowych
+klase oraz rodzaj stali
«dtugosé i srednice tacznikow

7.5.Siatka z wlékna szklanego.
Sprawdzenie jakosci i rodzaju siatki z widkna szklanego i poréwnanie z wymogami podanymi w pkt.2.5.

7.6. Podklad tynkarski .
Sprawdzenie jakosci i rodzaju podktadu tynkarskiego i poréwnanie z wymogami podanymi w pkt.2.6.

7.7.Wyprawa tynkarska — sucha mieszanka .
7.7.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé

zgodne z dokumentacja techniczna.

7.7.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszezyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wieksze niz 1 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

7.7.3.0dchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

—pionowego — nie wigksze niz Il mmna 1 m,

—poziomege — nie wigksze niz 1 mm nal m

8. Obmiar robét

8.1. Jednostka obmiarowa robét jest m2. 1losé robét okredla sig na podstawie projektu z uwzglgdnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.2. Naklady na wykonanie docieplef §cian budynkéw oraz okladanie ofciezy zewnetrznych uwzgledniaja
oczyszczenie i wyrownanie ich powierzchni, gruntowanie docieplanych powierzehni $rodkami ochronnymi
oraz elementéw, np. uchwytow flag, ekranow itp.

'83. W naktadach uwzgledniono wykonanie obrobek otworéw wentylacyjnych np. stropodachow,
uzupetnienie otworéw po kotwieniu rusztowan i ewentualnie drobnych uszkodzen powstalych w trakcie
wykonywania robot.

8.4. Przy robotach wykonywanych w loggiach, wngkach i na balkonach uwzgledniono uzycie rusztowan

przeno$nych dla rob6t wykonywanych na wysokosci do 4,5m.
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8.5. Dla robét wykonywanych na wysokosci ponad 4,5m nalezy zastosowat rusztowania kalkulowane na
podstawie oddzielnej kalkulacji .

8.6. Powierzchnie docieplenia budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosei scian w
rozwinieciu przez wysokosé mierzona od wierzchotka cokotu do dolnej krawedzi gzymsu wienczacego.

8.7. Powierzchnie $cian parteru z tytutu dodatkowego wzmocnienia warstwy ocieplajacej siatkg z wiokna
szklanego oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci $cian w rozwinigciu przez wysokosc
mierzona od wierzchu cokotu do gérnej krawedzi stropu nad parterem.

8.8. Z obliczonych powierzchni potraca si¢ powierzchnic niedocieplane i zajete przez otwory, wigksze niz
1m2.

8.9. Docieplanie scian loggi oblicza sig, liczae ich powierzchnie w rozwinieciu z potraceniem powierzchni
otworow mierzonych w swietle krawedzi osciezy.

8.10. Powierzchnie docieplania (okfadania) oéciezy zewngtrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dlugodci osciezy mierzonych w $wietle krawedzi osciezy 1ich szerokosci.

8.11. Ochrony naroznikéw wypuktych katownikami lub ksztattownikami profilowanymi z aluminium lub
PCV oblicza sie w metrach.

8.12. Naklady siatki z wiokna szklanego na obrébke naroznikéw wypuklych uwzglednione sg w nakladach

giatki na $ciany i obejmuja réwnoczesnie wykonanie o&umﬁmmaor zaktadéw (gliféw) na naroznikach.

9, Warunki techniczne
9.1. Wymagania w zakresie docieplenia §cian budynkéw okreslaja:
«aktualne Przepisy Techniczno-Budowlane i obowiazujace Polskie Normy,

s$wiadectwa, wytyczne i instrukcje , certyfikaty .
-PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
*PN-B-20130:1999/A21:2001
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B.09.00.00 MONTAZ WINDY

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Szczegblowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem diwigu osobowego z dostgpem dla oséb
niepeinosprawnych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z montazem diwigu osobowego z dostepem dla 0s6b
niepetnosprawnych. Obejmuja one prace zwigzane z dostawg urzadzenia, wykonawstwem i
wykonczeniem robdt wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majgce na celu:
utozenia kabla zasilajacego od rozdzielnicy do maszynowni dzwigu,
zamontowania tablicy o$wietlenia administracyjnego z wymaganymi zabezpieczeniami,
wykonanie niezbednego o$wietlenia szybu windowego, -
montaz dfZwigu osobowego,
zamontowanie wentylatora maszynowni i chlodnicy do schtodzenia oleju w agregacie.
1.4. Okre§lenia podstawowe.
Okreglenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z umowa, Ogolna
Specyfikacja Techniczng i poleceniami [nspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Inwestora i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
Og6lne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
pkt.4.
2.2. Montaz dzwige osobowego o parametrach:
dzwig osobowy, fabrycznie nowy, samoobslugowy. przystosowany dla oséb niepelnosprawnych na
wozkach inwalidzkich,
- Zgodnosé z Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE;
- Udzwig: 400kg;
- Liczba osob: 5;
- [l0§¢ przystankow: 2;
- Wysoko$é podnoszenia: do 4m;
- Wymiary wewnetrzne kabiny pasazerskiej: 110 x 140 em;
- Szerokos¢ automatycznych drzwi teleskopowych: 90cm;
- Wysoko$é drzwi: min 200 em ( drzwi nieprzelotowe),
- Maszynownia prefabrykowana, mozliwy montaz w odleglosci do 10m od szybu windowego;
- Zasilanie: 230V — jednofazowe;
- Dzwig hydrauliczny.
- Predko$é: 0,15 m/s
Winda powinna spetia¢ wymogi prawa budowlanego o dostepnosci dla osob niepetnosprawnych.

3. SPRZET.
3.1. Ogole wymagania dotyczgce sprzgtu.
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Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt montazowych pozostawia sic do uznania przez Wykonawcg przy
jednoczesnym zachowaniu norm ochrony $rodowiska i przepiséw dotyczacych uzytkowania.

Prace montazowe nalezy wykonywaé recznie przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego oraz
wskazanego przez producenta urzadzenia oraz odpowiednie drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdble wymagania dotyczgce transportu.
Ogolne zasady dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.
4.2. Transport materialow.
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktory pozwoli unikng
uszkodzenia i odksztalceri przewozonych urzadzen i materiatow. Zaladunek, transport i roztadunek
materialéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj iliczba
$rodkéw transportu, musi gwarantowaé cigglosé prowadzenia prac budowlanych. Urzadzenia powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami i zawilgoceniem w czasie transportu.
Wyroby powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu
powinna byé umieszczona etykieta podajaca, co najmniej nastepujace dane:

nazwe i adres producenta,

oznaczenie ( nazwg handlowa),

nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, znak budowlany. :
Na terenie obiektu urzadzenia nalezy transportowa¢ wozkami, obstugiwanymi recznie.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogélne wykonywania robét.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.1.

Wykonawca prowadzacy roboty montazowe podlega przepisom prawa budowlanego.

5.2. Warunki przystapienia do roboét.

Montaz nalezy poprzedzié sprawdzeniem tolerancji wykonania szybu windowego i zamontowania statych
kotew i facznikéw do montazu urzadzenia dzwigowego, zgodnie z instrukcjami producenta.

Szyb windowy powinien posiadaé gladkie, wytynkowane i wymalowane $ciamny.

W szybie mozna umieszcza¢ wylacznie przewody zwigzane z pracg dzwigu.

Ulozenie kabla zasilajacego od rozdzielnicy do maszynowni dZzwigu.

Zamontowanie tablicy oéwietlenia administracyjnego z wymaganymi zabezpieczeniami w maszynowni.
Wykonanie niezbgdnego o$wietlenia szybéw windowych,

5.3. Montaz urzadzen dzwigowych.

Montaz urzadzenia dwigowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie 2z instrukcjg producenta. Zespot napedowy
dzwigu powinien byé zamontowany w sposob uniemozliwiajacy przenoszenie sig drgan na konstrukcje
budynku. Szczegétowe wymagania jakim powinien odpowiada szyb dzwigu, w tym nadszybie i
podszybie, okreslaja przepisy o dozorze technicznym.

Nalezy zamontowaé wentylator w maszynowni oraz chtodnicg do schiodzenia oleju w agregacie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.7.
Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ kontrolg przygotowania do prac. Kontrola ta
powinna polega¢ na:

sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej (np.: do obstugi sprzgtu) oraz wyposazenia
w wymagane $rodki BHP,

sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzgdzi | maszyn stuzacych do prac wykonawczych,
Kontrola wykonania poszczegdlnych elementow jak i calego przedmiotu zaméwienia powinna
obejmowac:

Kontrolg gotowych szybow windowych,
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Kontrolg migdzy operacyjna,

Kontrolg koficowa.
6.1.1. Kontrola migdzy operacyjna.
Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowaé prawidlowosé wykonania robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.
6.1.2. Kontrola kohcowa.
Kontrola polega na sprawdzeniu braku uszkodzen mechanicznych, rys, weniecen i trwatych zabrudzen
elementéw dzwigu.
Sprawdzenie wykonania montazu urzadzen dzwigowych (po uprzednio otrzymanym protokole UDT), jego
dziatania (jazdy probne).
6.1.3. Badania w czasie realizacji i odbioru robét.
Kontrola dostarczonych na budowe zestawow wyrobdéw oraz wyrobow polega na sprawdzeniu zgodnosci
dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia.
Sprawdzeniu winna podlegaé prawidlowosé oznakowania poszezegolnych wyrobdw (oznakowanie
znakiem B i znakiem CE).

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot. :

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt.8.
7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostka obmiaru jest:

- 1 szt. kompletnego urzadzenia.

8. ODBIOR ROBOT 1 PODSTAWY PELATNOSCI.
8.1. Ogélne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Specytikacji Technicznej pkt. 9.1. Przy wykonywaniu
robét konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez Wykonawce, a takze nadzor
inwestorski. W czasie wykonywania robét konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci
podioza, warstwy ocieplajacej i wyprawy zewngtrznej.
8.1.1, 9cdhidrmateriaidw,
Odbiér materialéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbidr materiatéw powinien
obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materialow
nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzié posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzaj acych zgodno$é uzytych materiatow z
dokumentacjg techniczng oraz wiasciwymi normami.
8.1.2. Odbidr techniczny rohot
W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzaé ich czgsciowy odbior robét zanikajgcych i ulegajgeych
zakryciu.
Po zakoriczeniu robét powinien by¢ dokonany odbior ostateczny polegajacy na sprawdzeniu
wykonariego przedmiotu zamdéwienia z podanymi w wytycznych wymogami. Nalezy oceni¢ nastg¢pujace
elementy;
wykonanie podiaczenia zasilania dZwigdw,
wyposazenie maszynowni,
zamontowanie urzadzen dzwigowych.
8.2. Podstawa platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.9.2.
8.2.1. Cepa wykonania jednostii chmiarowej gbejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatow, narzedzi, sprz¢tu oraz urzadzenia dZwigowego,
zabezpieczenie innych elementéw przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem w trakcie prac wraz z pdZniejszym ich usunigciem,
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montaZ i demontaz rusztowan,

wykonanie o§wietlenia szybu dZzwigowego,

zamontowanie urzgdzenia dzwigowego w gotowym szybie windowym,
dopasowanie i wyregulowanie,

podiaczenie do zasilania,

préby uzytkowe i regulacje,

usuniecie zabrudzen,

likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzadkowaniem.

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT,

s PN-EN 81-2 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdw - Czgsé 2: Dwigi
hydrauliczne;

e PN-EN 81-28 - Przepisy bezpieczefistwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow. DZwigi
przeznaczone do transportu oséb i towaréw. Czgsé 28: System zdalnego alarmowania w
dzwigach osobowych i towarowych;

e PN-IEC 60364 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych;

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 22.05.2003 w sprawie zasadniczych
wymagan dla dzwigéw i ich elementow bezpieczenistwa Dz. U. Nr 117 poz. 1107 - wdrozenie
Dyrektywy 95/16/WE.
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B.10.00.00. INSTALACJA WOD.-KAN.
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robét wod-kan przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dla przebudowy
pomieszczen szkolnych wraz z montazem windy dla oséb niepetnosprawnych.
Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na cefu wykonanie wszystkich robot wod.- kan.
przewidzianych w projekcie budowlanym.
Obejmujg one prace zwigzane z dostawg materialéw, wykonawstwem i wykoficzeniem rob6t wod.-
kan. wykonywanych na budowie.
1.2. Zakres robét objetych speeyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot wod.- kan.:
- wykonanie instalacji wodociagowe;j,

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej,

- montaz armatury instalacji wod. — kan,,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty wod.- kan., jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawg do wykonania tych robdt sg przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
Og6ing Specyfikacja Techniczng p. 1.5.
1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogoblnej Specyfikacji
Techniczne] p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$é robdt zwigzanych z wykonywaniem robdt
wod.- kan.:
- przygotowanie i wykonanie instalacji wodociggowej.
- przygotowanie i wykonanie instalacji kanalizacyjnej,
- montaz osprzgtu armatury wod. — kan.,
- roboty pomocnicze,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty wod. — kan. jakie wystgpuja przy realizacji umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych roboét oraz ich zgodno$¢ z umows, projektem
wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.5. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawié w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcg w trakeie budowy musi byé 2godna
z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie
nast¢pujace informacje: ‘
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jakosci materiatéw wyszezegolnionych w dalszej czgsci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegélnione w dalszej
czesci opracowania.

1.5.1. Dokumentacia projekiowa pozostada.
Dla mniejszej inwestycji opracowane zostaty nastgpujace projekty:
- Projekt budowlany
- Przedmiary robot.
- Kosztorysy inwestorskie.

1.5.2, Nazwy i kody robét wg CPV,
- Grupa robét: 45.30.00.00-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
- Klasa robot: 45.33.00.00-9 Hydraulika i roboty sanitarne.
- Kategoria robét: 45.33.20.00-3 Prace dotyczace instalacji hydraulicznej.
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- Kod CPV: 45.33.22.00-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.
- Kod CPV: 45.33.24.00-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu instalacyjnego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Rury.

Rury powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecer i znieksztatcen. Podtoze, na ktdrym
magazynowane s3 rury powinno by¢ réwne, tak aby rura byla podparta na catej diugosci. Rury
przechowywane na otwartym powietrzu powinny by¢ zabezpieczone przed opadami i promieniowaniem
stonecznym.

2.3. Armatura instalacji wod.- kan.

Instalacja ma byé wyposazona w typowa armaturg odcinajacg oraz armaturg wyplywowa o
podwyzszonym standardzie.

- Jako armature odcinajgca na wodociagu nalezy stosowaé zawory odcinajace o potaczeniu gwintowanym PN
10.

- Armatura przeplywowa instalacji wodociagowe]j musi spetnia¢ warunki okreslone w nastgpujacych normach:
PN/M-75110-11. PN/M-75113-19. PN/M-75123-26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150. PN/M-75167.
PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206.

Armatura przed dostarczeniem na budowe powinna by¢ sprawdzona, Na korpusach nie powinno byé
widocznych poréw, peknigé, skrzywief, nieszczelnodci, powierzchnie glazurowane powinny by¢ czyste,
bez widocznych uszkodzeri, a pod lekkim uderzeniem miotka powinny dawaé czysty diwigk.
Wszystkie elementy armatury powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych, utozone na
podkladach i zabezpieczone przed zmiang polozenia i uszkodzeniem. Otwory wlotowe 1 wylotowe
powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu, wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania roboét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét wod.- kan. pozostawia sic do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow .

Wszystkie materiaty niezbgdne do wykonania elementow wchodzacych w skiad robot wod.- kan. mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i rtoztadunek materiatéw nalezy przeprowadzié zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robot

- Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, Scisle w zgodzie 2 Polskimi Normami {PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce w tym Ustawa Prawo Budowlane oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Qdbioru.

- Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg si¢ na Normy, przepisy branzowe, instrukeje.
Nalezy je traktowaé jako integralng czgsé i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby
tam one wystepowaly. Uwaza sig, z¢ Wykonawea jest w pelni zaznajomiony z ich zawartodcig i
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wymaganiami. Zastosowarnie bgda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie poZniej niz 30 dni
przed datg skladania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.
- Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwe.Ogélne zasady wykonania robot podano
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.

5.2.1 Wykonanie instalacii wadoclagows].
Instalacja wodociggowa wykonana jest z rur Cu R290. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy
wykonaé wylgcznie za pomocg tgcznikéw lutowanych. Przewody wodociagowe nalezy mocowaé do
clementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikéw w odlegtosciach od $cian
umozliwiajacych samokompensacje rur w otulinach (zg. z instrukcjami Producenta rur). Konstrukcja
uchwytéw powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Przewody cieplej i zimnej wody utozone w
bruzdach nalezy zabezpieczyé tasma foliowg badZ uzywac rur  fabryeznych zabezpieczonych folia.
Bruzdy po ulozeniu przewodéw wodociagowych nalezy wypetni¢ chudg zaprawa. Przejscia przewodow
poziomych i pionéw przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych wypetnionych masa
ognioodporng przy przejsciach przez sciany oddzielenia ppoz.. Przewody prowadzié po scianach w kierunku
przyboréw. Przewody wody zimnej mogg by¢ montowane w bruzdach po owinigciu tasma izolacyjng.
Instalacje po wykonaniu nalezy przeptukaé i podda¢ probie na cisnienie Ppr =0,9 Mpa.Po wykonaniu prob
ciénienia i na goraco rurociagi izolowaé termicznie prefabrykowanymi otulinami z pianki
poliuretanowej grubosci 13 mm. Zgodnie z PN rury ukiada¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku przytacza -
wodomierza lub odwodnienia.

5.2.2. Wykonanie instalacii kanalizacyine].
Przewody kanalizacyjne PCV nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw. Konstrukeja
uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewniaé tatwy i trwaly montaz instalacji. Pomig¢dzy przewodem
kanalizacyjnym a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podkiadki elastyczne. Na
przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé co najmniej jedno mocowanie stale,
zapewniajace przenoszenie obciazefi rurociggow. Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny
by¢ mocowane niezaleznie. Piony i podejscia do przyborow wykonaé z rur PCV. Piony wyposazyc w rewizje
oraz rury wywiewne wyprowadzone ponad dach budynku i zakoficzone wywietrznikiem.

5.2.3. Donuszezalne odchyiki w dokladnoéel wykonania robét wod,- kat.,
Roboty wod.- kan. musza byé wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan begdzie podstawa do odmowy przyjecia prac wod.- kan.. Odrzucone
elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt whasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
elementéw podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.2.4. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementdw niczaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie,
powinny byé naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw
wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru
inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen: lub caty wadliwy element
musi by¢ usunigty. Przed rozpoczgciem napraw i zamdwieniem materialow nalezy okresli¢ technike
naprawy. Wykonawca powinien ja przedstawic i przekonsultowaé  z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosdci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:

- Jako$ci zastosowanych materiatow,

- Jakosci potaczen poszezegdlnych elementow instalacji,

- Protokotu préby szczelnosci instalacji wodociagowej,

- Dokladnosci montazu poszczegdlnych elementéw instalacji,

- Estetyki wykonania robdt wod.- kan. _

W czasie kontroli szczegdina uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot z
projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogblne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoinych
pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIORY ROBOT 1 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiordw robét i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Odbi6r robot polega na sprawdzeniu jakosci wykonania robdt wod.- kan.

Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw robot,

- przygotowanie i wykonanie instalacji wodociggowej,

- przygotowanie i wykonanie instalacji kanalizacyjnej,

- montaz osprzetu armatury wod.— kan.,

- prace wykoniczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigeie — bedacych wlasnosciag wykonawey —
materialéw rozbidrkowych z placu budowy.

9, PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN} i

branzowe {(BN), w tym w szczegdlnosci:

- PN-67/C-89205 — Wyroby instalacji wodociagowe] i kanalizacyjnej,

- PN-66/C-89200 — Rury z PCV,

- PN-74/H-74200 — Instalacje wodociagowe,

- PN-83/B-10700.04 — Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne,

- PN-88/C- 89206 — Rury wywiewne z PCV,

- PN-B — 02424:1999 - Rurociagi. Ksztaltki.

- PN-I1SO 4064- ¢z.1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody

pitnej. Wymagania. .

- PN/M-54901 cz. 1-5: 1988,1992 - Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych.

- PN-88/B-01058 - Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszezenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania
koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych.

- PN-84/B-01701 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

- PN-92B-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. [zolacja przewodéw poziomych
otulinami termoizolacyjnymi zgodnie z norma PN-B-02421:2000.Wymagania ogolne i srodki techniczne
ochrony przed hatasem.

- PN-87/B-02151.01(02) - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwigku w pomieszczeniach.

- PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimne;j.

- PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej $rodowisk.
- PN-EN 806-1: 2004 - Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czgs¢ 1:
Wymagania ogdlne.- PN-EN-1717 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociagowych iogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu.

- PN-EN 13959:2005 (U): Zawory zapobiegajace zanieczyszczeniu wody o $rednicach DN 6 do DN 250 —
Rodzina E, typ A, B, CiD. :

- PN-EN 12502-3 - Ochrona materiatéw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w systemach
przewodzacych wode. Czgéé 3: Przeglad czynnikow wplywajacych na ogniowo cynkowane materiaty Zelazne.
-PN/M- 76110 - 75119. 75123 - 75126, 75144, 75147 - Armatura domowej sieci wodociagowej.
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—

- PN-EN 806-2:2005 (U) ,,Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cz¢s¢ 2: Projektowanie.”

- PN-B-03434 -Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

- PN-78/B-10440 -Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-76001 -Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno§¢. Wymagania i badania.

10.4, Inne dokumenty.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw- Wewngtrznych i Administracii z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obicktow budowlanych terenow (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002, w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r., wrazz
ponigjzymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 péz.zm. 11 57,Nr
120/00 péz.zm. 1268, Nr 5/01 péz.zm. 42, Nr 100/01 péz. 1085. Nr 110/0] poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229,
Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 pdz.zm. 1800, Nr 74/02 poz.zm. 676, Nr 80/03 poz.zm. 718).

- Ustawa z dnia 29.0.2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.zm. 177).

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, péz.zm. 881).

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, péz. 627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 7.06.2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow
(Dz.U. Nr 72, péz. 747) wraz ze zmiana opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r. péz.zm. 729.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 péz.zm. 836).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98
poz.zm. 679, Nr 8/02 pdz.zm. 71).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszezanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz.zm. 728).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobéw budowlanych me majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagar podstawowych oraz
wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz.
Zm.673).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac
zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczeiistwa i oznaczania tym znakiem oraz wyrobdw podlegajacych
obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 pbz.zm. 53).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 1. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszezajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktore sfuza ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w: Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.58).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 péz.zm. 714) Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczongj do
spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz.zm. 1718). .

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 péz.zm. 844, Nr 91/02 poz.zm. 811).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.zm. 401).

-Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych. Zeszyt 7 — COBRTI INSTAL - z lipca
2003 r. - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- -

montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988
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B.11.00.00. ROBOTY ELEKTRYCZNE.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SS8T) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z instalacja elektryczng przy przebudowie pomieszczen szkolnych wraz z
montazem windy dia oséb niepetnosprawnych.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.3,

1.2. Klasyfikacja robét wg Wspélnego Slownika Zaméwiei (CPV).

4531100-0 Montaz przewodow elektrycznych i opraw.

1.3. Zakres robat objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres rabdt obgjmuje:

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych i opraw oswietleniowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z okredleniami ujgtymi w odpowiednich normach i przepisach,
ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektows.

Rodzaje (typy) urzadzet, osprzetu i materialow pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny byé zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajéw (typéw) urzadzert i osprz¢tu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiazujgcym trybie z Inzynierem.

2. Materialy

{1Odbior materiatow na budowie

«Materialy takie jak oprawy oéwietleniowe, gniazda wtykowe, wylaczniki, wentylatory, przewody, kable
nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

«Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosei z
danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakosé
wykonania rob6t, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozdr
techniczny robdt.

(2)Sktadowanie materiatow na budowie

«Skladowanie materiatéw powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajacych zniszezeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sig wiasciwoséci technicznych na skutek wplywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze
specjalnych whasciwosci materialéw oraz wymagania w zakresie bezpieczefistwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sig do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. J akikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi érodkami transportu, zabezpieczone w sposéb
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. Wykonanie robot
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.
5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna byé przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
5.3. Montaz Konstrukcji wsporczych oraz uchwytow
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowat, oraz sam rodzaj instalacji.
5.4. PrzejScia przez Sciany i stropy
Przejécia przez Sciany i stropy powinny spelnia¢ nastgpujace wymagania:
- wszystkie przejécia obwoddw instalacji elektrycznych przez §ciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami.
- przejécia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,
- przejécia pomigdzy pomieszezeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb szezelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,
- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podiogi musza byé chronione do wysokosci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac
rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.
5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o$wietleniowych
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposob trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne
jego osadzenie.
Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporeze fub konsolki osadzone na podlozu,
przyspawane do stalowych elementow konstrukeji budowlanych lub przykrecone do podloza za pomoca
kotkéw i $rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrgcanie w metalowy kotek rozporowy lub whetonowanie.
Nie dopuszcza sig mocowania hakéw za pomoca kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.
Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy laczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg zigezy
swieczni—kowych.
5.6. Podejscie do odbiornikow
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywat w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.
Podejscia do przewodéw wlozonych w podiodze nalezy wykonywaé w rurach sialowych, zamocowanych pod
powierzchnia podiogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty musza spetnia¢
odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podioge do wysokosci koniecznej dla
danegoe odbiornika.
Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sg to najczgscie] oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.
Podejécia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zalezno$ci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejécia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju
podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.
5.7. Ukladanie przewodow

5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach
a)Ukladanie rur
Rury nalezy uldada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podiozu. Kofice rur
przed polaczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i
rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzgtem nalezy wykonywac przez:
—~wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,
—wkrecanie nagwintowanych koncow rur,
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—~wkrecanie nagrzanych koncow rur.
Luki na rurach nalezy wykonywad tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej
srednicy. Promien gigcia powinien zapewniaé swobodne wciaganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwic odprowadzenie wody
powstatej z ewentuainej kondensacji. Zabrania si¢ ukladania rur z weiaggnietymi w nie przewodami.
byweigganie przewodow
Przed przystapieniem do weiggania przewod6w nalezy sprawdzié prawidiowos¢ wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzgtu, jego potgczen z rurami oraz przelotowosé.
Weiaganie przewodow nalezy wykonaé za pomoca specjalnego 0sprzgtu montazowego. Nie wolno do tego
celu stosowaé przewodéw, ktére pozniej zostana uzyte w instalacji. F.aczenie przewodow wykonaé wg
wezesdniej opisanych zasad.

5.7.2, Przewody izolgwane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonaé:
—-w wykonaniu zwyklym,
—w wykonaniu szezelnym.
Stosuje sig nastepujgce rodzaje instalacji:
—bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
—na uchwytach odleglo$ciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorezych,
—pod tynkiem z osprzgtem zwyklym lub bryzgoszczelnym,
-na korytkach prefabrykowanych metalowych,
—w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzgeie oraz aparatach za pomoc dlawikéw. Srednica diawicy i
otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do srednicy zewnetrzne] przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dlawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca odpowiednich uszczelniaczy.
*Uktadanie przewoddw na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wezesnicjszego opisu. Odiegtosci od uchwytow nie
powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytow
powinno by¢ takie aby odlegtosci migdzy nimi ze wzglgdow estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy
innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprzetu i osprzgtu do ktérego dany przewod jest wprowadzony oraz aby
zwisy przewodow pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.
»Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:
- utozenia przewodéw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania
instalacji na istniejacych scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych
wnek pod osprzgt oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszezelnia¢ w osprzecie oraz aparatach
za pomoca dlawnikéw.
Srednica glowicy i otworu uszezelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do érednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelnien.
+Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie: ‘
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podioza, utozenie korytek na
konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodow w Korytku wraz z zalozeniem pokryw.
*Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:
- zamontowania listwy PCW na scianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych przykrecanych do
podtoza, utozenie przewoddw w listwie, zamocowanie pokrywy z zalozeniem pokrywy.
5.8. Laczenie przewoddw
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzgcie i osprzgcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczeni skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewngtrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie
zostato opracowane w projekcie, sposob podtaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprgzenia. Do
danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest

przygotowany.
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W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przylaczone za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podkladki metalowe zabezpieczone przed
korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugoé¢ odizolowanej Zyly przewodu powinna zapewniaé
prawidtowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania 2yt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzad warstwy cyny.

Korice przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiornikow

Migjsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokladnie oczyszczone. Samo
polgczenie musi byé wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukeji odbiornika i
warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Polaczernia elastyczne stosuje sie gdy odbiomiki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sa do przesunieé lub przemieszczen. Polgczenia te nalezy wykonac:

—przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi,

—przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,

—przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablicy rozdzielczej i zlacza kablowego

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podioza w sposob podany w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcja wsporcza
nalezy wstawié w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nadciennej lub zaglgbionej nalezy przykrecaé do kotew fub konstrukeji wsporczych
zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

_zainstalowaé aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

—dokreci¢ w spos6b pewny wszystkie sruby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
—zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

—podigezyé obwody zewnetrzne

—-podtaczyé przewody ochronne

5.11. Proby montazowe

Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

—pomiar rezystancji izolacji instalacji

—pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

—pomiary impedancji petli zwarciowych

—pomiary rezystancji uziemiefi

6. Kontrola jakosci robét

(1) Sprawdzenie i odbiér robot powinno byé wykonane zgodnie z normami {4], [5] i przepisow [6].

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoficzeniu powinno podlegaé:
—zgodnosé wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,

—wiasciwe podlaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

—zatgczanie punktéw $wietlnych zgodnie z zalozonym programem

—wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
z przekazaniem wynikéw do protokohu odbioru.

7. Obmiar robét

Obmiar robét obejmuje calosé instalacji elektroenergetycznych.
Jednostka obmiarowa jest komplet robét.

8. Odbior robét
8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
8.2. Odbiory czgsciowe
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8.3. Odbiory koficowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa platnoSci

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw po montazowych.

10. Przepisy zwiazane

[1JPN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdinego przeznaczenia do ukladania na state. Przewody o
izolacji i powloce poliwinylowej, okragte.

[2]PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do ukfadania na stale. Przewody
jednozylowe o izolacji poliwinylowe;.

[3]PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powloce poliwinylowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

[4]PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

[5]PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obicktow budowlanych. Wymagania ogolne.

[6] Przepisy budowy urzadzen elekiroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
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