Spr. WIT-RI1.271.5.2011.IF Miastko, dnia 12.08.2011r.

Strona internetowa,
zadajacy pytania

Dotyczy: postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w  trybie przetargu
nicograniczonego na wykonanic zamoéwicnia: ,,Budowa placéw zabaw w m.: Biala,
Bobigcino, Dretyn, Stosinko, Wegorzynko, Woleza Mala, gm. Miastko woj. pomorskie”

WYJASNIENIE
TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz.U. z2010r., Nr 113, poz. 759 z pozn. zm.) udzicla nastgpujacych wyjasnien w zakresie zadanych pytan:

Pytanie nr 1

W przypadku pieciu placow zabaw (Wolcza Mala, Stosinko, Dretyn, Bobigcino, Biala) nie zostala ujeta pozycja
zwigzana z wykonaniem drewnianych obrzezy kraweznikowych o wysokosci 10cm wokoél przewidzianego na
rysunku pola piaskowego pod urzadzeniami — zestaw ze zjezdzalnia oraz drabinka skosna.

Zamawiajacy przewiduje wykonanie pola piaskowego o grubosci warstwy — 20cm (co wynika z objetosci
przewidzianego piasku — poz. 14 przedmiaréw) na powierzchni 112mkw, ale przewiduje usunigcie warstwy
ziemi urodzajnej jedynie o grubosci warstwy 10cm (poz. 1 przedmiaréw).

Aby mozna bylo wykonaé powierzchnie piaskowe zgodne z norma PN-EN 1176 i 1177 i1 z zalozeniem
zamawiajacego — o grubosci 20cm, nalezy wykona¢ krawezniki wokol pola piaskowego o wysokosci 10cm (jak
na rysunku) lub zwiekszy¢ grubos¢ warstwy ziemi do usuniecia z 10 do 20 cm.

W zwiazku z tym zwracamy si¢ z zapytaniem, czy Zamawiajacy odpowiednio skoryguje pozycje w przedmiarach
(tj. albo zwiekszy grubos¢ warstwy ziemi do $ciagnigcia, albo doda pozycje — wykonanie obrzezy
kraweznikowych o wys. 10cm)? W innym wypadku prace nie beda mozliwe do zrealizowania.

Odpowiedz zamawiajacego

W cenie oferty nalezy uwzglgdni¢ usunigcie warstwy ziemi o grubosci do 20cm.

Pytanie nr 2

W przgpadku tych samych pigciu placéw zabaw Zamawiajacy nie przewidzial wykonania nawierzchni
bezpiccznej piaskowej pod hustawka podwdjna wahadiowa, co jest wymagane normg PN-EN 1176 1 1177
(wymiary strefy bezpiecznej dla tej wielkosci hustawki wedlug wyliczen na podstawie przywolanej normy
wynoszg: 7,35 x 3,05 m).

Czy Zamawiajacy przewiduje wykonanic nawierzchni piaskowej pod hustawka w ramach tego zadania, czy tez
zamierza wykona¢ ja we wlasnym zakresie po zamontowaniu urzadzen?

OdpowiedZ zamawiajacego ;
Wymoég wykonania przedmiotu zamoéwienia jako kompleinego dzicla, a tym samym uwzglednienia w cenie
oferty wszystkich z tym zwiazanych zostal okreslony zwlaszcza w czgsci 14.0. SIWZ. W zwiazku z tym w
nawigzaniu do zapiséw m.in. w poz. 14.3.1. siwz zamawiajacy wyjasnia, Ze w cenie oferty malezy ujac
wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej pod hustawka podwdéjna wahadlowa.



Pytanie nr 3
W przypadku placu zabaw w m. Wegorzynko — Zamawiajacy zapisal w przedmiarze pozycjg — usunigcie
warstwy ziemi o gr. 15cm. Przywolana powyze] norma méwi o tym, ze minimalna grubo$¢ nawierzchni
bezpiecznej powinna wynosi¢ 20cm. Zamawiajacy nie przewidzial w przedmiarze piasku do wysypania tejze
nawierzchni. W jaki sposéb Zamawiajacy przewiduje wykonanie nawierzchni bezpiecznej i czy pozycje
przedmiarowe zostang odpowiednio skorygowane?
(W przypadku placu zabaw w Wegorzynku nawierzchnia bezpieczna wymagana jest pod urzgdzeniami: hustawka
wahadlowa podwojna oraz zestaw ze zjezdzalnig)
Odpowiedz zamawiajgcego
1) W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ usunigcie warstwy ziemi o grubosci do 20cm,
2) w odniesieniu do urzadzen: bhustawka wahadlowa podwojna oraz zestaw ze zjezdzalnia w zakresie
wykonania nawierzchni bezpiecznej - analogicznie jak w odpowiedzi na pytanie nr 2 w cenie oferty
nalezy uja¢ wykonanie nawierzchni bezpiecznych piaskowych.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiajacy wymaga, aby urzadzenia zabawowe na placach zabaw w m.: Biala, Bobigcino, Dretyn,
Stosinko, Wegorzynko i Wolcza Mala byly montowane przez zastosowanie podstaw metalowych, czy bez ich
zastosowania?

Podstawy metalowe zwigkszaja wytrzymalo$¢ drewna, jednakze wplywaja na zwigkszenie kosztéw urzadzen.
Obydwie opcje montazu sq mozliwe i dopuszczane przez normy.

Odpowiedz zamawiajgcego

Sposdb mocowania urzadzen do podloza zostal okreslony w dokumentacji projektowej tj. mocowanie za pomoca
kotew metalowych osadzonych w bloczkach betonowych lub w betonie klasy B-20.

Pytanie nr 5

Czy przy projektowanym ogrodzeniu znajdujg si¢ obrzeza betonowe? Jezeli tak to jakiej grubosci i wysokosci?
Odpowiedz zamawiajacego

7 uwagi na rozbieznosci wyjasnia sig, ze projektowane ogrodzenie nie zawiera wykonania obrzezy betonowych.

Pytanie nr 6

Wg projektu umowy §6 pkt 6 nalezy wykonaé¢ powykonawczy schemat wykonanej instalacji solarnej. Czy dana
instalacja solarna znajduje si¢ na ktéryms z placéw czy jest dopiero w planie do wykonania?

OdpowiedZ zamawiajacego

Wyjasnia sig, ze zapis w §6 pkt 6 wzoru umowy nawigzuje do tresci poz. 14.2.9 siwz tj. do wymogu
sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji wykonanych placéw zabaw.

Pytanie 7

W specyfikacji oraz w projekcie podana jest hustawka wagowa, w gruncie przy koncach hustawki nalezy wkopa¢
opony amortyzujace uderzenia. Czy zamawiajacy przewiduje zamontowanie innej formy amortyzatora?
Uprzejmie prosimy o udzielenic informacji czy opisane w dokumentacji technicznej opony sa elementami
specjalnie przygotowanymi dla placow zabaw, czy sa to standardowe opony samochodowe, kiére w wyniku
dzialania warunkow atmosferycznych i oddzialywan mechanicznych belki hustawki ulegna uszkodzeniu co
spowoduje obnazenie stalowych drutow zbrojenia opony co stanowi zagrozenie dla uzytkownika zabawki.
Prosimy o jednoznaczne stanowisko inwestora.

Odpowiedz zamawiajacego

Opony amortyzujace maja spetniaé normy dopuszczajace je do montazu na placach zabaw. Nie dopuszcza sig
innej formy amortyzatorow

Pytanie 8

Czy do kalkulacji nalezy przyja¢ wykazang w przedmiarze drabinkg sko$na, o ktorej brak adnotacji w
specyfikacji (np. plac w Wolczy Malej)? '

Odpowiedz zamawiajacego

Do kalkulacji nalezy przyja¢ drabinki skosne we wszystkich placach zabaw.
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Pytanie 9

Czy drabinke skosna nalezy traktowaé jako element skladowy zestawu zabawowego (moze nastapi¢ nakladanie
si¢ stref bezpieczenstwa)?

QOdpowied? zamawiajacego

Drabinka skosna stanowi element zestawu zabawowego.

Pytanie 10

W specyfikacji dotyczacej miejscowosci Wegorzynko podana jest hustawka wahadlowa podwdjna z zawiesiem
wykonanym z lancucha technicznego ocynkowanego, siedziska wykonane z tworzywa sztucznego, natomiast w
projekcie podane jest siedziska wykonane z tworzywa sztucznego lub opony do tego na rysunku jest
przedstawiona hustawka z zawiesiem plaskim i zawiesiem typu “pampers”, ktora wersje nalezy przyjaé do
kalkulacji?

Odpowiedz zamawiajacego

W przypadku placu zabaw w Wegorzynku zamontowac hustawke podwdjng z zawiesia wykonanego z lafncucha
ocynkowanego, a siedziska z tworzywa sztucznego. Zamontowaé zawiesie typu plaskiego.

Pytanie 11

Jakie nalezy przyja¢ rodzaje siedzisk w hustawkach wagowych poniewaz w niektorych jest zapis, ze maja by¢
gumowe (Wolcza Mala) a w innym przypadku jest zapis ze majg by¢ ze ma by¢ wykonana sklejki
(Wegorzynko)?

Odpowiedz zamawiajgcego

W przypadku placow zabaw w m. Biala, Bobigcino, Dretyn, Slosinko 1 Wolcza Mala w hustawkach wagowych
nalezy wyceni¢ siedziska typu gumowego. Natomiast w przypadku placu zabaw w Wegorzynku siedzisko ze
sklejki. '




